
EACO - EACO-N Collari chiusi o aperti per canali preisolati

Descrizione

Collari aperti o chiusi in lamiera alluminata

sp. 0,4 mm, idonei per il fissaggio ai canali

sandwich negli impianti aeraulici. La

struttura aperta dell' EACO-N facilita

l'installazione, garantendo un supporto

stabile e una corretta distribuzione dei

carichi. La finitura alluminata assicura una

buona resistenza alla corrosione e una

lunga durata nel tempo.

Vantaggi

La particolare configurazione aperta riduce

notevolmente l'ingombro rispetto ai collari

tradizionali, ottimizzando lo stoccaggio e il

trasporto e consentendo una significativa

riduzione dei costi logistici.

Ingombro ridotto fino al 70% rispetto

ai collari chiusi tradizionali;

Minori costi di trasporto e stoccaggio;

Installazione rapida e semplice.

Listino Prezzi
Diametro Pezzi per Scatola EACO-N EACO-N EACO

(mm)   Euro Euro

80 120 -  

100 120 - - 

125 120 - - 

150 120 - - 

160 120 - - 

180 120 - - 

200 120 - - 

250 120 - - 

300 120 - - 

315 80 - - 

350 80 - - 

406 - - - 

Modelli

EACO - Collare chiuso.

EACO-N - Collare aperto (ottimizzato

per il trasporto).


