
EACL Collari monopezzo

Descrizione

Il collare con sormonto è realizzato in

acciaio zincato (EACL) o in acciaio inox AISI

304BA (EACL-X). Questo articolo è

impiegato per la giunzione di condotti negli

impianti di aspirazione.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato/inox 304 BA.

Da diametro 200mm a 600mm spessore

6/10, oltre 8/10.



Listino Prezzi

Diametro
Distanza

 G

Distanza

 H

Distanza

 S
Spessore EACL EACL-X

          Euro Euro

200 9 37 11 0,8 - -

220 9 37 11 0,8 - -

250 9 37 11 0,8 - -

300 9 37 11 0,8 - -

315 9 37 11 0,8 - -

350 9 37 11 0,8 - -

400 9 38 11 0,8 - -

420 10 40 13 0,8 - -

450 10 40 13 0,8 - -

480 10 40 13 0,8 - -

500 10 40 13 1,0 - -

550 10 40 13 1,0 - -

600 10 40 13 1,0 - -

650 10 40 13 1,0 - -

700 10 40 13 1,0 - -

750 10 40 13 1,0 - -

800 11 45 16 1,0 - -

850 11 45 16 1,0 - -

900 11 45 16 1,0 - -

1000 11 45 16 1,0 - -

1100 11 45 16 1,0 -  

1200 11 45 16 1,0 -  

1300 11 45 16 1,0 -  

1400 11 45 16 1,0 -  


