
EAMP EAMS Mensole a parete

Descizione

Mensola a squadra in profilo per creare mensole a

sbalzo e fissaggi in genere.

Materiale

Realizzato in acciaio DD11 EN 10111:2008 (Fe 360).

EAMP - Dimensioni e Listino Prezzi

mensola in profilato.

* portata max con carico uniformemente distribuito.

Modello Sezione Profilato (mm)
Lunghezza (m)

 mm
Portata Massima (*kg)  

        Euro

EAMP-1 32x20x2,5 280 90 8,73

EAMP-2 38x40x2 200 366 13,42

EAMP-3 38x40x2 360 203 16,97

EAMP-4 38x40x2 520 141 19,40

EAMP-5 41x61x2,5 450 417 31,52

EAMP-6 41x61x2,5 600 300 35,56

EAMP-7 41x61x2,5 1000 140 53,34

EAMS - Dimensioni e Listino Prezzi

mensola a squadra saldata.

* portata max con carico uniformemente distribuito.

Modello Sezione Profilato (mm)
Lunghezza (m)

 mm
Altezza (mm) Portata Massima (*kg) Confezione  

          Pz Euro/Pz

EAMS-1 32x20x2,5 370 275 200 2 21,82

EAMS-2 32x20x2,5 545 380 150 2 28,45


