EAVDK - EAVDP - EAVTR viti autoperforanti

Dimensioni e
Listino Prezzi
EAVDK

In ogni confezione
da 1000 pz &
compreso n°® 1
inserto a testa
quadra.

Dimensioni
(mm)

4,2x13

4,2x19

Descrizione

Impiego

Le viti autoperforanti, serie EAV, sono
progettate per |’'assemblaggio di
componenti in acciaio zincato, consentendo
operazioni di foratura e fissaggio in
un’unica fase.

L'utilizzo  elimina la necessita  di
punzonatura o preforatura, riducendo
significativamente i tempi di installazione e
semplificando le operazioni di montaggio in
cantiere.

Progettata per applicazioni HVAC e nel
settore edilizio, garantisce un’elevata
capacita di serraggio e un fissaggio
affidabile, assicurando prestazioni
meccaniche costanti nel tempo.

Caratteristiche EAVDK

« Materiale: acciaio zincato.

« Testa convessa e impronta quadrata.

« Dentatura sotto testa per migliorare
la presa sul supporto.

« Punta autoforante per uno spessore
massimo di 1.9 mm.

« Resistenza alla trazione di 700 Kg.

« Coppia Nominale da 4,7 Nm.

Caratteristiche EAVDP

« Materiale: acciaio zincato.

« Testa esagonale.

« Dentatura sotto testa per migliorare
la presa sul supporto.

« Punta autoforante. Conforme a norme
DIN 7504 K.

Caratteristiche EAVTR

« Materiale: acciaio zincato.

« Testa tonda di grande diametro e
basso spessore.

« Intaglio a croce.

Ideale per canali HVAC, coperture
metalliche,  strutture in  acciaio e
assemblaggio di apparecchiature
industriali, dove velocita, resistenza e
affidabilita sono essenziali.

Installazione

Per garantire prestazioni ottimali, si
raccomanda l'avvitamento a una velocita
compresa tra 1800 e 2500 rpm.

Verificare che la lunghezza della punta di
foratura sia adeguata allo spessore
complessivo dei materiali da assemblare e
che sia garantita una penetrazione minima
di almeno 3 filetti oltre il supporto.

Pezzi per Confezione

1000

1000

Euro




Dimensioni e
Listino Prezzi
EAVDP

Dimensioni e
Listino Prezzi
EAVTR

Dimensioni i i
PEZZ| per Conf62|one EAVDP

Euro
4,2x13 1000
4,8x19 1000
Dimensioni Pezzi per Confezione EAVTR
(mm)

Euro

4,2x16 1000 -



