EFN Fascette stringitubo a nastro
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Descrizione

Impiego

Le fascette stringitubo a chiusura rapida
EFN, garantiscono prestazioni di livello
professionale per il fissaggio sicuro di
condotti flessibili a bocchette, tubazioni e
raccordi nelle applicazioni HVAC. Grazie alla
bandella continua dentellata con bordi
arrotondati, il sistema assicura elevata
resistenza, affidabilita e facilita di
installazione.

La soluzione si compone di due elementi
complementari:

« EFN: fascette preformate pronte
all’uso per installazioni rapide;

« EFD: dispositivi di bloccaggio di
precisione per un serraggio sicuro;

Che si tratti di realizzare lunghezze
personalizzate o di utilizzare diametri
standard, questo sistema si adatta
perfettamente alle diverse esigenze
progettuali, offrendo versatilita e
prestazioni elevate in ogni contesto
applicativo.

Caratteristiche

Materiale nastro: AISI 430;
Altezza: 9 mm;

Confezione: contenitore in plastica
contenente 30 m di nastro stampato.

EFN

Euro

Ideale per bloccare condotte e tubi flessibili
di piccola, media e grande dimensione
nell'impiantistica della climatizzazione e
risanamento ambiente. Rapida messa in
opera grazie al meccanismo di trazione a
ribaltamento.

Accessori

EFD - Confezione da 50 pz di disp. trazione
per nastro EFN.
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