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Con il termine ventilazione meccanica si intende un impianto di distribuzione dell’aria che permette l’immissione di aria pulita 
dall’esterno e nel contempo l’espulsione dell’aria viziata.
Si parla in particolare di sistema a doppio flusso in quanto costituito da un doppio impianto di ventilazione che è formato da 
due canali di distribuzione separati tra loro. Il primo condotto è in grado di regolare e controllare l’aria che viene immessa 

Il recuperatore di calore è collegato all’esterno attraverso 2 condotti, uno per l’aspirazione dell’aria pulita e uno per l’espulsione 
dell’aria viziata.
La distribuzione dell’aria all’interno degli edifici viene studiata caso per caso e realizzata attraverso dei tubi flessibili di piccolo 
diametro che raggiungono i diversi locali dell’edificio.
In ogni ambiente vengono installate delle griglie o delle bocchette, a soffitto o a parete, che permettono il transito dell’aria in 

(MANDATA), mentre l’altro canale è utilizzato per espellere l’aria esausta 
(ESPULSIONE). I due flussi d’aria si incrociano nel pacco di scambio del 
recuperatore permettendo di recuperare la maggior parte del calore.
Questo sistema permette di limitare gli sprechi di energia, contribuendo 
al miglioramento della qualità dell’aria interna. La VMC permette di 
evitare danni derivanti dall’umidità, prevenendo le muffe, grazie 
ad un buon apporto di aria pulita proveniente dall’esterno.
È inoltre in grado di risolvere anche altri problemi, aumentando 
la qualità dell’aria interna e recuperando calore perso nelle 
manovre di areazione, con un’efficienza fino al 90%. 
Durante l’inverno l’umidità presente nell’ambiente viene ridotta, 
e l’impianto può fungere anche da deumidificatore. Se in casa vi 
sono soggetti allergici, la ventilazione meccanica controllata è 
fondamentale poiché è in grado di filtrare i pollini, la polvere e le 
spore provenienti dall’esterno.

CHE COS'È LA VMC

COME FUNZIONA L'IMPIANTO VMC

immissione o in espulsione.
In base alla complessità dell’impianto e al numero di 
condotti di distribuzione, possono essere previsti dei 
box di collegamento che facilitano l’installazione.



NUOVO CLIMAZONEPROBLEMI DELL'ARIA INDOOR

COSTO O INVESTIMENTO?

CLIMAZONE, cresce, ora dispone di 29 diverse 
combinazioni per soddisfare ulteriormente le 
richieste dei nostri clienti. 
CLIMAZONE è composto da:

 - CLIMABOX Plenum universale componibile brevettato 
per macchine canalizzate, installabile in mandata nella 
maggior parte delle macchine in commercio.ClimaBox è 
composto da un kit di montaggio comprensivo di un box 
in lamiera zincata isolata con 2 fori pre-tranciati laterali 
lato corto, due pannelli preisolati, una flangia regolabile 
in altezza e lunghezza oltre a 3, 4, 5 o 6 collari per tubo 
flessibile. ClimaBox è disponibile in 6 diverse taglie per 
soddisfare il maggior numero possibile di varianti pre-
senti nel mercato.

 - EPI plenum in lamiera zincata isolato esternamente

 - ET F10 THERM tubo flessibile realizzato con tuba-
zione interna tipo F10 e rivestimento termoisolante 
in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spes-
sore di 25 mm, protezione esterna antivapore in re-
sina poliolefinica additivata.

 - EFM Fascette stringitubo tagliate a misura.

 - EBA VO bocchetta di mandata dell'aria con 2 ordini 
di alette orientabili singolarmente. 

 - SC serranda di taratura in acciaio zincato ad alette 
con movimento contrapposto idonea per bocchet-
te e griglie.

 - EGA3 griglia per la ripresa dell’aria costruita con alette 
orizzontali fisse ed inclinate a 45°, con l’inserimento di uno 
speciale profilo o controtelaio che permette l’alloggiamen-
to di un filtro piano per polveri grossolane e fini.

Il costo dell’impianto VMC viene ammortizzato dal 
risparmio energetico che comporta il ricambio d’aria, senza 
aprire porte e finestre.

In inverno lo sbalzo termico tra aria interna ed aria esterna 
può arrivare a oltre 20°C e il ricambio d’aria quotidiano 
comporta un costo rilevante di riscaldamento. Analoga 
situazione si verifica in estate quando lo sbalzo termico può 
superare i 10°C.

Il ricambio continuo dell’aria interna abbatte gli agenti 
inquinanti, senza causare dispersione termica e migliorando 
la qualità dell’aria negli ambienti in cui si vive. L’impianto 
VMC migliora la classe di efficenza energetica dell’edificio, 
pertanto ne accresce il valore commerciale.

Considerato che la spesa iniziale per l’installazione 
dell’impianto VMC si recupera nel tempo, attraverso il 
risparmio sui costi di riscaldamento e condizionamento, 
considerato che il valore commerciale dell’immobile 
aumenta, si può concludere che l’impianto VMC non è 
un costo, MA UN OTTIMO INVESTIMENTO sia in termini 
puramente economici, sia in salute e benessere.

L’aria interna agli edifici ha un tasso di inquinamento nettamente superiore all’aria esterna.

Tutti questi problemi possono esser risolti installando un impianto VMC con i nostri dispositivi di sanificazione.

Co2Co2 Umidità e Umidità e 
muffemuffe

Batteri e Batteri e 
virusvirus

RadonRadon Fumo di Fumo di 
sigarettasigaretta

Odori di Odori di 
cucinacucina



DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE

 - AERONIX, AERBOX ed AERCASE sono dispositivi attivi per la sanificazione dell'aria, utilizzano una forma evo-
luta di ionizzazione che si chiama "non thermal plasma". Sanitizzare con il "non thermal plasma" significa 
effettuare in maniera continuativa una decontaminazione e sanificazione dell'aria in presenza di persone e 
durante le ore di soggiorno. 

 - I nostri dispositivi di sanificazione non contengono le specie ossidanti presenti nella sanificazione ad ozono 
che non sono compatibili con la presenza di persone. 

 - Hanno superato numerosi test condotti in privato ed in collaborazione con l'università di Padova che attesta-
no la validità e l'efficacia di abbattimento microbico sia in aria che sulle superfici. 

 - Sono idonei contro il COVID 19 e possono esser applicati agli apparecchi di ventilazione meccanica sia in 
ambienti residenziali che in uffici.  

 - Sono caratterizzati da una facile manutenzione.

EGE

EASY BOX PLENUM PER LA 
DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 
PENSATO PER TUTTI GLI 
IMPIANTI VMC

EASY BOX  plenum universale in ABS con manicotti in polipropilene per 
griglie serie EGE che prevede il collegamento del tubo corrugato HTPE 
PLUS con possibilità di scelta tra due diametri:
tubo diametro esterno 75 mm / interno 63 mm
tubo diametro esterno 90 mm / interno 76 mm.

Il plenum prevede la possibilità di collegamento del tubo su 3 lati:
-due attacchi lato posteriore diametro interno 63 mm o 75 mm
-due attacchi lato inferiore diametro interno 63 mm o 75 mm
-un attacco laterale diametro interno 63 mm o 75 mm.

Gli attacchi possono prevedere una serranda per regolare l’aria in immissione o estrazione. Esclusivo disegno 
a profondità ridotta per installazione anche su pareti interne. Esclusiva concezione degli accoppiamenti a 
semplice innesto rapido.

Griglie rettangolari in acciaio a corpo unico per EASY BOX sia per la mandata che per la ripresa 
dell'aria. Vari design con cornice perimetrale e parte interna con più disegni per un’ottimale 
distribuzione del flusso dell’aria e un’estetica accattivante. Costruzione ottimizzata per la 
massima rigidità.

Verniciatura standard RAL9003 opaco con trattamento di superficie per la massima resistenza alla corrosione. 
Sistema di accoppiamento rapido ad innesto diretto a mezzo di appositi perni in dotazione che permettono 
escursione variabile da 0 a 30 mm a correzione dell’eventuale disallineamento tra plenum e parete.



NUOVO SISTEMA DI 
RECUPERO CALORE CON 
VENTILATORI A PORTATA 
COSTANTE

L’unità viene fornita senza scheda elettronica e la velocità dei ventilatori viene 
variata mediante segnale 0-10V in ingresso.

E’ possibile acquistare a parte il terminale remoto EVTDV con display LCD 
per il controllo della velocità dei ventilatori e del Bypass con diverse funzioni 
evolute, tra cui:
-controllo della velocità dei singoli ventilatori in modo indipendente che 
comporta la possibilità di utilizzo della macchina in modalità pressione o 
depressione;
-segnalazione filtri sporchi temporizzato;
-possibilità di collegare il sensore di qualità dell'aria EVSQV venduto 
separatamente.

Unità di ventilazione completa di recuperatore di calore 
dedicata al ricambio dell'aria senza sprechi energetici.
L'unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, 
appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il 
ricambio dell'aria non siano superiori ai 200 m³/h. Portata 
costante selezionabile in 3 livelli. 

Scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo 
e bypass automatico. Pannello remoto touch EVCNV o EVCNW a 
parete su scatola 503. Sensori di temperatura a bordo macchina e 
possiblità di gestione batteria ausiliaria acqua calda.
Ingresso per regolatori umidità e qualità aria. 
-EVCNV interfaccia remota standard con con possibilità di controllo 
tramite RS485
-EVCNW interfaccia remota con possibilità di controllo tramite Wi-Fi

Elettronica di comando versione I

Elettronica di comando versione S

EVHRP SMALL

RECUPERATORI 
DISPONIBILI ANCHE IN 
VERSIONE PER MONTAGGIO 
DA  INCASSO O NICCHIA

Versioni con cassaforma per installazione murale 
esterna. Questa particolare soluzione necessita 
per l'installazione solamente del tubo HTPE PLUS 
63 o HTPE PLUS 76, plenum EASY BOX e griglie 
EGE in quanto la cassaforme è già provvista di 
sei manicotti con serranda per l'aria di mandata e 
sei manicotti con serranda per la ripresa dell'aria. 
La cassaforma è strutturata per riprendere l'aria 
esterna ed espellere l'aria esausta mediante una 
griglia appositamente realizzata.

EVHRP SMALL CON 
CASSAFORMA PER 
INSTALLAZIONE MURALE 
ESTERNA

EVHRP INBOX CON CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE 
MURALE ESTERNA

EVHRP-LINE PER INSTALLAZIONE ESTERNA A 
NICCHIA O IN APPOGGIO A MURO

Scheda elettronica per gestione 
velocità a 3 gradini, funzione antigelo 
e bypass automatico. Pannello remoto 
touch EVCNV EVCNW a parete su 
scatola 503. Sensori di temperatura a 

Scheda elettronica per gestione velocità ventilatori a 3 gradini, funzione antigelo e 
comando bypass automatico.
Sensori sui quattro lati per visualizzazioni delle efficienze di recupero ed algoritmi 
di antigelo e bypass.

Elettronica di comando versione I

Elettronica di comando versione E

bordo macchina e possiblità di gestione batteria ausiliaria 
acqua calda.
Ingresso per regolatori umidità e qualità aria. 
-EVCNV interfaccia remota standard con con possibilità di 
controllo tramite RS485
-EVCNW interfaccia remota con possibilità di controllo 
tramite Wi-Fi

Possibilià di regolare ogni singola velocità di 
ogni singolo ventilatore per bilanciamento 
dell'impianto.
Ingresso Booster o regolatori umidità / qualità 
aria.



RECLIMA

Le aule scolastiche sono degli ambienti ad elevato e prolungato affollamento che, nella maggior 
parte dei casi, sono privi di impianti di ventilazione.

La scarsa ventilazione delle aule rischia di aumentare l’esposizione per via aerea di studenti e 
docenti al Covid e ai relativi rischi di contagio.

In generale in ambienti indoor scarsamente ventilati, c’è maggior rischio di contagio aereo oltre al 
rischio di deposito superficiale del virus.

Aprire le finestre per favorire il ricambio dell’aria non è una buona soluzione, sia a causa della 
salubrità dell’ambiente, sia per la conseguente dispersione energetica.

RECLIMA è l’unità proposta da ECOCLIMA per il ricambio d’aria che sfrutta il recupero 
termodinamico, per scambiare il calore dell’aria espulsa con l’aria immessa in ambiente. La 
tecnologia di RECLIMA consente di avere un buon ricambio d’aria e un efficace scambio del 
calore, anche in condizioni gravose; ad esempio con la temperatura esterna a -5 °C, l’aria immessa 
in ambiente raggiunge la stessa temperatura dell’aria estratta, ad esempio 20 °C. 

Le stesse prestazioni valgono anche per il raffreddamento dell’aria, nel periodo estivo.



EVCNV - EVCNW

EVHRP SMALL

EAG-AL

EAG-AL

ETSA10-THERM EBOX-N

IMPIANTO VMC RESIDENZIALE

HTPE PLUS 63 / 76

EASY BOX + EGE 
+ EASYFILTRO



EASY BOX + EGE 
+ EASYFILTRO

EVHRP SMALL 
INSTALLAZIONE 
CON CASSAFORMA

IMPIANTO VMC RESIDENZIALE 
INSTALLAZIONE CON 
CASSAFORMA

EVCNV - EVCNW

HTPE PLUS 63 / 76



TABELLA 
RIEPILOGATIVA 
RESIDENZIALE
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Installazione monostanza 
con possibilità 
MASTER/SLAVE

Configurazione verticale

Configurazione orizzontale

Recupero statico

Recupero termodinamico 
(con circuito frigorifero)

Ricambio aria

portata aria m3/h minima 120 220 24 155 140 137 153 153 210 297 297

portata aria m3/h massima 905 500 50 475 200 420 225 225 462 640 838

minima superficie trattata m2 
con altezza 2,70 m 44 81 9 57 52 51 56 56 78 110 110

massima superficie trattata 
m2 con altezza 2,70 m 335 185 19 176 74 155 83 83 171 237 310

Ricircolo dell'aria *

INTEGRAZIONE 
riscaldamento e 
raffreddamento con l'ausilio 
di una pompa di calore

RISCALDAMENTO e 
RAFFREDDAMENTO con 
l'ausilio di una pompa di 
calore

INTEGRAZIONE 
riscaldamento e 
raffreddamento in autonomia 
senza  pompa di calore

Deumidificazione

Verniciato esternamente

Zincato esternamente

Materiale plastico

Ventilatori a portata costante

Possibilità di installazione 
esterna di un batteria 
elettrica o ad acqua calda o 
fredda

Possibilità di installazione 
sanificatori AERONIX 
AERCASE AERBOX

*EVHRA-D solo taglia 50/15

SELEZIONA IL TUO SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA

Dopo aver effettuato la scelta tra le opzioni sopra elencate, inviaci la tua planimetria indicando le me
trature quadrate delle singole zone e l'altezza degli ambienti. Invia una mail a info@ecoclima.com con 
la tua richiesta e indicaci l'impianto più adatto per le tue esigenze; il nostro ufficio tecnico potrà darti 
supporto per la scelta dei prodotti ECOCLIMA più adatti.

- Hai terminato tutti i lavori di ristrutturazione e ti piacerebbe avere il tuo impianto VMC? Cerca EVHRC sistema decentraliz
zato o RECLIMA versione a vista, sistema decentralizzato con recupero termodinamico.

- Sei in fase di ristrutturazione e vuoi inserire nella casa il tuo impianto VMC? Guarda i nostri prodotti VMC con distribuzione 
dell'aria canalizzata.

- Vuoi solo riscaldare o raffreddare gli ambienti della tua casa? Guarda EVSLC.

- Hai il riscaldamento e raffrescamento radiante ma non hai il deumidificatore? Guarda EVDEH che oltre a deumidificare
ricircolando l'aria, collegandolo all'impianto radiante integra il tuo riscaldamento o raffrescamento.

- Hai il riscaldamento e raffrescamento radiante ma non hai il deumidificatore e vorresti anche ricambiare l'aria
per avere sempre un ambiente salubre? Guarda EVHRD che oltre a deumidificare ricambia l'aria e collegandolo
all'impianto radiante integra il tuo riscaldamento o raffrescamento.

- Il tuo impianto deve esser solo per ricambio aria? Guarda i nostri prodotti EVHRP-PS - EVHRPHZ versione economica
- EVHRP SMALL - EVHRP SMALL VERSIONE DA INCASSO - EVHRP INBOX - EVHRP-LINE - RECLIMA
versione da incasso.

- Vuoi ricambiare l'aria all'interno delle casa ed allo stesso termpo integrare il riscaldamento e raffrescamento in
autonomia senza l'ausilio di una pompa di calore? Il prodotto che fa per te è EVHRA-D.

- Hai una pompa di calore e la vuoi sfruttare per il ricambio dell'aria della tua casa? EVHRW è il tuo prodotto, oltre
a fare il ricambio dell'aria, collegandolo alla tua pompa di calore integra il tuo riscaldamento o raffrescamento.

INVIACI LA TUA PLANIMETRIA PER RICEVERE IL 
SUPPORTO DEI NOSTRI ESPERTI

mailto:info%40ecoclima.com?subject=RICHIESTA%20PREVENTIVO%20VMC


Solo riscaldamento / raffreddamento senza ricambio ariaSolo riscaldamento / raffreddamento senza ricambio aria

Solo deumidificazione e integrazione caldo / freddo senza ricambio ariaSolo deumidificazione e integrazione caldo / freddo senza ricambio aria

EVSLC è una termoventilante ad incasso che permette, in 
abbinamento ad una pompa di calore, di riscaldare e raffreddare in 
modo ottimale ambienti sia residenziali sia del terziario.

ETF10-Therm ETSA10-Therm

L’EVDEH è un deumidificatore ad alta efficienza con sezione di 
trattamento aria, deumidificazione, integrazione raffrescamento e 
riscaldamento. Grazie alla batteria ad acqua al suo interno, l'unità che 
può esser collegata ad una pompa di calore o all’impianto radiante 
per poter integrare il caldo e freddo in ambiente in base alla stagione. 
La macchina è fornita plug-and-play per un’installazione rapida e 
semplificata. L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di 
ogni componente per il corretto funzionamento con ampi range di 
temperatura. 
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EVDEHEVDEH

EVSLCEVSLC

ETF10-Therm ETSA10-Therm

PRODOTTI CONSIGLIATI

Solo ricambio aria con un’installazione non troppo invasiva per piccoli Solo ricambio aria con un’installazione non troppo invasiva per piccoli 
ambientiambienti

Recuperatore di calore per singola stanza con flusso d’aria reversibile 
e scambiatore ceramico con rendimenti certificati secondo la 
classificazione ECODESIGN.

EVHRC è un’unità di ventilazione completa di recuperatore di calore 
dedicata al ricambio dell’aria senza sprechi energetici.

L’unità è progettata per impieghi in singole stanze negli edifici in cui 
non si ritiene utile o conveniente installare sistemi centralizzati.

Questi recuperatori sono particolarmente adatti per ristrutturazioni o 
nei locali in cui si formano muffe e odori. EVHRC è dotato di sensori 
di temperatura, umidità e luminosità, che permettono all’unità di 
adottare le modalità di ventilazione più idonee in totale autonomia ed 
assicurare il miglior comfort ambientale.

Pag. 50

EVHRCEVHRC

Solo ricambio aria per ambienti residenzialiSolo ricambio aria per ambienti residenziali

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione a soffitto, a muro o a 
pavimento.

L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, 
appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio 
dell’aria siano inferiori ai 500 m3/h.

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione a soffitto o a pavimento. 
Costo contenuto, portate fino a 400 m3/h

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2015 e 1254/2014.

Pag. 52

Pag. 58

EVHRP-PSEVHRP-PS

EVHRPHZEVHRPHZ

EBOX-NETSA10-Therm HTPE PLUS

AERONIX 
AERCASE AERBOX

ETF10-Therm

EASY BOX ONE-BOXEGE EGA-ONE

PRODOTTI CONSIGLIATI

PRODOTTI CONSIGLIATI



Solo ricambio aria per ambienti residenziali con portata costanteSolo ricambio aria per ambienti residenziali con portata costante

Solo ricambio aria per ambienti residenziali per installazione ad incasso Solo ricambio aria per ambienti residenziali per installazione ad incasso 
o nicchia.o nicchia.

Unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al 
ricambio dell’aria senza sprechi energetici.

L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, 
appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il 
ricambio dell’aria non siano superiori ai 200 m³/h. Portata costante 
selezionabile in 3 livelli. 

Unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al 
ricambio dell’aria senza sprechi energetici.

L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, 
appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il 
ricambio dell’aria non siano superiori ai 200 m³/h. Portata costante 
selezionabile in 3 livelli. 
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EVHRP SMALLEVHRP SMALL

EVHRP SMALL (VERSIONE AD INCASSO)EVHRP SMALL (VERSIONE AD INCASSO)

EASY BOX ONE-BOXEGE

PRODOTTI CONSIGLIATI

HTPE PLUS

EGA-ONE

EBOX-NETSA10-Therm HTPE PLUS

AERONIX 
AERCASE AERBOX

ETF10-Therm

EASY BOX ONE-BOXEGE EGA-ONE

PRODOTTI CONSIGLIATI

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione ad incasso. Portata aria fino 
a 250 m3/h.

Unità specifica per la ventilazione negli edifici residenziali singoli e 
appartamenti.

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione ad incasso. Portata aria fino 
a 250 m3/h.

Unità specifica per la ventilazione negli edifici residenziali singoli e 
appartamenti.

Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.
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EVHRP INBOX (VERSIONE AD INCASSO)EVHRP INBOX (VERSIONE AD INCASSO)

EVHRP LINE (VERSIONE A NICCHIA)EVHRP LINE (VERSIONE A NICCHIA)

EASY BOX ONE-BOXEGE

PRODOTTI CONSIGLIATI

HTPE PLUS

EAG-ONE

EBOX-NETSA10-Therm HTPE PLUS

AERONIX 
AERCASE AERBOX

ETF10-Therm

EASY BOX ONE-BOXEGE EGA-ONE

PRODOTTI CONSIGLIATI



Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo 
mediante circuito frigoriferomediante circuito frigorifero
(la macchina contiene un circuito frigorifero che produce caldo e freddo in autonomia, senza l’ausilio di macchine esterne).

Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo 
e deumidificazionee deumidificazione
(la macchina, grazie al suo gruppo frigorifero, deumidifica l'aria in mandata e con l’ausilio di una pompa di calore esterna o 
collegata all'impianto radiante, integra il riscaldamento o raffreddamento).

Unità di recupero attivo e passivo per il riscaldamento, raffrescamento 
ed il rinnovo aria degli ambienti composta da un monoblocco 
comprensivo di ogni componente per il corretto funzionamento: 
ventilatori, circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza, 
sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore ad alta efficienza 
controcorrente. La macchina può funzionare come un recuperatore 
passivo e come un recuperatore attivo termodinamico ed è 
particolarmente indicata per locali residenziali.

L'EVHRD è un'unità di ventilazione meccanica controllata con 
recuperatore di calore ad alta efficienza, sezione di trattamento aria 
con deumidificazione , integrazione raffrescamento e riscaldamento. 
L'unita è fornita plug-and-play per un'installazione rapida e 
semplificata.

L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni 
componente per il corretto funzionamento con ampio range di 
temperatura.
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Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo Ricambio aria per ambienti residenziali con integrazione caldo / freddo 
mediante batteria idronicamediante batteria idronica

L'EVHRW è un'unità VMC con recuperatore di calore ad alta efficienza 
e sezione di trattamento dell'aria tramite batteria ad acqua che può 
essere integrata con altri impianti di raffrescamento e riscaldamento.
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(la macchina con l'ausilio di una pompa di calore esterna o collegata all'impianto radiante, integra il riscaldamento o raffredda
mento).

EBOX-NETSA10-Therm HTPE PLUS

AERONIX 
AERCASE AERBOX

ETF10-Therm

EASY BOX ONE-BOXEGE EGA-ONE

PRODOTTI CONSIGLIATI
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Installazione monostanza con 
recupero termodinamico

Configurazione verticale

Configurazione orizzontale

Recupero statico

Recupero termodinamico (con 
circuito frigorifero)

portata aria m3/h minima 400 400 540 130 600 360

portata aria m3/h massima 4000 4500 5220 460 5000 5000

Ricambio aria

RISCALDAMENTO e 
RAFFREDDAMENTO in autonomia 
senza pompa di calore

INTEGRAZIONE riscaldamento 
e raffreddamento in autonomia 
senza pompa di calore

Verniciato esternamente*

Zincato esternamente**

Possibilità di installazione esterna 
di un batteria elettrica o ad acqua 
calda o acqua fredda

*RECLIMA versione a VISTA
**RECLIMA versione a INCASSO

RECUPERATORI PER IL SETTORE TERZIARIO VOCI DI CAPITOLATO

Unità di ventilazione a doppio flusso (non residenziale) con recupero di
calore a medio rendimento > 73%.
Soluzione ideale per gli edifici del settore terziario con alta certificazione 
energetica , industriale e residenziale collettivo (ad esempio negli impianti 
condominiali centralizzati).
GAMMA: nr. 6 modelli versione orizzontale con portate d’aria di 400, 700, 
1500, 2000 , 2500 e 4000 m3/h.
COSTRUZIONE: struttura cassa portante in profilati di alluminio estruso, con 
guarnizione di tenuta perimetrale, pannelli sandwich in Aluzink® spessore 
25 mm, isolati in schiuma poliuretanica con densità 42 kg/m3 (isolamento 
acustico e termico ).
Vasca di raccolta condensa interna con scarico posto sotto lo scambiatore di 
calore statico in alluminio in controcorrente, per l'evacuazione della condensa 
(scambiatore certificato Eurovent).

EVHRPTEVHRPT

VENTILATORI: elettroventilatori centrifughi AC monofase 230V 50/60Hz a 3 o 4 velocità (Erp-2018).
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA: imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, configurazioni modificabili in cantiere (è 
possibile modificare la posizione dei condotti aria cambiando la posizione dei pannelli).
FILTRI: filtri a bassa perdita di carico ePM 1 - 70 % (F7) sull’aria di rinnovo ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. Portine accesso laterali e spazi 
tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C. Installazione orizzontale.

EVHRN EC unità di ventilazione a doppio flusso (non residenziale) con 
recupero di calore a medio rendimento (> 73%). 
Soluzione ideale per gli edifici del settore terziario con alta certificazione 
energetica , industriale e residenziale collettivo (ad esempio negli impianti 
condominiali centralizzati).
GAMMA: nr. 8 modelli in configurazione standard o specchiata con portate 
d’aria di 400, 600, 1000, 1400, 1900, 2500, 3400 e 4500 m3/h. 
COSTRUZIONE: struttura cassa in lamiera autoportante con doppia 
pannellatura sandwich in lamiera zincata isolata con schiuma poliuretanica 
iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico). 
Vasca di raccolta condensa interna con scarico posto sotto lo scambiatore di 
calore statico in alluminio in controcorrente per l'evacuazione della condensa 
(scambiatore certificato Eurovent). 
SBRINAMENTO: sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite 
strategia antigelo con regolazioni I ed E). 
BY-PASS: by-pass automatico di serie. 
VENTILATORI: ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo 

EVHRN ECEVHRN EC

elettronico di velocità, a basso consumo (Erp-2018), monofase (fino a taglia 200) e trifase (taglia 250 - 450) che garantiscono elevati valori di 
pressione statica utile disponibile alla canalizzazione. 
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA: imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, configurazioni modificabili in cantiere (è 
possibile modificare la posizione dei condotti aria cambiando la posizione dei pannelli). 
FILTRI: filtri a bassa perdita di carico ePM 1 - 70 % (F7) sull’aria di rinnovo ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. Portine accesso laterali e spazi 
tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione. 
ELETTRONICA: soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina con regolazioni I ed E. 
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C. 
VERSIONI: versioni orizzontali per montaggio a soffitto/pavimento e verticali per montaggio a parete / pavimento. 
ELETTRONICHE DISPONIBILI: ELETTRONICA I con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. 
Pannello remoto touch a parete su scatola 503. 
Sensori di temperatura a bordo macchina e possibilità di gestione batteria ausiliaria acqua calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. Comando attraverso contatti digitali. Pannello remoto per cablaggio alla macchina con modbus 
RTU o Wi-Fi per comando attraverso APP. 

-ELETTRONICA E soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori 
modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati (opzionali), gestione del free-
cooling con sonde di temperatura. Gestione batterie di pre e post riscaldamento-raffrescamento ad acqua ed elettriche. Gestione valvole on–
off e modulanti a 2-3 punti. Gestione deumidifica attraverso batterie esterne e sonde umidità. Funzionamento ventilatori con giri variabili. Per 
mantenere la portata costante.



EVHRPE unità di ventilazione a doppio flusso (non residenziale) con recupero 
di calore ad altissimo rendimento da 75% a > 90%).
Soluzione ideale per gli edifici del settore terziario con alta certificazione 
energetica , industriale e residenziale collettivo (ad esempio negli impianti 
condominiali centralizzati).
GAMMA: nr. 4 modelli orizzontali con portate d’aria di 540, 900, 1980 e 2916 
m3/h e nr. 6 modelli verticali con portate d’aria di 576, 900, 2160, 2988, e 5220 
m3/h.
COSTRUZIONE: struttura cassa portante in profilati di alluminio estruso, 
con guarnizione di tenuta perimetrale, doppia pannellatura sandwich in 
lamiera zincata plasto-filmata ed isolata con schiuma poliuretanica iniettata 
spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 per EVHRPE orizzontale e spessore 36 
mm e densità 42 kg/m3 per EVHRPE verticale (isolamento acustico e termico).
Vasca raccolta condensa interna con scarico posto sotto lo scambiatore di 

EVHRA Unità di climatizzazione autonoma con recupero calore passivo 
efficienza di recupero > 50% e recupero di calore attivo riscaldamento 
raffrescamento e ricambio aria con ventilatori e compressori on-off. L'unità è 
composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente per il corretto 
funzionamento: ventilatori, circuito frigorifero con compressori ad alta 
efficienza, sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore a flussi incrociati.
Può funzionare come un recuperatore passivo e come un recuperatore 
attivo termodinamico ed è particolarmente indicato per locali residenziali, 
commerciali o edifici residenziali collettivo. Viene fornita plug and play per 
un'installazione rapida e semplificata.
GAMMA: nr. 6 modelli con portate d’aria di 600, 1000, 1500, 2500, 3500, 5000 
m3/h. 
COSTRUZIONE: struttura cassa portante in profilati di alluminio estruso, con 

EVHRN EC Unità di climatizzazione autonoma con recupero calore passivo 
efficienza di recupero > 50% e recupero di calore attivo riscaldamento 
raffrescamento e ricambio aria con ventilatori e compressori modulanti. 
L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento: ventilatori plug fan di ultima generazione , 
circuito frigorifero con compressori ad alta efficienza BLDC inverter, sezioni di 
filtrazione aria e recuperatore di calore a flussi incrociati.
Può funzionare come un recuperatore passivo e come un recuperatore 
attivo termodinamico ed è particolarmente indicato per locali residenziali, 
commerciali o edifici residenziali collettivi. Viene fornita plug and play per 
un'installazione rapida e semplificata.
GAMMA: nr. 5 modelli in configurazione standard o specchiata con portate 
d’aria di 700, 1200, 2200, 3500, 5000 m3/h. 
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VOCI DI CAPITOLATO VOCI DI CAPITOLATO

calore statico in alluminio in controcorrente per l'evacuazione della condensa (scambiatore certificato Eurovent).
SBRINAMENTO: sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia antigelo con regolazioni I ed E).
BY-PASS: by-pass automatico di serie.
VENTILATORI: ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, basso consumo (Erp-2015), monofase 230V 
50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione.
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA: imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, configurazioni modificabili in cantiere (è 
possibile modificare la posizione dei condotti aria cambiando la posizione dei pannelli).
FILTRI: filtri a bassa perdita di carico ePM 1 - 70 % (F7) sull’aria di rinnovo ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. Portine accesso laterali e spazi 
tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
ELETTRONICA: soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina con regolazioni I ed E. 
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C.
VERSIONI: versioni orizzontali per montaggio a soffitto/pavimento e verticali per montaggio a parete / pavimento.
ELETTRONICHE DISPONIBILI: ELETTRONICA I con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. 
Pannello remoto touch a parete su scatola 503.
Sensori di temperatura a bordo macchina e possibilità di gestione batteria ausiliaria acqua calda.
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. Comando attraverso contatti digitali. Pannello remoto per cablaggio alla macchina con modbus 
RTU o Wi-Fi per comando attraverso APP.

-ELETTRONICA E soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata.Gestione dei ventilatori 
modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati (opzionali), gestione del free-
cooling con sonde di temperatura. Gestione batterie di pre e post riscaldamento-raffrescamento ad acqua ed elettriche. Gestione valvole on–off 
e modulanti a 2-3 punti. Gestione deumidifica attraverso batterie esterne e sonde umidità. Funzionamento ventilatori con giri variabili. Per 
mantenere la portata costante.

guarnizione di tenuta perimetrale, doppia pannellatura sandwich in lamiera zincata preverniciata esternamente e zincata internamente isolanta 
con schiuma poliuretanica iniettata spessore 38 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico).
Vasca raccolta condensa interna con scarico posta sotto lo scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente per l'evacuazione della 
condensa (scambiatore certificato Eurovent).
RECUPERO TERMODINAMICO ATTIVO: l'unità permette il recupero passivo ed attivo dell'energia dell'aria espulsa. Il recupero termodinamico 
permette grazie al suo circuito frigorifero di fornire energia all'ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
CIRCUITO FRIGORIFERO: realizzato in rame saldobrasato completo di: Compressore ad alta efficienza, Filtro deidratatore, batterie alettate, 
valvole solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.
VENTILATORI: Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa Erp2018.
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA: imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, configurazioni modificabili in cantiere (è 
possibile modificare la posizione dei condotti aria cambiando la posizione dei pannelli).
FILTRI: filtri a bassa perdita di carico ePM 1  -  70 % (F7) sull’aria di rinnovo    ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. Portine accesso laterali e spazi 
tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
ELETTRONICA: soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo precablati a bordo macchina. 
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C.
VERSIONI: versioni orizzontali per montaggio a soffitto/pavimento e verticali per montaggio a parete / pavimento.
ELETTRONICA DISPONIBILE: soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei 
ventilatori, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati (opzionali), gestione del free-
cooling con sonde di temperatura. Gestione batterie di pre e post riscaldamento-raffrescamento ad acqua ed elettriche. Gestione valvole on–off 
e modulanti a 2-3 punti.  

COSTRUZIONE: struttura cassa portante in profilati di alluminio estruso, con guarnizione di tenuta perimetrale, doppia pannellatura sandwich in 
lamiera zincata preverniciata esternamente e zincata internamente isolanta con schiuma poliuretanica iniettata spessore 38 mm e densità 42 
kg/m3 (isolamento acustico e termico). Vasca raccolta condensa interna con scarico posta sotto lo scambiatore di calore statico in alluminio in 
controcorrente per l'evacuazione della condensa (scambiatore certificato Eurovent).
RECUPERO TERMODINAMICO ATTIVO: l'unità permette il recupero passivo ed attivo dell'energia dell'aria espulsa. Il recupero termodinamico 
permette grazie al suo circuito frigorifero di fornire energia all'ambiente in quantità superiore rispetto a quella sottratta dalla ventilazione.
CIRCUITO FRIGORIFERO: realizzato in rame saldobrasato completo di: compressore ad alta efficienza BLDC , filtro deidratatore, batterie alettate, 
valvole solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.
VENTILATORI: ventilatori centrifughi plug fan EC con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa Erp2018.
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA: imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, configurazioni modificabili in cantiere (è 
possibile modificare la posizione dei condotti aria cambiando la posizione dei pannelli).
FILTRI: filtri a bassa perdita di carico ePM 1  -  70 % (F7) sull’aria di rinnovo    ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. Portine accesso laterali e spazi 
tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
ELETTRONICA: soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo precablati a bordo macchina. 
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C.
VERSIONI: versioni orizzontali per montaggio a soffitto/pavimento e verticali per montaggio a parete / pavimento.
ELETTRONICA DISPONIBILE: soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei 
ventilatori, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi con pressostati (opzionali), gestione del free-
cooling con sonde di temperatura. Gestione batterie di pre e post riscaldamento-raffrescamento ad acqua ed elettriche. Gestione valvole on–off 
e modulanti a 2-3 punti.  

RECLIMA Unità in grado di ricambiare l'aria e di integrare le richieste termiche 
frigorifere degli ambienti serviti. L'unità è completa di ogni componente per il 
suo funzionamento e pronta all'uso.
GAMMA: nr. 2 modelli versione a VISTA con portate d’aria di 380 m3/h la 
versione verticale e 460 m3/h la versione orizzontale, nr. 2 modelli versione 
a INCASSO con portate d’aria di 380 m3/h la versione verticale e 460 m3/h la 
versione orizzontale. 
COSTRUZIONE: Telaio autoportante in lamiera verniciata esternamente nelle 
versioni a vista, zincato nelle versioni ad incasso con interposto isolamento 
termico ed acustico in polietilene ed Epdm;
RECUPERO TERMODINAMICO ATTIVO: L’unità permette il recupero attivo 
dell’energia dall’aria espulsa tramite il suo circuito frigorifero in pompa di 
calore. Il recupero termodinamico permette di fornire energia all’ambiente in 
quantità superiore rispetto all’energia sottratta dall’aria in espulsione. 

CIRCUITO FRIGORIFERO: Realizzato in rame saldobrasato completo di compressore ad alta efficienza BLDC , filtro de-idratatore, batterie alettate, 
valvola di espansione elettronica , valvola di inversione e dispositivi di sicurezza.
VENTILATORI: I ventilatori presenti nel recuperatore sono di tipo brushless con motore elettronico direttamente accoppiato (versione orizzontale 
a soffitto) o plug-fan (versione verticale a parete). La loro regolazione avviene principalmente tramite la lettura della sonda di qualità dell’aria 
posta all’interno della macchina. I ventilatori sono caratterizzati da un’altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità anche alla velocità massima.
COLLEGAMENTO TUBAZIONI ARIA (VERSIONI AD INCASSO): imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria.
FILTRI: filtri ePM1 80% con bassa perdita di carico. Facilmente estraibili sia in posizionamento orizzontale sia verticale, senza la necessità di 
attrezzi.
ELETTRONICA VERSIONE A VISTA: Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Tra le principali funzioni si 
evidenzia la gestione della velocità dei ventilatori, la visualizzazione e possibilità di impostare un setpoint di temperatura, la gestione temporizzata 
dei filtri sporchi e la gestione tramite un algoritmo per lo sbrinamento ottimizzato a basse temperature esterne. Le versioni a vista includono 
l'interfaccia grafica a bordo macchina, il controllo tramite il Wi-Fi e il telecomando.
ELETTRONICA VERSIONE A INCASSO: Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. Tra le principali funzioni si 
evidenzia la gestione della velocità dei ventilatori, la visualizzazione e possibilità di impostare un setpoint di temperatura, la gestione temporizzata 
dei filtri sporchi e la gestione tramite un algoritmo per lo sbrinamento ottimizzato a basse temperature esterne. Le versioni ad incasso includono 
il quadro di controllo a bordo unità (obbligatorio acquistare in abbinamento il pannello remoto con Wi-Fi o MODBUS RTU per il collegamento fino 
a 10 mt dall’unità).
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: installazione interna.
VERSIONI: versioni orizzontali per montaggio a soffitto e verticali per montaggio a parete.
LAMPADA UV E SENSORE VOC: L’unità può dotata di una lampada UV (accessorio) che permette di effettuare un’azione germicida sull’aria 
immessa dall’esterno. La lampada si attivata in funzione automatica secondo la lettura della sonda di qualità dell’aria.



Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore a medio 
rendimento (η > 73%).
Soluzione ideale per gli edifici del settore terziario con alta 
certificazione energetica , industriale e residenziale collettivo (ad 
esempio negli impianti condominiali centralizzati).
Per installazione orizzontale all’esterno (con tetto di protezione) o 
all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C.

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore a medio 
rendimento (η > 73%).
Soluzione ideale per gli edifici del settore terziario con alta 
certificazione energetica , industriale e residenziale collettivo (ad 
esempio negli impianti condominiali centralizzati).
Per installazione orizzontale all’esterno (con tetto di protezione) o 
all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15°C e +50°C.

Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di 
calore ad altissimo rendimento fino al 90%. 
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Ricambio aria con recupero termodinamicoRicambio aria con recupero termodinamico
(la macchina contiene un circuito frigorifero che produce caldo e freddo in autonomia, senza l’ausilio di macchine esterne).

Unità di ventilazione attiva con recupero calore termodinamico 
specifica per la ventilazione in ambienti con necessità di ventilazione 
e trattamento dell’aria, come ambienti residenziali, commerciali, 
piccolo terziario.
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Ricambio aria con riscaldamento e raffreddamentoRicambio aria con riscaldamento e raffreddamento
(la macchina produce caldo e freddo in autonomia, senza l’ausilio di macchine esterna in quanto ha un suo circuito frigori
fero all’interno).

Unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffrescamento ed il 
rinnovo aria degli ambienti.

L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni 
componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito 
frigorifero con compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione 
aria e recuperatore di calore a flussi incrociati. 

Unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffrescamento ed il 
rinnovo aria degli ambienti.

L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni 
componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito 
frigorifero con compressori rotativi ad inverter ad alta efficienza, 
sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore a flussi incrociati. 
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EVSLCEVSLC
TERMOVENTILANTE CANALIZZABILE

Unità compatta idronica per sistemi di climatizzazione. 
Installazione a soffitto e parete a scomparsa. 
Motori EC a portata costante.

DESCRIZIONE
EVSLC è una termoventilante ad incasso che permette, in abbinamento ad una pompa di calore, di riscaldare e raffreddare in modo ottimale 
ambienti sia residenziali sia del terziario.

EVSLC è caratterizzato da dimensioni compatte grazie alle quali è possibile un’agevole installazione a scomparsa sia a soffitto che a parete. 
 
La struttura è costituita da un telaio autoportante in lamiera zincata con isolamento termico ed acustico interno, da una batteria idronica 
dimensionata adeguatamente per un soddisfacente scambio termico e da una sezione filtrante a bassa perdita di carico e facilmente 
rimovibile. 
 
Ogni unità è inoltre dotata di un ventilatore centrifugo EC a basso consumo energetico con pale avanti per una silenziosità ottimale. I motori 
inoltre sono a PORTATA COSTANTE e questo permette un autoadattamento all’impianto realizzato. 
Sono disponibili quattro taglie con potenze termiche e frigorifere diverse per consentire la migliore scelta in base alle necessità impiantistiche.

Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. 
 
L’unità è venduta in abbinamento al pannello remoto che permette all’utente di controllare la velocità, la temperatura ed i modi di 
funzionamento. 
 
E’ possibile scegliere tra comando remoto semplice e comando con modulo Wi-Fi che permette di gestire con APP da locale e da remoto il 
funzionamento del ventilconvettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello EVSLCModello EVSLC 4040 6060 8080 100100
Portata aria nominale max velocità m³/h 390 560 730 905
Portata aria nominale med velocità m³/h 260 350 440 550
Portata aria nominale min. velocità m³/h 120 180 240 260

Pressione utile Pa 90 130 110 140
Potenza nominale assorbita ventilatore 

   ricircolo kW 0,085 0,15 0,17 0,17

Prestazioni termiche / frigoriferePrestazioni termiche / frigorifere 4040 6060 8080 100100
Potenza frigorifera totale ¹ kW 1,9 3,0 3,5 4,4

Potenza frigorifera sensibile ¹ kW 1,4 2,2 2,8 3,6
Portata acqua m³/h 0,33 0,52 0,60 0,76

Perdita di carico kPa 3,9 11 21 14
Potenza termica totale ² kW 2,3 3,2 3,9 5,3

Portata acqua m³/h 0,39 0,55 0,67 0,91
Perdita di carico kPa 7,5 11 21 16

Dati acustici ³Dati acustici ³ 4040 6060 8080 100100
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura dB(A) 55 59 60 62

Potenza sonora Lw irradiata nel canale dB(A) 59 64 68 69
Pressione sonora media Lp ad 1Mt dB(A) 43 46 48 49
Pressione sonora media Lp ad 3 Mt dB(A) 37 38 40 41

Dati elettriciDati elettrici 4040 6060 8080 100100
Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50

Potenza max assorbita kW 0,09 0,19 0,19 0,28
Corrente max assorbita A 0,7 1,3 1,3 1,9

(1) Temperatura acqua batteria 7/12 °C, 
temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. 
(regolamento EU 2016/2281) 
 
(2) Temperatura acqua batteria 45/40 °C, 
temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento 
EU 2016/2281) 
 
(3) Dati riferiti alla norma UNI 
EN 3741 e UNI EN 3744

DIMENSIONI 

ModelloModello AA BB CC DD EE FF GG Peso kgPeso kg
Mandata ariaMandata aria Ripresa ariaRipresa aria

HH II JJ KK
EVSLC 40 590 550 240 695 570 637 110 32 510 150 460 120
EVSLC 60 790 750 240 695 770 637 110 42 710 150 660 120
EVSLC 80 990 950 240 695 970 637 110 46 910 150 860 120

EVSLC 100 1190 1150 240 695 1170 637 110 54 1110 150 1060 120

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

ModelloModello
Dimensione attacchi batteria acquaDimensione attacchi batteria acqua Dimensione scarico condensaDimensione scarico condensa

1 - Ingresso1 - Ingresso 2 - Uscita2 - Uscita 3 - Versione orizzontale (mm)3 - Versione orizzontale (mm) 4 - Versione verticale (mm)4 - Versione verticale (mm)
EVSLC 40 3/4” F 3/4” F 18 20
EVSLC 60 3/4” F 3/4” F 18 20
EVSLC 80 3/4” F 3/4” F 18 20

EVSLC 100 3/4” F 3/4” F 18 20
Configurazione standard, attacchi batteria ad acqua a SINISTRA rispetto il flusso dell’aria. 
 
A richiesta attacchi batteria ad acqua a DESTRA rispetto il flusso dell’aria.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 
A: mandata aria 
B: ripresa aria

INSTALLAZIONE VERTICALE 
A: mandata aria 
B: ripresa aria
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CONFIGURAZIONE ARIA DI RIPRESA 
Nelle unità EVSLC è possibile variare la bocca della ripresa dell’aria da posteriore a laterale.

ACCESSORI PER LA MANDATA E RIPRESA DELL’ARIA 

ModelloModello DescrizioneDescrizione

EVSLC 40
Piastra di mandata con 2 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm
Plenum di ripresa con 2 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm

EVSLC 60
Piastra di mandata con 3 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm
Plenum di ripresa con 3 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm

EVSLC 80
Piastra di mandata con 4 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm
Plenum di ripresa con 4 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm

EVSLC 100
Piastra di mandata con 6 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm
Plenum di ripresa con 6 stacchi circolari per tubo flessibile Ø 150 mm

LISTINO PREZZI EVSLC 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/unita-termoventilanti~742/evslc-termoventilante-canalizzabile~1020.html
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EVDEHEVDEH
DEUMIDIFICATORI PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI.

L’EVDEH è un deumidificatore ad alta efficienza con sezione di trattamento 
aria, deumidificazione, integrazione raffrescamento e riscaldamento. Grazie 
alla batteria ad acqua al suo interno, l’unità che può esser collegata ad 
una pompa di calore o all’impianto radiante per poter integrare il caldo 
e freddo in ambiente in base alla stagione. La macchina è fornita plug-
and-play per un’installazione rapida e semplificata. L’unità è composta 
da un monoblocco comprensivo di ogni componente per il corretto 
funzionamento con ampi range di temperatura. 

VERSIONI
Versione D: versione per deumidifica ad aria neutra (isotermica).   
Unità per la sola deumifica dell’aria proveniente dal ventilatore di 
ricircolo. 
La portata d’aria viene aumentata ricircolando l’aria ambiente 
consentendo così il funzionamento del circuito frigorifero, ottenendo 
durante il periodo estivo (compressore attivo) aria deumidificata.  
 
L’unità è dotata di batteria idronica di post raffreddamento/
riscaldamento che se alimentata consente di fornire un’integrazione 
della potenza frigorifera/termica all’impianto di climatizzazione 
radiante (il collegamento all’impianto di riscaldamento/
raffrescamento è opzionale e non pregiudica la deumidificazione 
dell’aria).  
 
Versione DC: versione per deumidifica ed integrazione in 
raffrescamento/riscaldamento.   
la portata d’aria viene aumentata ricircolando l’aria ambiente 
consentendo così di deumidificare l’aria e di fornire un’integrazione 
della potenza frigorifera/termica all’impianto di climatizzazione 
radiante.  
Durante il periodo estivo (compressore attivo) l’unità può funzionare 
in 2 modalità:  

-deumidifica, l’unità condensa parzialmente in aria e parzialmente in 
acqua tramite il condensatore a piastre, ottenendo aria deumidificata;  

-deumidifica + Integrazione raffrescamento: l’unità condensa 
totalmente in acqua, ottenendo così aria deumidificata e raffrescata.  
 
Durante il periodo invernale (compressore spento) la batteria idronica 
è alimentata con acqua calda dall’impianto di riscaldamento e si 
comporta come una termoventilante.

CARATTERISTICHE
EVDEH è caratterizzato da dimensioni compatte grazie alle quali è 
possibile un’agevole installazione a scomparsa sia a soffitto che a 
parete. 
 
La struttura è costituita da un telaio autoportante in lamiera zincata 
con isolamento interno, da una batteria idronica e da una sezione 
filtrante a bassa perdita di carico e facilmente rimovibile. 
 
Ogni unità è inoltre dotata di un ventilatore centrifugo EC a basso 
consumo energetico con pale avanti per una silenziosità ottimale. I 
motori inoltre sono a PORTATA COSTANTE e questo permette un 
autoadattamento all’impianto realizzato.

PRESTAZIONI UNITÀ - DATI GENERALI 

    Versione VERTICALEVersione VERTICALE
GrandezzaGrandezza   EVDEH 20 VM / VNEVDEH 20 VM / VN EVDEH 30 VM / VNEVDEH 30 VM / VN EVDEH 50 VM / VNEVDEH 50 VM / VN

Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50
Grado di protezione IP 20
Portata aria totale m³/h 220 320 500

Pressione utile Pa 8 10 10

    Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE
GrandezzaGrandezza   EVDEH 30 HEVDEH 30 H EVDEH 50 HEVDEH 50 H

Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50
Grado di protezione IP 20
Portata aria totale m³/h 300 500

Pressione utile Pa 150 100

VERSIONE D 

VERSIONE DVERSIONE D
  Versione VERTICALEVersione VERTICALE
  EVDEH 20 VM / VNEVDEH 20 VM / VN EVDEH 30 VM / VNEVDEH 30 VM / VN EVDEH 50 VM / VNEVDEH 50 VM / VN

Capacità di deumidificazione utile l/24h 12,2 16,5 29,8
Potenza frigorifera resa batteria idronica¹ kW 0,46 0,71 1,06

Portata acqua m³/h 0,14 0,19 0,35
Perdita di carico Kpa 11 14 22

Potenza termica resa² kW 0,36 0,57 0,79
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 36 38 40

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 1,76 3,35 4,51

VERSIONE DVERSIONE D
  Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE
  EVDEH 30 HEVDEH 30 H EVDEH 50 HEVDEH 50 H

Capacità di deumidificazione utile l/24h 18,9 36,2
Potenza frigorifera resa batteria idronica¹ kW 0,58 1,22

Portata acqua m³/h 0,15 0,3
Perdita di carico Kpa 4,5 9,0

Potenza termica resa² kW 0,62 1,3
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 36 38

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 3,2 5,3

(1) Temperatura aria ambiente 26°C; umidità relativa 65%, acqua 16°C 
(2) Temperatura aria ambiente 20°C; umidità relativa 60%, acqua 35°C

ELETTRONICA DI COMANDO
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata in grado di controllare il funzionamento dell’unità in 
temperatura ed umidità, la ventilazione, la temperatura dell’acqua 
alla batteria di integrazione e la temperatura del refrigerante nel 
circuito frigorifero. 
 
L’unità è fornita con tre modi di funzionamento: 
 

-SLAVE, l’unità viene gestita da comandi esterni derivanti 
dall’elettronica del sistema radiante. 
 

-MASTER in abbinamento al deumidificatore viene fornito il comando 
EVCND pannello remoto touch (non compreso nella fornitura, da 
acquistare separatamente) che consente al deumidificatore di 
diventare una unità autonoma. 
 

-MODBUS l’unità viene controllata tramite la comunicazione modbus 
RS485. 

MODELLI
Le unità di deumidificazione EVDEH possono esser fornite idonee 
per esser installate su parete o su soffitto. 
 
Configurazione verticale: 
 

-versione ad incasso (N) 
questa versione è realizzata con un deumidificatore idoneo per esser 
incassato a muro con l’ausilio di una cassaforma da incasso per 
contenerlo e da una griglia estetica in lamiera verniciata RAL9003. 
Disponibili 3 taglie: 
 

-EVDEH 20 VN capacità di deumidificazione fino a 12,2 l/24h 
-EVDEH 30 VN capacità di deumidificazione fino a 16,5 l/24h 
-EVDEH 50 VN capacità di deumidificazione fino a 29,8 l/24h. 
 

-versione a vista (M) 
questa versione è realizzata con un’estetica accattivante in lamiera 
verniciata RAL9003. Disponibili 3 taglie: 
 

-EVDEH 20 VM capacità di deumidificazione fino a 12,2 l/24h 
 
L’unità è particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali 
o edifici residenziali collettivi dove è necessario deumidificare per la 
presenza di impianti radianti. 

Impiego:
-EVDEH 30 VM capacità di deumidificazione fino a 16,5 l/24h 
-EVDEH 50 VM capacità di deumidificazione fino a 29,8 l/24h 
 
Configurazione orizzontale: 
 
questa versione è caratterizzata da dimensioni compatte grazie alle 
quali è possibile un’agevole installazione a scomparsa a soffitto. 
Disponibili 2 taglie: 
 

-EVDEH 30 H capacità di deumidificazione fino a 18,9 l/24h 
-EVDEH 50 H capacità di deumidificazione fino a 36,2 l/24h.
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versione a vista (M)

DIMENSIONI VERSIONE VERTICALE AD INCASSO (N) 

ModelloModello EVDEH 20 VNEVDEH 20 VN EVDEH 30 VNEVDEH 30 VN EVDEH 50 VNEVDEH 50 VN

Cassaforna
Larghezza A mm 915 1115 1315
Profondità B mm 170 213 213

Altezza C mm 746 746 746

Griglia estetica
Larghezza D mm 972 1172 1372
Profondità E mm 9 9 9

Altezza F mm 754 754 754
Diametro attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2”

Diametro scarico condensa Ø mm 16
Peso versione D kg 36 43 47

Peso versione DC kg 37 44 48

VERSIONE DC 

VERSIONE DCVERSIONE DC
  Versione VERTICALEVersione VERTICALE
  EVDEH 30 VM / VNEVDEH 30 VM / VN EVDEH 50 VM / VNEVDEH 50 VM / VN

Capacità di deumidificazione utile l/24h 16,5 29,8
Potenza frigorifera totale resa (1) kW 1,41 2,1

Portata acqua m³/h 0,19 0,35
Perdita di carico Kpa 14 22

Potenza termica resa (2) kW 0,57 0,79
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 38 40

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 3,35 4,51

VERSIONE DCVERSIONE DC
  Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE
  EVDEH 30 HEVDEH 30 H EVDEH 50 HEVDEH 50 H

Capacità di deumidificazione utile l/24h 18,9 36,2
Potenza frigorifera totale resa (1) kW 1,37 2,7

Portata acqua m³/h 0,15 0,30
Perdita di carico Kpa 4,5 9,0

Potenza termica resa (2) kW 0,62 1,30
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 36 38

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 3,2 5,3

(1) Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale. 
Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 16°C Acqua out 18°C. 
(2) Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 35°C Acqua out 30°C.

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (VERTICALE) 

versione ad incasso (N)

cassaforma e griglia per versione ad incasso (N)
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DIMENSIONI VERSIONE ORIZZONTALE 

ModelloModello EVDEH 30 HEVDEH 30 H EVDEH 50 HEVDEH 50 H

Dimensioni
Larghezza A mm 690 690
Profondità B mm 690 800

Altezza C mm 250 310
Mandata e ripresa bxh mm 350x180 520x250

A1 mm 300 300
B1 mm 270 320

Diametro attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2”
Diametro scarico condensa Ø mm 16

Peso versione D kg 40 53
Peso versione DC kg 42 55

LISTINO PREZZI

DIMENSIONI VERSIONE VERTICALE A VISTA (M) 

ModelloModello EVDEH 20 VMEVDEH 20 VM EVDEH 30 VMEVDEH 30 VM EVDEH 50 VMEVDEH 50 VM

Cassaforna
Larghezza A mm 897 1137 1340
Profondità B mm 149 196 196

Altezza C mm 650 650 650
Diametro attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2”

Diametro scarico condensa Ø mm 16
Peso versione D kg 36 43 47

Peso versione DC kg 37 44 48

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/deumidificatori~805/evdeh-deumidificatori-per-applicazioni-residenziali-point~1019.html
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Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
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EVHRCEVHRC
RECUPERATORE DI CALORE MONOSTANZA IN CLASSE A

Recuperatore di calore per singola stanza con flusso d’aria reversibile e 
scambiatore ceramico con rendimenti certificati secondo la classificazione 
ECODESIGN. 
EVHRC è un’unità di ventilazione completa di recuperatore di calore 
dedicata al ricambio dell’aria senza sprechi energetici. 
L’unità è progettata per impieghi in singole stanze negli edifici in cui non si 
ritiene utile o conveniente installare sistemi centralizzati. 
Questi recuperatori sono particolarmente adatti per ristrutturazioni o 
nei locali in cui si formano muffe e odori. EVHRC è dotato di sensori di 
temperatura, umidità e luminosità, che permettono all’unità di adottare 
le modalità di ventilazione più idonee in totale autonomia ed assicurare il 
miglior comfort ambientale.

CARATTERISTICHE
Struttura e griglie frontali in ABS. 
Ventilatore reversibile conforme alla norma ERP 2015. 
Gestione elettronica del ciclo di funzionamento. 
Telecomando intelligente. 
Tubo telescopico da 240 a 530 mm. 
Scambiatore di calore in materiale ceramico.  
Completo di filtri con efficienza G3.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, uffici, scuole.

MODELLI 
EVHRC-EM - Unità MASTER con telecomando incluso. In funzionamento combinato il master puo’ gestire  fino a 16 unità SLAVE. 
 
EVHRC-ES - Unità SLAVE senza telecomando e funzionante solo se abbinato ad un modello MASTER. La direzione del flusso dell’aria può 
essere come quella dell’unità MASTER oppure inversa. 

ACCESSORI
Frontalini estetici intercambiabili con colori e finiture a richiesta.

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 
Recuperatore gestito tramite telecomando intelligente. 
Selezione delle 3 velocità e della modalità di funzionamento tra sola immissione, sola espulsione o ciclo automatico per recupero del calore. 
Selezione del funzionamento automatico tramite i sensori. 
Il recuperatore è dotato di un controllo automatico che ottimizza il tempo del ciclo per massimizzare il recupero di calore.

DATI DI FUNZIONAMENTO 

GrandezzaGrandezza   0202 0505
Tipo di Ventilatori  Assiale DC Brushless (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8)
Numero Velocità  3 3

Portata aria nominale m³/h 24 50
Portata aria nel ciclo m³/h 18 50

Portate aria velocità  max / med / min m³/h 24 / 12 / 8 50 / 25 / 15
Portate aria velocità ciclo  max / med / min m³/h 18 / 9 / 6 38 / 20 / 12

Portata aria notturna m³/h 5 10
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8    Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8    

Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore  Rigenerativo

Efficienza di recupero % 79 77
Tipo di filtri  Filtri Piani

Classe di filtrazione  G3
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN  3741 e UNI EN 3744)Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN  3741 e UNI EN 3744)

Potenza sonora Lw max / med / min dB(A) 39 / 37 / 34 44 / 38 / 29
Pressione sonora a 1 mt max / med / min dB(A) 28 / 26 / 23 32 / 26 / 18

Dati ElettriciDati Elettrici
Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Potenza assorbita W 2 2,8
Grado di protezione IP X4 X4

DimensionaliDimensionali
Maschera interna mm 180 x 180 180 x 180

Diametro mm 100 160
Profondità tubo mm Min 240 / Max 530 Min 240 / Max 530

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrc-recuperatore-di-calore-monostanza-in-classe-a~1685.html
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EVHRP-PSEVHRP-PS
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
PER PORTATE DA 150 A 500 m³/h

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, dimensioni 
compatte per installazione a soffitto, a muro o a pavimento. 
L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, appartamenti ed in 
tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell’aria siano inferiori ai 500 
mc/h. 
Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 
1254/2014. CARATTERISTICHE

- Telaio autoportante in lamiera zincata verniciata esternamente RAL9003, interni in EPS 
sagomato con densità 40kg/m³, dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione 
semplificata con pannello inferiore facilmente accessibile per manutenzione ed 
ispezionabilità. 

- Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente ad altissima 
efficienza. 

- Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico 
di velocità ed a basso consumo. 

- Filtri classe ePM1 70-80% a bassa perdita di carico. 
- By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per facile manutenzione.

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funziona antigelo e 
bypass automatico. Pannello remoto touch a parete su scatola 503. 
Sensori di temperatura a bordo macchina e possiblità di gestione 
batteria ausiliaria acqua calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. 
 
Versione E: con scheda elettronica per gestione velocità ventilatori a 3 gradini , funzione 
antigelo e comando bypass automatico. 
Sensori sui quattro lati per visualizzazioni delle 
efficienze di recupero ed algoritmi di antigelo e bypass. 
Possibilià di regolare ogni singola velocità di ogni 
singolo ventilatore per bilanciamento dell’impianto. 
Ingresso Booster o regolatori umidità / qualità aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Grandezza EVHRP-PSGrandezza EVHRP-PS 200 H200 H 200 V200 V 300 H300 H 300 V300 V 400 H400 H 400 V400 V 500 H500 H 500 V500 V
Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 155 158 295 305 354 375 450 475

Pressione utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 86,3 86,3 82 85 87,6 87 85,6 84

FiltriFiltri
Tipo di filtri Filtri Piani

Classe di filtrazione ePM1 70-80%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )

Pressione sonora a 3 mt dB(A) 40,8 38,6 41,5 41 42,6 38,4 47,6 44,4
Dati ElettriciDati Elettrici

Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50
Corrente assorbita A 0,74 0,74 1,6 1,6 1,6 1,6 3,5 3,5
Potenza assorbita W 96 96 170 170 170 170 340 340

Grado di protezione IP 44 44 44 44 44 44 44 44
DimensionaliDimensionali

Larghezza mm 800 625 795 785 1150 785 1150 785
Profondità mm 480 430 600 575 650 735 650 735

Altezza mm 270 510 295 590 290 590 290 590
Diametro attacchi mm 125 125 160 160 160 160 160 160
Scarico condensa mm 12 20 12 20 12 20 12 20

CONFIGURAZIONI VERSIONI ORIZZONTALI (TAGLIE 200H - 300H) 
Le unità sono riportate viste dall’alto. 
Configurazione H1 standard.

CONFIGURAZIONI VERSIONI ORIZZONTALI (TAGLIE 400H - 500H) 
Le unità sono riportate viste dall’alto. 
Configurazione H1 standard.

CONFIGURAZIONI VERSIONI VERTICALI (TUTTE LE TAGLIE) 
Le unità sono riportate viste dall’alto. 
Configurazione V1 standard.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, negozi, per il 
ricambio dell’aria con riduzione fino al 90% 
dello spreco di energia.

A RICHIESTA
Versione con pacco di scambio entalpico.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrp-ps-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-per-portate-da-150-a-500-m-h~1126.html
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EVHRP SMALLEVHRP SMALL
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
PER PORTATE FINO 200 m³/h

Unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al 
ricambio dell’aria senza sprechi energetici.  
L’unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, appartamenti 
ed in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell’aria non siano 
superiori ai 200 m³/h. Portata costante selezionabile in 3 livelli. 

CARATTERISTICHE
-Telaio autoportante in lamiera. 
Pannelli in lamiera zincata, verniciata esternamente con isolamento interno in Eps ad alte densità; estetica frontale in Alucobond Composito 

-Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento. Basse temperature di congelamento. Altissima efficienza di 
scambio.  

-Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando a portata costante; altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. 
-Filtri ePM1 70/80% con bassa perdita di carico sia per mandata che per ripresa, facilmente estraibili sia in configurazione.

ELETTRONICA DI COMANDO VERSIONE S
l’unità viene fornita senza scheda elettronica e la velocità dei ventilatori viene variata 
mediante segnale 0-10V in ingresso. 
 
E’ possibile acquistare a parte il terminale remoto EVTDV con display LCD per il controllo 
della velocità dei ventilatori e del Bypass con diverse funzioni evolute, tra cui: 

- controllo della velocità dei singoli ventilatori in modo indipendente che comporta la 
possibilità di utilizzo della macchina in modalità pressione o depressione; 

- segnalazione filtri sporchi temporizzato; 
- possibilità di collegare il sensore di qualità dell’aria EVSQV venduto separatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Grandezza EVHRP SMALLGrandezza EVHRP SMALL 10 H/ V10 H/ V 15 H/ V15 H/ V

Tipo di Ventilatori Centrifugi a pale avanti - motore elettronico 
direttamente accoppiato Brushless

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 140 200

Pressione utile Pa 100 100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente - materiale polipropilene

Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 85,2 81,1

FiltriFiltri
Tipo di filtri Filtri Piani

Classe di filtrazione ePM1 80%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )

Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura dB(A) 49 51
Potenza sonora Lw irradiata dal canale dB(A) 54 56

Pressione sonora media Lp a 1 mt dB(A) 42,1 43,8
Pressione sonora media Lp a 3 mt dB(A) 34,7 36

Dati ElettriciDati Elettrici
Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50

Corrente assorbita A 0,8 1,2
Potenza assorbita W 95 130

Grado di protezione IP X0 X0
DimensionaliDimensionali

Larghezza mm 580 580
Profondità mm 580 580

Altezza mm 255 255
Diametro attacchi mm 160 160
Scarico condensa mm 20 20

Peso kg 32 32

DIMENSIONI 

ELETTRONICA DI COMANDO VERSIONE I
Scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. 
Pannello remoto touch a parete su scatola 503. Sensori di temperatura a bordo macchina e 
possiblità di gestione batteria ausiliaria acqua calda.  
Ingresso per regolatori umidità e qualità aria. 

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, per il ricambio dell’aria con riduzione fino al 90% dello spreco di energia. 
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE INSTALLAZIONE VERTICALE 
Nel caso d’installazione verticale è possibile acquistare la COVER 
ESTETICA in pannello composito in alluminio verniciato RAL9003.

INSTALLAZIONE VERTICALE AD INCASSO 
Le unità EVHRP SMALL possono essere installate anche ad incasso con l’ausilio di una speciale cassaforma con isolamento 30 mm in EPS su 
tutte le pareti e isolamento Foam 20 mm su pannello frontale di chiusura, studiata e progettata nei minimi particolari. 
 
Nella cassaforma trovano alloggiamento due box di distribuzione che permettono di collegare fino a 6 tubi corrugati di mandata e 6 tubi 
corrugati di ripresa. La connessione avviene mediante manicotti con serranda adatti al collegamento del tubo corrugato HTPE PLUS diametro 
63 mm interno e 75 mm esterno (a richiesta diametro 76 mm interno e 90 mm esterno). I manicotti per il collegamento del tubo sono già 
compresi nella fornitura della cassaforma. 
 
E’ inoltre possibile acquistare il KIT PRESE ESTERNE necessario per realizzare direttamente sopra la cassaforma la presa aria esterna e 
l’espulsione aria esausta senza ausilio di ulteriori canalizzazioni. 

DIMENSIONI CASSAFORMA 
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrp-small-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-per-portate-fino-200-m-h~2245.html
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EVHRPHZEVHRPHZ
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
FINO A 400 m³/h

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione a soffitto o a pavimento. 
 
Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2015 e 1254/2014. 

CARATTERISTICHE
Struttura autoportante a singola pannellatura in lamiera zincata 
rivestita internamente con isolante, spessore 20 mm e densità 42Kg/
m³. 
Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione semplificata 
con pannello facilmente accessibile per manutenzione 
ed ispezionabilità. 
Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle 
canalizzazioni dell’aria. 
Ispezione filtri rapida e senza attrezzi e doppio scarico per evacuazione 
condensa con sifone in dotazione. 
Quadro elettrico, escluso dal flusso d’aria con comando touch a parete. 
Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a 
controllo elettronico di velocità ed a basso consumo. 
Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente 
per altissime efficienze di recupero del calore sensibile. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GrandezzaGrandezza 20 H - 20 V (a parete)20 H - 20 V (a parete) 30 H - 30 V (a parete)30 H - 30 V (a parete) 40 H - 40 V (a parete)40 H - 40 V (a parete)

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico 
direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 137 298 420

Pressione utile Pa 100 100 100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 87,5 85,2 82

FiltriFiltri
Tipo di filtri Filtri Piani

Classe di filtrazione ePM1 70-80%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )

Potenza sonora Lw 
trasmessa dalla struttura dB(A) 59,5 63 65

Potenza sonora Lw tirradiata 
nel canale dB(A) 64,8 68 70

Pressione sonora media Lp a 1 Mt dB(A) 46,8 49,5 50,8
Pressione sonora media Lp a 3 Mt dB(A) 38,9 41,7 42,9

Dati ElettriciDati Elettrici
Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50

Corrente assorbita A 0,74 1,6 2,4
Potenza assorbita W 96 170 340

Grado di protezione IP 44 44 44
DimensionaliDimensionali

Larghezza W mm 760 900 900
Profondità L mm 445 595 595

Altezza H mm 240 350 350
Diametro attacchi DN mm 125 160 160

Scarico condensa mm 16 16 16
Peso Kg 33 41 48

CONFIGURAZIONI 
Configurazione H1 standard.

Filtri ePM1 70% e ePM1 80% con bassa perdita di carico.  
By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per 
facile manutenzione. 
Possibilità di montaggio a SOFFITTO o PARETE.

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, 
funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a 
parete su scatola 503. 
Sensori di temperatura a bordo macchina e 
possiblità di gestione batteria ausiliaria acqua 
calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell’aria con riduzione 
fino al 90% dello spreco di energia.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrphz-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-fino-a-400-m-h~1678.html
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EVHRP-INBOXEVHRP-INBOX
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
FINO A 250 m³/h (VERSIONE DA INCASSO)

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione ad incasso. 
Unità specifica per la ventilazione negli edifici residenziali singoli e 
appartamenti. 
Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.

CARATTERISTICHE
Cassaforma: 
struttura autoportante a singola pannellatura in lamiera zincata 
rivestita internamente con polietilene e predisposto per l’inserimento 
ed il collegamento dell’unità di recupero. 
Dimensioni compatte per installazione semplificata con pannello 
facilmente accessibile per manutenzione ed ispezionabilità. 
Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle 
canalizzazioni dell’aria. 
 
Recuperatore di calore: 

- interni in EPS sagomato con densità 40kg/m³; 
- pannelli sandwich in doppia lamiera zincata ed isolamento interno in 
polistirene di alta densità; 

- isolamento esterno aggiuntivo per installazione esterna. 
 
Ispezione filtri rapida e senza attrezzi, scarico condensa con sifone in 
dotazione. 
Quadro elettrico, escluso dal flusso d’aria con comando touch a 
parete. 
Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a 
controllo elettronico di velocità ed a basso consumo. 
Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente 
per altissime efficienze di recupero del calore sensibile. 
Filtri ePM1 70% e ePM1 80% con bassa perdita di carico.  
By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per 
facile manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GrandezzaGrandezza 20 INBOX20 INBOX 25 INBOX25 INBOX

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico 
direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 153 225

Pressione utile Pa 100 100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 82,5 80,1

FiltriFiltri
Tipo di filtri Filtri Piani

Classe di filtrazione ePM1 80% ePM1 70%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )

Pressione sonora Lp a 3 Mt dB(A) 40,5 49,5
Dati ElettriciDati Elettrici

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz
Corrente assorbita A 0,850 1,46
Potenza assorbita W 110 170

Grado di protezione IP 44 44
DimensionaliDimensionali

Larghezza L mm 600 600
Profondità P mm 305 305

Altezza A mm 1700 1700
Diametro attacchi DN mm 160 160

Scarico condensa mm 20 20
Attacchi aria HTPE PLUSAttacchi aria HTPE PLUS

Predisposizione attacchi MANDATA aria box nr 6 6
Predisposizione attacchi RIPRESA aria box nr 6 6

Diametro attacchi (attacco femmina) mm 75 mm 75 mm
Tubo corrugato utilizzabile  HTPE PLUS 63 HTPE PLUS 63

DIMENSIONI CASSAFORMA 

 
ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, 
funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a 
parete . 
Sensori di temperatura a bordo macchina e possiblità di gestione 
batteria ausiliaria acqua calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. 

SCHEMA FUNZIONALE SCHEMA FUNZIONALE CONFIGURAZIONE

 
Versione E: con scheda elettronica per gestione velocità ventilatori a 
3 gradini, funzione antigelo e comando bypass automatico. 
Sensori sui quattro lati per visualizzazioni delle efficienze di recupero 
ed algoritmi di antigelo e bypass. 
Possibilià di regolare ogni singola velocità di ogni singolo ventilatore 
per bilanciamento dell’impianto. 
Ingresso Booster o regolatori umidità 
/ qualità aria.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell’aria con riduzione 
fino al 90% dello spreco di energia.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrp-inbox-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-fino-a-250-m-h-versione-da-incasso~1806.html
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EVHRP-LINEEVHRP-LINE
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
FINO A 250 m³/h (VERSIONE IN LINEA)

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissimo rendimento, 
dimensioni compatte per installazione a nicchia. 
Unità specifica per la ventilazione negli edifici residenziali singoli e 
appartamenti collettivi a basso fabbisogno energetico. 
Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 
1253/2014 e 1254/2014.

CARATTERISTICHE
Unità con Telaio autoportante in lamiera per installazione a nicchia o 
in appoggio a muro; 
pannelli sandwich in doppia lamiera zincata ed isolamento interno in 
polistirene di alta densità; 
isolamento esterno aggiuntivo per installazione esterna; 
Struttura interna in EPS densità 40kg/m³; 
Cover di finitura estetica verniciate bianco RAL9003. 
 
Dimensioni compatte per installazione semplificata con pannelli 
frontali facilmente removibili per la manutenzione e l’ispezione. 
Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle 
canalizzazioni dell’aria. 
Ispezione filtri rapida e senza attrezzi, scarico condensa con sifone in 
dotazione. 
Quadro elettrico, escluso dal flusso d’aria con comando touch a 
parete su scatola 503. 
Ventilatori centrifughi di tipo radiale a pale rovesce con motori EC a 
controllo elettronico di velocità ed a basso consumo. 
Scambiatore di calore statico in polipropilene a flussi controcorrente 
per altissime efficienze di recupero del calore sensibile. 
Filtri ePM1 70% e ePM1 80% con bassa perdita di carico.  
By-pass motorizzato con motore inserito nel quadro elettrico per 
facile manutenzione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GrandezzaGrandezza 20 LINE20 LINE 25 LINE25 LINE

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico 
direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 153 225

Pressione utile Pa 100 100
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 82,5 80,1

FiltriFiltri
Tipo di filtri Filtri Piani

Classe di filtrazione ePM1 80% ePM1 70%
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )

Pressione sonora Lp a 3 Mt dB(A) 40,5 49,5
Dati ElettriciDati Elettrici

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz
Corrente assorbita A 0,850 1,46
Potenza assorbita W 110 170

Grado di protezione IP 44 44
DimensionaliDimensionali

Larghezza L mm 490 490
Profondità P mm 280 280

Altezza A mm 980 980
Diametro attacchi DN mm 160 160

Scarico condensa mm 20 20

DIMENSIONI 

SCHEMA FUNZIONALE 

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, 
funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a 
parete su scatola 503. 
Sensori di temperatura a bordo macchina e possiblità di gestione 
batteria ausiliaria acqua calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. 

 
Versione E: con scheda elettronica per gestione velocità ventilatori a 3 
gradini , funzione antigelo e comando bypass automatico. 
Sensori sui quattro lati per visualizzazioni delle efficienze di recupero 
ed algoritmi di antigelo e bypass. 
Possibilià di regolare ogni singola velocità di ogni singolo ventilatore 
per bilanciamento dell’impianto. 
Ingresso Booster o regolatori umidità / qualità aria.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell’aria con riduzione 
fino al 90% dello spreco di energia. Installazione può avvenire sia 
all’interno, sia all’esterno dei locali, in ogni caso il recuperatore deve 
esser protetto dagli agenti atmosferici. La macchina è caratterizzata 
da una configurazione in linea dove la mandata ambiente e la ripresa 
aria esausta sono posizionate nella parte inferiore della macchina, 
mentre la presa aria esterna e l’espulsione aria esausta sono 
posizionate nella parte superiore della macchina.  

CONFIGURAZIONE 

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrp-line-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-fino-a-250-m-h-versione-in-linea~1807.html
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EVHRA-DEVHRA-D
UNITÀ AUTONOMA CON RECUPERO CALORE 
EFFICIENZA > 90%
Unità di recupero attivo e passivo per il riscaldamento, raffrescamento ed 
il rinnovo aria degli ambienti composta da un monoblocco comprensivo 
di ogni componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito 
frigorifero con compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e 
recuperatore di calore ad alta efficienza controcorrente. La macchina può 
funzionare come un recuperatore passivo e come un recuperatore attivo 
termodinamico ed è particolarmente indicato per locali residenziali.

IMPIEGO
Abitazioni, ambulatori, negozi, per il ricambio dell’aria con riduzione fino al 90% dello spreco di energia.

CARATTERISTICHE
Unità completa in grado di ricambiare l’aria e di integrare le richieste termiche o frigorifere degli ambienti serviti. L’unità è completa di ogni 
componente per il suo funzionamento e pronta all’uso. Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento. 
Basse temperature di congelamento e funzionamento fino a -25°C. Ventilatori centrifughi a pale rovesce con motore brushless direttamente 
accoppiato.  
L’unità permette il recupero tramite pacco di scambio e circuito frigorifero dell’energia contenuta nell’aria d’espulsione fornendola all’ambiente 
interno. Nel recuperatore sono presenti due filtri ePMl 70-80% sull’aria di immissione e espulsione a basse perdite di carico. Telaio autoportante 
con pannelli sandwich in lamiera zincata, verniciata esternamente, con interposto isolamento in polistirene, tamponamenti interni in lamiera 
zincata di forte spessore.  
Circuito frigorifero realizzato in rame saldobrasato completo di compressore ad alta efficienza, filtro deidratatore, batterie alettate, valvole 
solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.  
Il quadro elettrico a bordo unità è comprensivo di microprocessore e di una regolazione dedicata grazie alla quale viene assegnata  
la velocità dei ventilatori e viene gestita in modo temporizzato la segnalazione dei filtri sporchi.  
Inoltre in condizioni ambientali estreme viene automaticamente gestita una procedura di sbrinamento.  
Interfaccia touch semplificata per il corretto funzionamento della macchina.  

FUNZIONAMENTO 
Sia in inverno che in estate l’unità provvede a ventilare gli ambienti recuperando fino al 90% dell’energia attraverso il recuperatore di calore 
sensibile. Attraverso la pompa di calore, l’unità provvede a contribuire al fabbisogno termico ambiente in inverno e a quello frigorifero in estate.

DATI TECNICI GENERALI (MODELLI 14 - 20 - 30) 

GrandezzaGrandezza   1414 2020 3030
Tipo di ventilatori  Centrifughi a pale avanti con motore Brushless

N° Ventilatori  2
Portata aria nominale m³/h 210 235 320

Pressione utile Pa 100 100 100
Tipo di compressore  Rotary BLDC inverter

Gas refrigerante  R410A
Recuperatore di calore passivo  Polipropilene in controcorrente

Efficienza minima recuperatore invernale¹ % 87 85 83
Filtri  ePM1 70-80%

Max Potenza assorbita ventilatori kW 0,28 0,28 0,228
Max Potenza assorbita compressori kW 1,4 1,4 1,4

Alimentazione V/ph/Hz 230/1/50
Max Potenza assorbita totale kW 1,7 1,7 1,7
Max corrente assorbita totale A 8,5 8,5 8,5

Grado di protezione IP IP 20
Pressione sonora² dB(A) 37 38 40

(1) Aria esterna -5°/80% UR -  Aria interna 20°/50% UR -  Portata nominale 
(2) Pressione sonora a 3mt in campo libero secondo 3744

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO INVERNALE (MODELLI 14 - 20 - 30) 
GrandezzaGrandezza   

1414 2020 3030
Recupero attivoRecupero attivo

Potenza termica totale¹ kW 3,58 3,98 5,15
Potenza termica utile esclusa ventilazione kW 2,01 2,22 2,76

Recupero Passivo¹ kW 1,53 1,69 2,23
Potenza termica¹ kW 2,05 2,29 2,92

Potenza assorbita kW 0,64 0,75 0,95
COP  5,6 5,3 5,4

(1) Aria esterna -5°/80% UR -  Aria interna 
20°/50% UR -  Portata nominale

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO ESTIVO (MODELLI 14 - 20 - 30) 

GrandezzaGrandezza   
1414 2020 3030

Recupero attivoRecupero attivo
Potenza frigorifera totale¹ kW 2,18 2,46 2,99

Potenza frigorifera utile esclusa ventilazione kW 1,03 1,12 1,37
Recupero Passivo¹ kW 0,43 0,48 0,62
Potenza frigorifera¹ kW 1,75 1,98 2,37
Potenza assorbita kW 0,59 0,68 0,84

EER  3,69 3,61 3,55
(1) Aria esterna 35°/50% UR - Aria interna 
27°/50% UR - Portata nominale

DATI TECNICI GENERALI (MODELLO 50/15) 

GrandezzaGrandezza   50/1550/15

Tipo di ventilatori  Centrifughi a pale e radiali a pale 
rovescieavanti con motore Brushless

N° Ventilatori  4
Portata aria nominale - rinnovo aria m³/h 0 - 150

Portata aria nominale - ricircolo m³/h 300 - 450
Portata aria totale - mandata m³/h 462

Pressione utile Pa 100
Tipo di compressore  Rotary BLDC inverter

Gas refrigerante  R410A
Recuperatore di calore passivo  Polipropilene in controcorrente

Efficienza minima recuperatore invernale¹ % 86,7
Filtri  2 x ePM1 70-80% + 1 coarse

Max Potenza assorbita ventilatori kW 0,38
Max Potenza assorbita compressori kW 1,4

Alimentazione V/ph/Hz 230/1/50
Max Potenza assorbita totale kW 1,78
Max corrente assorbita totale A 9,8

Grado di protezione IP IP 20
Pressione sonora² dB(A) 41

(1) Aria esterna -5°/80% UR -  Aria interna 20°/50% UR -  Portata nominale 
(2) Pressione sonora a 3mt in campo libero secondo 3744

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO INVERNALE (MODELLO 50/15) 

GrandezzaGrandezza   50/1550/15
  Recupero attivoRecupero attivo   

Potenza termica totale¹ kW 3,71
Potenza termica utile esclusa ventilazione kW 2,50

Recupero Passivo¹ kW 1,06
Potenza termica¹ kW 2,65

Potenza assorbita kW 0,88
COP  4,2

(1) Aria esterna -5°/80% UR -  Aria interna 
20°/50% UR -  Portata nominale

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO ESTIVO (MODELLO 50/15) 

GrandezzaGrandezza   50/1550/15
Recupero attivoRecupero attivo     

Potenza frigorifera totale¹ kW 2,61
Potenza frigorifera utile esclusa ventilazione kW 1,68

Recupero Passivo¹ kW 0,31
Potenza frigorifera¹ kW 2,3
Potenza assorbita kW 0,75

EER  3,48

(1) Aria esterna 35°/50% UR - Aria interna 
27°/50% UR - Portata nominale
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DIMENSIONI (MODELLI 14 - 20 - 30) 

GrandezzaGrandezza   1414 2020 3030
Larghezza L mm 850 850 850
Profondità P mm 1150 1150 1150

Altezza H mm 255 255 255
Diametro connessione DN mm 200 200 200

Condensa Ø mm 16 16 16

DIMENSIONI (MODELLO 50/15) 

GrandezzaGrandezza   50/1550/15
Larghezza L mm 960
Profondità P mm 1000

Altezza H mm 260
Immissione bxh b x h mm 700 x 140

Diametro DN 1 - 2 – 3 Ø mm 160
Diametro DN 4 - 5 Ø mm 200

Condensa Ø mm 16

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 

GrandezzaGrandezza   14 - 20 - 30 HY14 - 20 - 30 HY 50/15 RHY50/15 RHY

Riscaldamento
 Aria Interna Aria Esterna

°C 10 / 25°C -20 / 20°C

Raffrescamento
 Aria Interna Aria Esterna

°C 18 / 28°C 15 / 38°C

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhra-d-unita-autonoma-con-recupero-calore-efficienza-90-percent~1686.html
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EVHRDEVHRD
RECUPERATORE CON DEUMIDIFICAZIONE E 
TRATTAMENTO ARIA DA 300 A 600 m³/h

L’EVHRD è un’unità di ventilazione meccanica controllata con 
recuperatore di calore ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con 
deumidificazione , integrazione raffrescamento e riscaldamento. L’unita è 
fornita plug-and-play per un’installazione rapida e semplificata. 
L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento con ampi range di temperatura. 

CARATTERISTICHE
Struttura perimetrale autoportante in lamiera zincata. 
Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich, con finitura 
verniciata esternamente. 
La coibentazione dei pannelli è realizzata con isolante ad alte 
prestazioni di spessore 23 mm. 
Scambiatore in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza 
superiore al 90%. Funzionamento estivo ed invernale. 
Ventilatori plug-fun Brushless con motore elettronico e comando 
modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. Conformi 
alla direttiva Erp. 
Filtro ePM1 facilmente estraibile sulla presa aria esterna e sull’aria di 
mandata. Filtri Coarse con bassa perdita di carico facilmente estraibili 
sull’aria di ricircolo. 
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata. 
Circuito frigorifero con compressore ad alta efficienza. 

VERSIONI 
Versione D: versione per deumidifica ad aria neutra (isotermica).   
Unità per il rinnovo dell’aria ambiente con quella esterna attraverso 
un recuperatore ad alta efficienza, la portata d’aria viene aumentata 
ricircolando parzialmente l’aria ambiente consentendo così il 
funzionamento del circuito frigorifero, ottenendo durante il periodo 
estivo (compressore attivo) aria deumidificata.  
Dotata di batteria idronica di post raffreddamento/riscaldamento 
che se alimentata consente di fornire un’integrazione della potenza 
frigorifera/termica all’impianto di climatizzazione radiante (il 
collegamento all’impianto di riscaldamento/raffrescamento è 
opzionale e non pregiudica la deumidificazione dell’aria). 

Versione DC: versione per deumidifica ed integrazione in 
raffrescamento/riscaldamento.   
Unità per il rinnovo dell’aria ambiente con quella esterna attraverso 
un recuperatore ad alta efficienza, la portata d’aria viene aumentata 
ricircolando parzialmente l’aria ambiente consentendo così di 
deumidificare l’aria e di fornire un’integrazione della potenza 
frigorifera/termica all’impianto di climatizzazione radiante.  
Durante il periodo estivo (compressore attivo) l’unità può funzionare 
in 2 modalità:  
Rinnovo + Deumidifica: L’unità condensa parzialmente in aria e 
parzialmente in acqua tramite il condensatore a piastre, ottenendo 
aria deumidificata;  
Rinnovo + Deumidifica + Integrazione raffrescamento: 
L’unità condensa totalmente in acqua, ottenendo così aria 
deumidificata e raffrescata. Durante il periodo invernale 
(compressore spento) la batteria idronica è alimentata 
con acqua calda dall’impianto di riscaldamento e si 
comporta come un termo ventilante con recuperatore.

FUNZIONAMENTO SOLO VENTILAZIONE 

L’unità EVHRD provvederà a soddisfare la ventilazione meccanica 
con recupero calore ad alta efficienza. Sarà possibile selezionare le 
velocità dei ventilatori in modo da ottenere la portata desiderata per 
soddisfare le richieste di rinnovo dell’aria.  
Le portate selezionabili sono:  
Sulla taglia EVHRD 30-15 da 0 a 150 m³/h  
Sulla taglia EVHRD 40-20 da 0 a 200 m³/h 
Sulla taglia EVHRD 50-25 da 0 a 250 m³/h 
Sulla taglia EVHRD 60-30 da 0 a 300 m³/h 

FUNZIONAMENTO VENTILAZIONE, 
DEUMIDIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE 
L’unità EVHRD continuerà a soddisfare la ventilazione meccanica 
con recupero calore ad alta efficienza ma aumenterà la portata aria, 
ricircolando da un condotto dedicato aria ambiente per aumentare il 
volume aria sulla parte di integrazione.  
La parte di integrazione può essere costituita da una versione   
con deumidificazione (Versione D), da una versione con deumidifica 
ed integrazione (Versione DC) e batterie integrative idroniche.  
La versione D, trova la sua più comune applicazione, negli impianti 
radianti dove avviene la necessità della sola deumidificazione nel 
periodo estivo. Durante il funzionamento l’unità attraverso sonde 
di umidità e temperatura attiva il circuito frigorifero composto dal 
compressore, la batteria di evaporazione ad aria ed il condensatore 
ad aria realizzando così la deumidifica. E’ possibile alimentando 
la batteria idronica di post con l’acqua dell’impianto radiante 
(la mancata alimentazione dell batteria non compromette il 
funzionamento del circuito frigorifero) è possibile realizzare 
un’integrazione al raffrescamento estivo ed al riscaldamento 
invernale.  
La versione DC, trova la sua più comune applicazione, negli 
impianti radianti dove avviene la necessità della deumidificazione 
e l’integrazione del raffrescamento nel periodo estivo. Durante il 
funzionamento l’unità attraverso sonde di umidità e temperatura 
attiva il circuito frigorifero composto dal compressore, la batteria 
di evaporazione ad aria ed il condensatore ad aria e ad acqua 
alimentato dall’impianto radiante realizzando così la deumidifica 
dell’aria e l’integrazione del raffrescamento.  
Nel periodo invernale, è possibile comunque utilizzare 
l’unità per integrare il riscaldamento radiante attraverso 
l’alimentazione della batteria idronica ad acqua calda 
ottenendo un rapido apporto termico all’ambiente.

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione K:  
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata. Gestione dei ventilatori, visualizzazione delle sonde di 
temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata, 
gestione dell’aria di ricircolo e di rinnovo. Possibilità di comando 
dell’unità con queste tre soluzioni : 
1-Gestione attraverso comandi esterni e segnale 0-10vdc per 
controllo portata aria da minima a massima; 
2-Gestione attraverso pannello remoto con sensore di temperatura e 
di umidità integrato 
3-Comunicazione MODBUS RTU RS 485

 
 
Versione E: 
Quadro elettrico a bordo unità con 
microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, 
visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, 
gestione filtri sporchi temporizzata, gestione dell’aria di ricircolo e 
di rinnovo. Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e 
menù utente multilingua. 

PRESTAZIONI UNITÀ - DATI GENERALI 

    Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE Versione VERTICALEVersione VERTICALE

GrandezzaGrandezza   EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

Efficienza nominale invernale 
recuperatore (1) % 85,7 81,2 86 81,8 83,9 81,5 86 81,8

Portata aria esterna nominale m³/h 154 199 265 313 161 204 258 319
Portata aria totale m³/h 297 391 520 619 302 401 538 640

Pressione utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) Temperatura aria esterna 7°; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale 

Comunicazione MODBUS RTU RS485.

IMPIEGO
L’unità è particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali 
o edifici residenziali collettivi dove oltre al ricambio dell’aria è 
necessario deumidificare per la presenza di impianti radianti. 
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VERSIONE DC 

VERSIONE DCVERSIONE DC
  Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE Versione VERTICALEVersione VERTICALE

  EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

Capacità di deumidificazione utile   
   (al netto del contenuto entalpico 

dell’aria esterna) (1)
l/24h 22 30,5 40 56 22 30,5 40 56

Potenza frigorifera 
resa compressore (2) kW 0,93 1,39 1,55 2,15 0,93 1,39 1,55 2,15

Potenza frigorifera r
esa batteria idronica (2) kW 0,53 0,7 1,25 1,56 0,53 0,7 1,25 1,56

Portata acqua m³/h 0,15 0,25 0,3 0,35 0,15 0,25 0,3 0,35
Perdita di carico Kpa 4,5 8,5 9,0 10,5 4,5 8,5 9,0 10,5

Potenza termica resa (3) kW 0,62 0,86 1,3 1,4 0,62 0,86 1,3 1,4
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 38,6 40,8 40,2 40,9 38,6 40,8 40,2 40,9

Alimentazione V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 3,5 5,5 5,9 7 3,5 5,5 5,9 7

(1) Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale 
(2) Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 16°C Acqua out 18°C 
(3) Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 35°C Acqua out 30°C.

DIMENSIONI VERSIONE ORIZZONTALE 

DIMENSIONIDIMENSIONI
Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE

EVHRD 30/15EVHRD 30/15 EVHRD 40/20EVHRD 40/20 EVHRD 50/25EVHRD 50/25 EVHRD 60/30EVHRD 60/30
Larghezza A mm 1220 1220 1220 1220
Profondità B mm 820 820 960 960

Altezza C mm 255 255 330 330
Ingresso aria di ricircolo DN1 mm 160 160 200 200

Ingresso aria Viziata DN2 mm 125 125 160 160
Ingresso aria di rinnovo DN3 mm 125 125 160 160
Espulsione aria viziata DN4 mm 125 125 160 160

Mandata GxH mm 350x180 350x180 490x255 490x255
Attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2” 1/2”-1/2” 1/2”-1/2” 1/2”-1/2”

Diametro scarico condensa Ø 20 20 20 20

DIMENSIONE VERSIONE VERTICALE 

DIMENSIONIDIMENSIONI
Versione VERTICALEVersione VERTICALE

EVHRD 30/15EVHRD 30/15 EVHRD 40/20EVHRD 40/20 EVHRD 50/25EVHRD 50/25 EVHRD 60/30EVHRD 60/30
Larghezza L mm 885 885 985 985
Profondità W mm 515 515 740 740

Altezza H mm 1085 1085 1185 1185
Ingresso aria di ricircolo DN1 mm 160 160 200 200

Ingresso aria Viziata DN2 mm 125 125 160 160
Ingresso aria di rinnovo DN3 mm 125 125 160 160
Espulsione aria viziata DN4 mm 125 125 160 160

Mandata mm 345x175 345x175 510x240 510x240
Attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2” 1/2”-1/2” 1/2”-1/2” 1/2”-1/2”

Diametro scarico condensa Ø 20 20 20 20

VERSIONE D 

VERSIONE DVERSIONE D
  Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE Versione VERTICALEVersione VERTICALE

  EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

EVHRD EVHRD 
30/1530/15

EVHRD EVHRD 
40/2040/20

EVHRD EVHRD 
50/2550/25

EVHRD EVHRD 
60/3060/30

Capacità di deumidificazione utile   
   (al netto del contenuto entalpico 

dell’aria esterna) (1)
l/24h 22 30,5 40 56 22 30,5 40 56

Potenza frigorifera resa 
batteria idronica (2) kW 0,53 0,7 1,25 1,56 0,53 0,7 1,25 1,56

Portata acqua m³/h 0,15 0,25 0,3 0,35 0,15 0,25 0,3 0,35
Perdita di carico Kpa 4,5 8,5 9,0 10,5 4,5 8,5 9,0 10,5

Potenza termica resa (3) kW 0,62 0,86 1,3 1,4 0,62 0,86 1,3 1,4
Pressione sonora Lp ad 3 Mt dB(A) 38,6 40,8 40,2 40,9 38,6 40,8 40,2 40,9

Alimentazione V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 3,5 5,5 5,9 7 3,5 5,5 5,9 7

(1) Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale 
(2) Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 16°C Acqua out 18°C 
(3) Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 35°C Acqua out 30°C.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrd-recuperatore-con-deumidificazione-e-trattamento-aria-da-300-a-600-m-h~1043.html
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EVHRWEVHRW
RECUPERATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
CON TRATTAMENTO ARIA AD ACQUA PER PORTATE 
DA 300 m³/h A 900 m³/h

L’EVHRW è un’unità VMC con recuperatore di calore ad alta efficienza e 
sezione di trattamento dell’aria tramite batteria ad acqua che può essere 
integrata con altri impianti di raffrescamento e riscaldamento.

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: 
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata. 
Tra le principali funzioni si evidenzia la gestione della velocità dei 
ventilatori, la visualizzazione e possibilità di impostare un setpoint di 
temperatura, la gestione temporizzata dei filtri sporchi e la gestione 
tramite un algoritmo per lo sbrinamento ottimizzato a basse 
temperature esterne e bypass. 
(obbligatorio acquistare in abbinamento il 
pannello remoto con Wi-Fi o MODBUS RTU per 
il collegamento fino a 10 mt dall’unità). 
 
Versione E: 
Quadro elettrico a bordo unità con 
microprocessore e regolazione dedicata. Gestione dei ventilatori, 
visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, 
gestione filtri sporchi temporizzata, 
gestione dell’aria di ricircolo e di rinnovo. 
Ampia interfaccia grafica con menù di 
configurazione e menù utente multilingua. 
Comunicazione MODBUS RTU RS485.

FUNZIONAMENTO SOLO VENTILAZIONE 
L’unità EVHRW effettua la ventilazione meccanica con recupero calore ad alta efficienza. 
E’ possibile selezionare le velocità dei ventilatori in modo da ottenere la portata desiderata per soddisfare il rinnovo dell’aria richiesto. 

FUNZIONAMENTO VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE 
La parte di integrazione è composta da una sezione con batteria idronica che sarà alimentata con acqua calda per esempio 
temperatura 45/40°C in inverno e acqua fredda per esempio con temperatura 7/12°C in estate.

CARATTERISTICHE AERAULICHE - VERSIONE ORIZZONTALE 

ModelloModello EVHRW EVHRW 
30/15 H30/15 H

EVHRW EVHRW 
50/25 H50/25 H

EVHRW EVHRW 
60/15 H60/15 H

EVHRW EVHRW 
90/25 H90/25 H

Efficienza nominale invernale recuperatore¹ % 85,7 86 86,6 86,5
Efficienza nominale estiva recuperatore² % 83 84 83 84

Portata aria esterna nominale m³/h 154 265 151 263
Portata aria totale m³/h 297 520 692 838

Pressione sonora Lp ad 3 m dB(A) 40,7 45 42,8 46,2

¹ Temperatura aria esterna 7°; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale. 
 
² Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale.

CARATTERISTICHE
Struttura perimetrale autoportante in lamiera zincata. 
Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich, con finitura 
verniciata esternamente. 
La coibentazione dei pannelli è realizzata con isolante ad alte 
prestazioni di spessore 20 mm e isolante in polietilene adesivo 
spessore 6mm. 
Scambiatore in polipropilene in controcorrente ad alta efficienza 
superiore al 90%. Funzionamento estivo ed invernale. 
Ventilatori plug-fan Brushless con motore elettronico e comando 
modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. Conformi 
alla direttiva Erp. 
Filtri ePM1 80% facilmente estraibili sulla presa aria esterna e 
sull’aria di mandata. Filtro coarse con bassa perdita di carico 
facilmente estraibili sull’aria di ricircolo. 
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata. 
Grado di protezione IP44. 

 
MODELLI

- EVHRW 30/15: 150 m³/h di aria esterna e 300 m³/h di aria totale 
- EVHRW 60/15: 150 m³/h di aria esterna e 600 m³/h di aria totale 
- EVHRW 50/25: 250 m³/h di aria esterna e 500 m³/h di aria totale 
- EVHRW 90/25: 250 m³/h di aria esterna e 900 m³/h di aria totaleIMPIEGO

L’unità è particolarmente indicata per locali residenziali, commerciali 
o edifici residenziali collettivi dove oltre al ricambio dell’aria 
è richiesto un’integrazione all’impianto di riscaldamento e 
raffrescamento già esistente.

CARATTERISTICHE AERAULICHE - VERSIONE VERTICALE 

ModelloModello EVHRW EVHRW 
30/15 V30/15 V

EVHRW EVHRW 
50/25 V50/25 V

EVHRW EVHRW 
60/15 V60/15 V

EVHRW EVHRW 
90/25 V90/25 V

Efficienza nominale invernale recuperatore¹ % 83,9 86 84 85,9
Efficienza nominale estiva recuperatore² % 83 84 83 84

Portata aria esterna nominale m³/h 161 258 160 261
Portata aria totale m³/h 302 538 620 840

Pressione sonora Lp ad 3 m dB(A) 38,6 40,2 40,9 42,1

¹ Temperatura aria esterna 7°; umidità relativa 72%. temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale. 
 
² Temperatura aria esterna 30°; umidità relativa 60%. temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale.
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RESE TERMICHE E FRIGORIFERE - VERSIONE ORIZZONTALE / VERTICALE 

ModelloModello EVHRW EVHRW 
30/15 H/V30/15 H/V

EVHRW EVHRW 
50/25 H/V50/25 H/V

EVHRW EVHRW 
60/15 H/V60/15 H/V

EVHRW EVHRW 
90/25 H/V90/25 H/V

Potenza frigorifera resa batteria idronica2 3 kW 2,03 3,32 3,7 5,56
Portata acqua funzionamento estivo m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9

Perdita di carico funzionamento estivo Kpa 21,5 17,6 18 20
Potenza termica resa 4 kW 2,25 3,88 4,5 6,8

Portata acqua funzionamento invernale m³/h 0,4 0,7 0,75 0,9
Perdita di carico funzionamento invernale Kpa 21,5 17,6 18 20

Alimentazione V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Corrente massima assorbita A 0,9 1,6 1,8 2,2

³ Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 7°C Acqua out 12°C. 
 
⁴ Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata aria nominale; Acqua in 50°C Acqua out 45°C.

DIMENSIONI VERSIONE ORIZZONTALE 

DIMENSIONIDIMENSIONI
Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE

EVHRW 30/15 HEVHRW 30/15 H EVHRW 50/25 HEVHRW 50/25 H EVHRW 60/15 HEVHRW 60/15 H EVHRW 90/25 HEVHRW 90/25 H
Larghezza A mm 1220 1220 1220 1220
Profondità B mm 820 960 820 960

Altezza C mm 255 330 255 330
Ingresso aria di ricircolo DN1 mm 160 200 200 250

Ingresso aria Viziata DN2 mm 125 160 125 160
Ingresso aria di rinnovo DN3 mm 125 160 125 160
Espulsione aria viziata DN4 mm 125 160 125 160

Mandata GxH mm 350x180 490x255 550x180 490x255
A1 mm 30 30 30 30
B1 mm 30 30 30 30
C1 mm 300 300 300 300

Attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4”
Diametro scarico condensa Ø 20 20 20 20

PesoPeso kgkg 7272 8383 7474 8989

DIMENSIONI VERSIONE VERTICALE 

DIMENSIONIDIMENSIONI
Versione ORIZZONTALEVersione ORIZZONTALE

EVHRW EVHRW 
30/15 V30/15 V

EVHRW EVHRW 
50/25 V50/25 V

EVHRW EVHRW 
60/15 V60/15 V

EVHRW EVHRW 
90/25 V90/25 V

Larghezza L mm 885 985 885 985
Profondità W mm 515 740 515 740

Altezza H mm 1085 1185 1085 1185
Ingresso aria di ricircolo DN1 mm 160 200 200 250

Ingresso aria Viziata DN2 mm 125 160 125 160
Ingresso aria di rinnovo DN3 mm 125 160 125 160
Espulsione aria viziata DN4 mm 125 160 125 160

Mandata bxh mm 345x175 510x240 345x175 510x240
Attacchi acqua mandata/ritorno Ø 1/2”-1/2” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4”

Diametro scarico condensa Ø 20 20 20 20
Peso kg 68 78 70 81

I-ZONE: ACCESSORIO PER ELETTRONICA E 
I-Zone è un modulo intelligente per il controllo dell’impianto secondo l’esigenza delle singole zone; il modulo permette, attraverso le sonde di 
temperatura in dotazione (una per ogni zona da controllare e fino a sei zone) e la comunicazione seriale con l’unità EVHRW, di controllare: 
-la temperatura desiderata in ogni singolo locale ; 
-la portata d’aria di ventilazione necessaria per il corretto ricambio dell’aria degli ambienti; 
-la portata d’aria di integrazione per il corretto comfort negli ambienti abitati. 
 
Attraverso i settaggi ed il controllo di questi parametri, il modulo I-ZONE, prevede attraverso un algoritmo interno all’elettronica dell’unità, di 
gestire il comando delle serrande e ricerca continuamente il miglior compromesso tra parzializzazione richiesta e funzionamento del ventilatore 
brushless di immissione aria ambiente. 
Questo sofisticato controllo, permette di avere un sistema, che durante il funzionamento con carico parziale, riduce notevolmente i costi di 
gestione dell’impianto , i consumi elettrici e la rumorosità dell’unità  migliorando il comfort all’interno degli ambienti. 

E’ possibile installare su una unità EVHRW una scheda 
interfaccia I-Zone e fino a 6 I-Zone regolatori compatti 
scegliendo tra Ø 125 mm e 160 mm in base alla zona di 
riferimento. 
 
La sonda di temperatura ad incasso SAB deve esser 
montata all’interno di ciascuna zona dove presente il 
regolatore I-Zone (massino 6 sonde per 6 zone). 

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evhrw-recuperatore-di-calore-ad-alta-efficienza-con-trattamento-aria-ad-acqua-per-portate-da-300-m-h-a-900m-h~1204.html
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EVBHEVBH
BATTERIE AD ACQUA PER RECUPERATORI SERIE 
RESIDENZIALE
Le batterie di pre/post ad acqua sono costituite da telaio in lamiera zincata 
ed una batteria di scambio termico o frigorifero composta da tubi di rame 
ed alette in alluminio. 
Sono dotate di flange circolari che facilitano l’installazione al condotto e 
di attacchi circolari filettati comprensivi di valvole per lo sfiato dell’aria e lo 
scarico della batteria.

BATTERIA AD ACQUA ASSOCIATA PER MODELLO 

ModelloModello EVBH 1EVBH 1 EVBH 2EVBH 2
EVHRP-SP 20H - 20V 30H-40H-50H-30V-40V-50V

EVHRP SMALL 10H/V - 15H/V  
EVHRPHZ 20H - 20V 30H-30V-40H-40V

EVHRP-INBOX 20 INBOX 25 INBOX
EVHRP-LINE 20 LINE 25 LINE

DATI TECNICI BATTERIA AD ACQUA PER RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO 

ModelloModello EVBH 1EVBH 1 EVBH 2EVBH 2
Modello compatibile unità  20 H / V 30 H / V 40 H / V 50 H / V

Potenza termica nominale (1) kW 0,88 1,86 2,27 2,66
Portata acqua nominale (1) m³/h 0,08 0,16 0,2 0,23

Perdita di carico lato acqua (1) Kpa 3,9 4 6,1 7,4
Temperatura di mandata (1) °C 34,5 35,8 34,8 33,2

Potenza frigorifera sensibile (2) kW 0,52 1,01 1,1 2,4
Potenza frigorifera latente (2) kW 0,4 0,62 0,85 1,46
Portata acqua nominale (2) m³/h 0,16 0,28 0,33 0,41

Perdita di carico lato acqua (2) Kpa 15,1 16,3 16,3 25
Temperatura di mandata (2) °C 15,4 15,7 16,4 17,5

Perdita di carico lato aria Pa 8 10 12 33
Altezza (B ) mm 150 250 250 250

Larghezza (A ) mm 300 300 300 300
Profondità (C ) mm 250 250 250 250

Diametro imbocchi Ø 125 160 160 160
Attacchi acqua Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Le unità di pre/post riscaldo ad acqua sono costituite da telaio in lamiera zincata ed una batteria di scambio termico composta da tubi di rame ed alette di alluminio. 
Sono predisposte di flange circolari che facilitano l’installazione al condotto. 
Sono dotate di attacchi filettati comprensivi di valvole per lo sfiato dell’aria e lo scarico della batteria. 
 
(1) Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature : - Acqua IN / OUT  50°C / 40°C - Aria IN 20°C / 50% 
 
(2) Rese e dati tecnici con portate nominali e temperature : - Acqua IN / OUT  7°C / 12°C - Aria IN 25°C / 60%

LISTINO PREZZI 

EVBERDEVBERD
BATTERIE ELETTRICHE PER RECUPERATORI 
SERIE RESIDENZIALE
Le batterie elettriche di pre/post riscaldamento a sezione circolare sono 
costruite con telaio in lamiera zincata ed elementi corazzati in acciaio inox. 
Sono predisposte di flange circolari che facilitano l’installazione sul 
condotto. La scatola laterale permette di accedere ai terminali per il 
cablaggio e contiene 2 termostati di sicurezza. La scatola elettrica è 
dotata di morsetti di alimentazione, relé per azionamento potenza e doppio 
termostato di sicurezza. 
Le resistenze sono dotate di un regolatore elettronico a gradini con sonda 
che permette il controllo della temperatura dopo la resistenza, con la 
massima precisione.

BATTERIA ELETTRICA ASSOCIATA PER MODELLO 

ModelloModello EVBERD 1EVBERD 1 EVBERD 2EVBERD 2
EVHRP-SP 20H - 20V 30H-40H-50H-30V-40V-50V

EVHRP SMALL 10H/V - 15H/V  
EVHRPHZ 20H - 20V 30H-30V-40H-40V

EVHRP-INBOX 20 INBOX 25 INBOX
EVHRP-LINE 20 LINE 25 LINE

EVHRA-D  14-20-30-50/15

DATI TECNICI BATTERIA ELETTRICA 

ModelloModello EVBERD 1EVBERD 1 EVBERD 2EVBERD 2
Potenza elettrica nominale kW 0,8 1,2

Alimentazione  230 V / 1 / 50 230 V / 1 / 50
Assorbimento A 2,2 4,5

Diametro Ø 125 160

La scatola elettrica laterale già completa di passacavo consente di accedere 
ai componenti al suo interno: 
-Termoprotettore a riarmo automatico; 
-Termoprotettore a riarmo manuale; 
-Teleruttore; 
-Termostato regolabile -35°C +35°C 
-Morsettiera. 
Il termostato montato sulla batteria consente di regolare 
direttamente la temperatura dell’aria di mandata.

LISTINO PREZZI 

FILTRI PER EVHRP E FILTRI PER EVHRP E 
EVHRP-PS EVHRP-PS 
Filtri per recuperatori residenziali EVHRP e EVHRP-PS venduti in 
coppia.

CARATTERISTICHE
Filtri plisettati ePM1 70-80% con bassa perdita di carico.

LISTINO PREZZI 

modellimodelli
  

EVHRP 200 EVHRP-PS 200
EVHRP 300 EVHRP-PS 300
EVHRP 400 EVHRP-PS 400
EVHRP 500 EVHRP-PS 500

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evbh-batterie-ad-acqua-per-recuperatori-serie-residenziale~1890.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/evberd-batterie-elettriche-per-recuperatori-serie-residenziale~1981.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-residenziale~1014/filtri-per-evhrp-e-evhrp-ps-~1021.html
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SANIFICAZIONE
Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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AERONIXAERONIX
MODULO DI SANIFICAZIONE CON FLANGIA PER 
ACCOPPIAMENTO A CANALE

AERONIX è un sistema di sanitizzazione avanzato che sfruttando il fenomeno 
fisico della ionizzazione, promuove la formazione controllata di particolari 
specie elettricamente cariche nell’aria attraverso un campo elettrostatico. Le 
specie ioniche prodotte sono particolarmente efficaci come agenti sanificanti 
in aria e sulle superfici. AERONIX è un modulo di sanitizzazione in ACCIAO INOX 
completo di una flangia per lo staffaggio a canale.  
 
AERONIX può essere installato in ogni impianto di ventilazione ed è concepito 
per la purificazione e la decontaminazione dell’aria in entrata negli ambienti da 
virus, muffe, batteri, pollini oltre a fumi e odori di varia natura. 
 
Il modulo è molto efficace per prevenire o eliminare la formazione di colonie 
batteriche e muffe nelle condotte aerauliche. 
 
AERONIX sanifica l’aria e le superfici in modo continuativo, senza effetti 
collaterali sui materiali, elimina gli odori e migliora il comfort ambientale. Nei 
luoghi di lavoro garantisce agli operatori la salubrità dell’aria come previsto 
dalle normative per la sicurezza dei lavoratori. DL.81/2008.

CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di rilievo di AERONIX sono: 

• alta efficienza: abbattimento della carica virale, microbica e dei 
composti organici volatili fino al 99 %; 

• basso consumo energetico: 20VA; 
• forte azione deodorigena: elimina gli odori dall’aria in transito; 
• processo naturale: non usa o produce sostanze chimiche residue. 
 
Il modulo di sanificazione è costituito dalle unità ionizzanti esposte al 
flusso d’aria, e da un’elettronica di controllo, racchiusa all’interno di un 
involucro isolante. 
 
L’elettronica presente nel modulo è predisposta per l’invio di segnali 
di output utili per segnalare avvisi di manutenzione ed eventuali 
anomalie.  
 
E’ presente l’interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus per 
l’interrogazione e  la programmazione dei principali parametri e per la 
diagnosi remota del modulo.

DIMENSIONI

LISTINO PREZZI 

IMPIEGO
Il modulo AERONIX può essere utilizzato in qualunque tipo di impianto 
di Ventilazione Meccanica Controllata con una portata aria fino ai 
500m³/h. Il suo funzionamento può essere continuativo, cioè sempre 
acceso in presenza del flusso d’aria, oppure controllato mediante la 
comunicazione seriale RS485.

AERCASEAERCASE
MODULO DI SANITIZZAZIONE E DECONTAMINAZIONE 
DELL’ARIA CON ATTACCHI CIRCOLARI

AERCASE è un sistema di sanitizzazione avanzato che sfruttando il fenomeno 
fisico della ionizzazione, promuove la formazione controllata di particolari specie 
elettricamente cariche nell’aria attraverso un campo elettrostatico. Le specie 
ioniche prodotte sono particolarmente efficaci come agenti sanificanti in aria e 
sulle superfici. AERCASE è costituito dal modulo AERONIX di sanitizzazione e da 
un plenum  in ACCIAO INOX con connessioni circolari in ingresso ed in uscita. I 
due modelli disponibili si differenziano per la grandezza del manicotto maschio di 
ingresso ed uscita entrambi diametro 125 mm o 160 mm. 
 
AERCASE può essere installato in ogni impianto di ventilazione ed è concepito per 
la purificazione e la decontaminazione dell’aria in entrata negli ambienti da virus, 
muffe, batteri, pollini oltre a fumi e odori di varia natura. 
 
Il modulo è molto efficace per prevenire o eliminare la formazione di colonie 
batteriche e muffe nelle condotte aerauliche. 
 
AERCASE sanifica l’aria e le superfici in modo continuativo, senza effetti collaterali 
sui materiali, elimina gli odori e migliora il comfort ambientale. Nei luoghi di lavoro 
garantisce agli operatori la salubrità dell’aria come previsto dalle normative per la 
sicurezza dei lavoratori. DL.81/2008.

CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di rilievo di AERCASE sono: 

• alta efficienza: abbattimento della carica virale, microbica e dei 
composti organici volatili fino al 99 %; 

• basso consumo energetico: 20VA; 
• forte azione deodorigena: elimina gli odori dall’aria in transito; 
• processo naturale: non usa o produce sostanze chimiche residue. 
 
Il modulo di sanificazione è costituito dalle unità ionizzanti esposte al 
flusso d’aria, e da un’elettronica di controllo, racchiusa all’interno di 
un involucro isolante. 
 
L’elettronica presente nel modulo è predisposta per l’invio di segnali 
di output utili per segnalare avvisi di manutenzione ed eventuali 
anomalie.  
 
E’ presente l’interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus per 
l’interrogazione e  la programmazione dei principali parametri e per la 
diagnosi remota del modulo. 
 DIMENSIONI 

 
 

IMPIEGO
Il modulo AERCASE può essere utilizzato in qualunque tipo di 
impianto di Ventilazione Meccanica Controllata con una portata 
aria fino ai 500m³/h. Il suo funzionamento può essere continuativo, 
cioè sempre acceso in presenza del flusso d’aria, oppure controllato 
mediante la comunicazione seriale RS485.

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/sanificazione~1805/residenziale~2262/aeronix-modulo-di-sanificazione-con-flangia-per-accoppiamento-a-canale~300.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/sanificazione~1805/residenziale~2262/aercase-modulo-di-sanitizzazione-e-decontaminazione-dell-aria-con-attacchi-circolari~1921.html
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AERBOXAERBOX
MODULO DI SANITIZZAZIONE E DECONTAMINAZIONE 
DELL’ARIA NEGLI IMPIANTI VMC

AERBOX è un sistema di sanitizzazione avanzato che sfruttando il 
fenomeno fisico della ionizzazione, promuove la formazione controllata 
di particolari specie elettricamente cariche nell’aria attraverso un campo 
elettrostatico. Le specie ioniche prodotte sono particolarmente efficaci 
come agenti sanificanti in aria e sulle superfici. AERBOX è costituito 
dal modulo AERONIX di sanitizzazione e da un plenum di distribuzione 
in ACCIAO INOX da installare come box di mandata negli impianti di 
ventilazione meccanica controllata. I tre modelli disponibili si differenziano 
per la grandezza dell’attacco principale e per il numero di manicotti in 
polipropilene installati. 
 
AERBOX può essere installato in ogni impianto di ventilazione ed è 
concepito per la purificazione e la decontaminazione dell’aria in entrata 
negli ambienti da virus, muffe, batteri, pollini oltre a fumi e odori di varia 
natura. 
 
Il modulo è molto efficace per prevenire o eliminare la formazione di colonie 
batteriche e muffe nelle condotte aerauliche. 
 
AERBOX sanifica l’aria e le superfici in modo continuativo, senza effetti 
collaterali sui materiali, elimina gli odori e migliora il comfort ambientale. 
Nei luoghi di lavoro garantisce agli operatori la salubrità dell’aria come 
previsto dalle normative per la sicurezza dei lavoratori. DL.81/2008.

CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di rilievo di AERBOX sono: 
 

• alta efficienza: abbattimento della carica virale, microbica e dei composti organici volatili fino al 99 %; 
• basso consumo energetico: 20VA; 
• forte azione deodorigena: elimina gli odori dall’aria in transito; 
• processo naturale: non usa o produce sostanze chimiche residue. 
 
Il modulo di sanificazione è costituito dalle unità ionizzanti esposte al flusso d’aria, e da un’elettronica di controllo, racchiusa all’interno di un 
involucro isolante. 
 
L’elettronica presente nel modulo è predisposta per l’invio di segnali di output utili per segnalare avvisi di manutenzione ed eventuali anomalie.  
 
E’ presente l’interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus per l’interrogazione e  la programmazione dei principali parametri e per la 
diagnosi remota del modulo. 
 
I manicotti per il collegamento al tubo corrugato sono realizzati in polipropilene e grazie ad un sistema ad aggancio rapido sono perfettamente 
intercambiabili tra il diametro 63 mm (di serie) e 76 mm (accessorio). 
Inoltre i manicotti di serie diametro 63 mm sono completi di una serranda a farfalla comandabile dall’esterno per una semplice ed efficace 
taratura dell’impianto. 
I manicotti diametro 76 mm sono anch’essi predisposti per il montaggio della serranda a farfalla, che viene fornita a parte e su richiesta. 
Ogni modello è predisposto per l’applicazione di altri 4 manicotti laterali, 2 per ogni lato stretto. 
 
IMPIEGO
Il modulo AERBOX può essere utilizzato in qualunque tipo di impianto di Ventilazione Meccanica Controllata con una portata aria fino ai 
500m³/h. Il suo funzionamento può essere continuativo, cioè sempre acceso in presenza del flusso d’aria proveniente dal recuperatore di 
calore, oppure controllato mediante la comunicazione seriale RS485.

DIMENSIONI 

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/sanificazione~1805/residenziale~2262/aerbox-modulo-di-sanitizzazione-e-decontaminazione-dell-aria-negli-impianti-vmc~1472.html
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RECUPERATORI PER IL 
TERZIARIO

Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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EVHRPTEVHRPT
RECUPERATORE A FLUSSO INCROCIATO FINO A 
4000 m³/h ED EFFICIENZA 80%

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore a medio  
rendimento (η > 73%). 
Soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli 
edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti 
condominiali centralizzati). Per installazione orizzontale all’esterno (con 
tetto di protezione) o all’interno, con temperatura ambiente compresa tra 

-15° e + 50° C.

IMPIEGO
Uffici, negozi, bar e ristoranti, edifici residenziali collettivi. 
Ideale per il ricambio d’aria con rendimenti fino  all’80%.

CARATTERISTICHE
Struttura composta da telaio in profilati estrusi di alluminio, pannelli sandwich a doppia  in lamiera Aluzinc (struttura esterna e parti interne), 
isolamento in schiuma poliuretanica iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico), vasca raccolta condensa 
in lamiera zincata, scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato Eurovent, by-pass manuale di serie, elettroventilatori 
centrifughi AC a 3 o 4 velocità alimentazione monofase 230V-1-50/60Hz (Erp-2015).    
Imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria , configurazione modificabile in cantiere. Filtri con bassa perdita di carico di 
efficienza: 

-ePM 1  -  70 % (F7) sull’aria di rinnovo    
-ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta. 
Portine d’accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione dei filtri. 
Installazione orizzontale.  

ACCESSORI
-Batteria elettrica da canale ON/OFF modello EVBE. 
-Batteria elettrica da canale CON REGOLAZIONE INTEGRATA modello EVBER. 
-Batteria di riscaldamento/post riscaldamento modello EVBAC 
-Batteria di raffreddamento/post raffreddamento modello EVBAF
-Commutatore di velocità
-Interruttore bypass

CONFIGURAZIONI POSSIBILI 
Gli attacchi dell’aria possono essere ruotati singolarmente di 90° direttamente in fase di installazione . 
Questo vale per tutti e quattro gli attacchi. Sotto vengono riportate le due configurazioni opposte.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ModelliModelli   EVHRPT EVHRPT 
4040

EVHRPT EVHRPT 
7070

EVHRPT EVHRPT 
150150

EVHRPT EVHRPT 
200200

EVHRPT EVHRPT 
250250

EVHRPT EVHRPT 
400400

Tipo di Ventilatori  Centrifughi
Numero Ventilatori Nr 2

Portata aria nominale m³/h 400 700 1500 2000 2500 4000
Pressione utile disponibile Pa 125 250 150 100 180 140

Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 
Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%

Tipo di scambiatore  Piastre  in alluminio
Numero Scambiatori Nr. 1
Efficienza di recupero % 78,2 76,3 78,1 77,9 76,7 76,7

Tipo di filtri  ePM 1  -  70 % (F7) sull’aria di rinnovo    
   ePM 10 - 50 % (M5) sull’aria estratta

Dati acustici 
(Potenza sonora 

Lw dB (A) secondo 
EN ISO 3747 
CLASSE 3)

4^ velocità dB(A) 40,8 38,6 41,7 41 42,6 38,4
3^ velocità dB(A) 55,4 68,1 73,4 73,6 74,2 82,2
2^ velocità dB(A) 50,9 61,6 71 66,9 69,5 79,4
1^ velocità dB(A) 47,1 51,5 / / / /

Rumore dalla cassa Massima velocità                 
   Potenza sonora Lw dB(A) 50,4 57,7 59,5 60,4 61,8 67,1

Dati Elettrici 
(Dati riferiti ai valori
 nominali dichiarati 

dal costruttore 
dei ventilatori)

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50-60
Corrente Max assorbita A 1,4 2,7 7,7 7,7 9,7 19,3
Potenza Max assorbita W 2 x 150 2 x 190 2 x 400 2 x 400 2 x 550 2 x 750

Grado di protezione  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensionali

Larghezza W mm 1050 1150 1300 1300 1500 1980
Profondità L mm 1100 1200 1460 1460 2300 2300

Altezza H mm 370 430 500 550 640 640
Diametro attacchi mm 200 250 315 315 400 400

Peso kg 74 91 142 150 273 291
Scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-terziario~1845/evhrpt-recuperatore-a-flusso-incrociato-fino-a-4000-m-h-ed-efficienza-80-percent~1159.html
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EVHRN ECEVHRN EC
RECUPERATORE A FLUSSO INCROCIATO FINO A 
4500 m³/h ED EFFICIENZA 80%

Unità di ventilazione non residenziale a doppio flusso con recupero di 
calore a medio rendimento (η > 73%). 
Soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli 
edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti 
condominiali centralizzati). TUTTE LE TAGLIE DELL’UNITA’ DI RECUPERO 
EVHRN EC POSSONO ESSER INSTALLATE SIA IN ORIZZONTALE CHE IN 
VERTICALE IN QUANTO AL LORO INTERNO PRESENTANO UNA DOPPIA 
VASCA DI RACCOLTA CONDENSA. L’installazione può esser fatta sia 
all’interno che all’esterno (con tetto di protezione), con temperatura 
ambiente compresa tra -15° e + 50° C.

IMPIEGO
Uffici, negozi, bar e ristoranti, edifici residenziali collettivi. 
Ideale per il ricambio d’aria con rendimenti fino  all’80%. 

CARATTERISTICHE
Struttura composta da telaio in lamiera zincata autoportante con doppia pannellatura spessore 25 mm e isolamento in schiuma poliuretanica 
iniettata densità 42 kg/m³. Vasca raccolta condensa in lamiera zincata, scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato 
Eurovent, by-pass automatico, sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia anti gelo), ventilatori radiali a pale rovesce con 
motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso consumo (Erp 2018 ), monofase (fino a taglia 200) e trifase (taglia 250, 350 e 450) che 
garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione.   
Imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria , configurazione modificabile in cantiere, è possibile modificare la posizione dei 
condotti aria (cambiando la posizione dei pannelli). Filtri a bassa perdita di carico (EN 779) classe ePM 10 50 % (M5) per aria di estrazione e 
classe ePM 1 70 % (F7) per aria di mandata. 
Portine d’accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione dei filtri. 
Installazione orizzontale o verticale.

ELETTRONICA DI COMANDO
Versione I: con scheda elettronica per gestione velocità a 3 gradini, funzione antigelo e bypass automatico. Pannello remoto touch a parete su 
scatola 503. 
Sensori di temperatura a bordo macchina e possiblità di gestione batteria ausiliaria acqua calda. 
Ingresso per regolatori umidità / qualità aria. 

 
Versione E: Soluzione con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. 
Gestione dei ventilatori modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi 
con pressostati, gestione del freecooling con sonde di temperatura. 
Gestione batterie di pre e post riscaldamento raffrescamento ad acqua ed elettriche. 
Gestione valvole on/off e modulanti a 2-3 punti. 
Gestione deumidifica attraverso batterie esterne e sonde umidità. 
Funzionamento ventilatori con giri variabili, portata costante o pressione costante. 
Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua. 
Possibilità di collegamento tastiera remota semplificata o evoluta.

ACCESSORI
-Batteria elettrica da canale ON/OFF modello EVBE. 
-Batteria elettrica da canale CON REGOLAZIONE INTEGRATA modello EVBER. 
-Batteria di riscaldamento/post riscaldamento modello EVBAC 
-Batteria di raffreddamento/post raffreddamento modello EVBAF

CONFIGURAZIONI POSSIBILI 

Le unità sono riportate viste dall’alto (versione H) e frontalmente ( Versione V). 
 
Configurazione A (STANDARD): aria di rinnovo = frecce rosse, espulsione aria viziata = frecce Blu (sifone della condensa installato sul lato ventilatore freccia blu). 
 
Configurazione B (A RICHIESTA): aria di rinnovo = frecce Blu, espulsione aria viziata = frecce rosse (sifone della condensa installato sul lato ventilatore freccia rossa). 
 
Senza l’indicazione di una configurazione , la posizione standard dei quattro attacchi areaulici nella versione orizzontale è contrassegnata dalla sigla 
H5 configurazione A, mentre per la versione verticale la posizione standard è contrassegnata dalla sigla V1 configurazione A.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

ModelliModelli   
EVHRN ECEVHRN EC

4040 7070 100100 150150 200200 250250 350350 450450
Tipo di 

Ventilatori  Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante.

Numero 
Ventilatori Nr 2

Portata aria 
nominale m³/h 400 600 1000 1400 1900 2500 3400 4500

Pressione utile 
disponibile Pa 148 117 124 122 102 255 121 114

Potenza sonora  
Lw (EN3747) 
dalla cassa

dB(A) 61,2 63,6 66,5 67,3 71,1 72,2 75,2 77,3

Pressione sonora 
Lp a 3 m (EN3744)

dalla cassa
dB(A) 39,6 41,8 44,5 45,2 48,4 49,7 52,5 54,1

Potenza sonora  
Lw (EN3747)
 dal canale

dB(A) 69,6 72,6 77,8 78,4 82,5 86,9 86,5 87,4

Tipo di 
scambiatore  Piastre  in alluminio controcorrente

Efficienza 
di recupero

% 73,1 79,8 73,0 74,5 74,8 73,9 77,5 74,8

 
Dati Riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 13141-7) : 

   -portata aria nominale 
   -aria esterna 5°C con 72% ur / aria espulsa 25°C con 28% ur

Tipo di filtri  Rinnovo ePM 1  -  70 % (F7) / Estrazione ePM 10 - 50 % (M5)
Tensione di 

alimentazione V 230V / 1 / 50 Hz 400V / 3 / 50Hz

Potenza Max
 assorbita kw 0,20 0,29 0,61 0,61 0,61 1,98 1,98 2,2

Grado di 
protezione  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dati riferiti ai valori nominali dichiarati dal costrutture dei ventilatori 
   Le unità devono essere collegate ai canali di distribuzione 

   Le prestazioni sono state verificate con filtri a bassa perdita di carico in dotazione “ puliti “

DIMENSIONI

DimensioniDimensioni   EVHRN EC EVHRN EC 
    40    40

EVHRN EC EVHRN EC 
    70    70

EVHRN EC EVHRN EC 
    100    100

EVHRN EC EVHRN EC 
    150    150

Larghezza A mm 750 1050 1050 1250
Profondità B mm 750 1050 1050 1250

Altezza C mm 390 400 400 550
Diametro 

attacchi aria Ø mm 160 200 200 315

Peso 
versione H kg 75 98 103 155

Peso 
versione V kg 78 101 106 158

Diametro 
scarico 

Condensa
Ø mm 16 16 16 16

DimensioniDimensioni   EVHRN EC EVHRN EC 
    200    200

EVHRN EC EVHRN EC 
    250    250

EVHRN EC EVHRN EC 
    350    350

EVHRN EC EVHRN EC 
    450    450

Larghezza A mm 1390 1390 1900 1900
Profondità B mm 1390 1390 1900 1900

Altezza C mm 610 610 710 860
Diametro 

attacchi aria Ø mm 355 355 400 400

Peso 
versione H kg 220 231 245 275

Peso 
versione V kg 223 234 248 278

Diametro 
scarico 

Condensa
Ø mm 16 16 16 16

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-terziario~1845/evhrn-ec-recuperatore-a-flusso-incrociato-fino-a-4500m-h-ed-efficienza-80-percent~1084.html


RECUPERATORI PER IL TERZIARIORECUPERATORI PER IL TERZIARIO

 pag. 94    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 95

EVHRPEEVHRPE
UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
FINO AL 90% E PORTATE FINO A 5000 m³/h 

Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di 
calore ad altissimo rendimento fino al 90%.  
 

ELETTONICA DI COMANDO
ELETTRONICA E: 
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata.  
Gestione dei ventilatori modulanti, visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina , gestione filtri sporchi temporizzata o con kit 
pressostati, gestione del free-cooling con sonde di temperatura.  
Gestione batterie di pre e post riscaldamento – raffrescamento ad acqua ed elettriche. Gestione valvole on – off e modulanti a 2-3 punti. 
Gestione deumidifica attraverso doppia batteria e sonde di umidità.  
Funzionamento ventilatori con giri variabili, portata costante o pressione costante.  
Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua.  
Possibilità di collegamento tastiere remote semplificata o evoluta.  

 
ELETTRONICA I: 
Quadro elettrico completo di scheda per gestione 3 velocità ventilatori, antigelo e comando manuale del free-cooling.  
Comando attraverso contatti digitali. 

CARATTERISTICHE
Struttura con pannelli sandwich in lamiera (esterno plastofilmato bianco, interno zincato) con interposto isolamento in polistirene, 
tamponamenti interni in lamiera zincata di forte spessore.  
Struttura perimetrale con profilati di alluminio, con guarnizioni di tenuta e nessun trafilamento dell’aria. Scambiatore in alluminio a flussi 
incrociati controcorrente ad alto rendimento.  
Basse temperature di congelamento e funzionamento fino a -25°C. 
Altissima efficienza di scambio. Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante.  
Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità. Filtri ePM1 70-80% con bassa perdita di carico. Free-cooling (opzionale) con serranda e 
attuatore motorizzato. Efficienza di recupero maggiore del 90 %. Costruzione sia orizzontale che verticale.

IMPIEGO
Soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti 
condominiali centralizzati).

ACCESSORI
-Batteria elettrica da canale ON/OFF modello EVBE. 
-Batteria elettrica da canale CON REGOLAZIONE INTEGRATA modello EVBER. 
-Batteria di riscaldamento/post riscaldamento modello EVBAC. 
-Batteria di raffreddamento/post raffreddamento modello EVBAF.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Grandezza EVHRPEGrandezza EVHRPE 70 H70 H 70 V70 V 100 H100 H 100 V100 V 200 H200 H 200 V200 V 300 H300 H 300 V300 V 400 V400 V 500 V500 V

Tipo di Ventilatori Radiali a pala rovescia – motore elettronico
 direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Ventilatori Nr. 2
Portata aria m³/h 540 576 900 900 1980 2160 2916 2988 4068 5220

Pressione utile Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 

Temp.interna 25°C- Umidità interna 28% - Temp.esterna 5°C - Umidità esterna 72%)Temp.interna 25°C- Umidità interna 28% - Temp.esterna 5°C - Umidità esterna 72%)
Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Efficienza di recupero % 80,0 82,2 84,0 82,2 81,8 84,6 81,8 85,0 84,9 85,6
FiltriFiltri

Tipo di filtri Filtri
Classe di filtrazione ePM1 70-80%

Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 )
Pressione sonora  

Lw  (EN3747) dB(A) 51,8 52,2 59,6 51,4 66,8 59,8 68,6 63,2 68,4 73,3

Pressione sonora 
Lp a 3 m (EN3744) dB(A) 61,9 55,9 61,6 56,2 69,3 64,8 70,9 68,4 73,4 77,9

Dati ElettriciDati Elettrici
Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50 Hz

Corrente assorbita A 2,5 2,5 2,9 2,9 5,7 5,7 6,3 6,3 11,3 12,1
Potenza assorbita W 0,32 0,29 0,35 0,33 0,83 0,81 1,27 1,47 2,59 2.88

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
DimensionaliDimensionali

Larghezza mm 740 760 1240 960 1640 1060 1740 1460 1360 1910
Profondità mm 1590 1475 1815 1645 2180 2150 2400 2305 2465 2545

Altezza mm 360 660 420 760 495 1180 635 1180 1320 1320
Diametro attacchi Ø mm 200 200 250 250 355 355 450 450 500 560

Peso Kg 103 104 149 140 280 268 352 352 406 674
Scarico condensa Ø mm 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-terziario~1845/evhrpe-unita-di-recupero-calore-ad-alta-efficienza-fino-al-90-percent-e-portate-fino-a-5000-m-h~1773.html
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EVBAC - EVBAFEVBAC - EVBAF
BATTERIE AD ACQUA PER RECUPERATORI 
SERIE TERZIARIO
Batteria ad acqua di pre o post riscaldamento e raffrescamento costituite 
da telaio in lamiera zincata, tubi in rame ed alette in alluminio. Struttura 
dotata di attacchi aeraulici circolari maschio con o-ring per facilitare 
l’installazione al condotto. Attacchi idraulici filettati comprensivi di valvole 
per lo sfiato dell’aria e per lo scarico della batteria.

BATTERIA AD ACQUA CALDA 

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Modello Modello 

   batteria   batteria EVBAC1EVBAC1 EVBAC2EVBAC2 EVBAC3EVBAC3 EVBAC4EVBAC4 EVBAC5EVBAC5

Portata aria (m³/h) 400 700-1000 1500-2000 2500-3500 3500-4500
Attacchi idraulici 3/4”M 1”M 1”M 1”M 1”M

DN (Ø mm) 250 315 355 400 500
H (mm) 270 420 470 570 820
L (mm) 290 440 590 640 640
W (mm) 500 500 500 500 500

Peso (kg) 5 8 11 13 17
Potenza termica nominale1 (kW) 3,23 8,19 14,9 21,49 30
Portata acqua nominale1 (m³/h) 0,283 0,718 1,307 1,886 2,633

Perdita di carico lato acqua1 (kPa) 12,6 37,6 28,9 38,9 39,7
Temp. aria di mandata1 (°C) 32 32,3 30,1 29,3 30

Potenza termica nominale2 (kW) 2,26 5,11 9,12 13,19 18,31
Portata acqua nominale2 (m³/h) 0,196 0,444 0,793 1,147 1,593

Perdita di carico lato acqua2 (kPa) 7,1 15,4 11,3 15,3 15,5
Temp. aria di mandata2 (°C) 24,8 23,2 21,6 21,1 21,6

Perdita di carico lato aria (Pa) 28 21 31 38 33
11Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 70 °C ed uscita 60 °C ed aria in ingresso 8 °CRese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 70 °C ed uscita 60 °C ed aria in ingresso 8 °C
2Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 50°C ed uscita 40 °C ed aria in ingresso 8 °C

 BATTERIA AD ACQUA FREDDA 

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Modello Modello 

   batteria   batteria EVBAF1EVBAF1 EVBAF2EVBAF2 EVBAF3EVBAF3 EVBAF4EVBAF4 EVBAF5EVBAF5

Portata aria (m³/h) 400 700-1000 1500-2000 2500-3500 3500-4500
Attacchi idraulici 1/2”M 1”M 1”M 1”M 1”M

D (mm) 250 315 355 400 500
H (mm) 340 490 540 590 890
L (mm) 470 570 680 800 890
W (mm) 450 450 450 450 450

Peso (kg) 6 9 11 16 24
Potenza termica nominale1 (kW) 3,57 6,39 8,01 19,61 31,91
Portata acqua nominale1 (m³/h) 0,310 0,555 0,697 1,706 2,776

Perdita di carico lato acqua1 (kPa) 10,5 15,1 12,3 18,3 16,4
Temp. aria di mandata1 (°C) 34,5 35,1 31,8 31,3 31,7

Potenza frigorifera totale2 (kW) 3,59 6,37 7,78 20,64 33,51
Portata acqua nominale2 (m³/h) 0,634 1,124 1,360 3,592 5,826

Perdita di carico lato acqua2 (kPa) 45 63,6 48,2 82,5 73,7
Temp. aria di mandata2 (°C) 14,5 14,3 15,7 15,2 15,1

Perdita di carico lato aria (Pa) 38 38 24 65 61
1Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 50 °C ed uscita 40 °C ed aria in ingresso 8 °C 50 % u.r.
2Rese e dati tecnici riferiti ad acqua con ingresso 7 °C ed uscita 12 °C ed aria in ingresso 27 °C 70 % u.r.

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-terziario~1845/evbac-evbaf-batterie-ad-acqua-per-recuperatori-serie-terziario~3191.html
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EVBE - EVBER - EVBESEVBE - EVBER - EVBES
BATTERIE ELETTRICHE PER RECUPERATORI 
SERIE TERZIARIO
Riscaldatore con resistenze a filo per montaggio su canale circolare. 
 
Serie EVBE composta da: 
termoprotettore a riarmo automatico; 
termoprotettore a riarmo manuale; 
morsettiera passacavo. 
I riscaldatori sono dotati di termostati di sicurezza tarati per intervenire in 
caso di mancata o scarsa ventilazione.
 
Serie EVBER composta da: 
termoprotettore a riarmo automatico; 
termoprotettore a riarmo manuale; 
teleruttore morsettiera controllo elettronico della temperatura in uscita 
passacavo. 
Il controllo elettronico della temperatura è realizzato tramite una scheda 
elettronica TRIAC montata direttamente all’interno della scatola di 
comando del riscaldatore.
La temperatura in uscita è controllata in continuo da una sonda a corredo 
ed è regolabile tramite un potenziometro posto all’interno della scatola di 
comando con una range da 0 a 30°C. 
 
Serie EVBES composta da: 
termoprotettore a riarmo automatico; 
termoprotettore a riarmo manuale; 
teleruttore morsettiera controllo elettronico della temperatura in uscita 
passacavo. 
Il controllo elettronico della temperatura è realizzato tramite una scheda 
elettronica TRIAC montata direttamente all’interno della scatola di 
comando del riscaldatore. 
La temperatura in uscita è controllata in continuo da un segnale 0-10 V DC 
proveniente da una macchina attrezzata o da un termostato esterno. 

BATTERIA ELETTICA ON/OFF - DIMENSIONI 

ModelloModello Portata aria (m³/h)Portata aria (m³/h) Alimentazione V / ph / HzAlimentazione V / ph / Hz Potenza (kW)Potenza (kW) DN (mm)DN (mm) L (mm)L (mm) W (mm)W (mm) Peso (kg)Peso (kg)
EVBE-1 400-600 230 / 1 / 50 2 200 360 323 4
EVBE-2 600-900 230 / 1 / 50 2 250 410 373 5
EVBE-3 900-1000 400 / 3 / 50 4 315 475 438 7
EVBE-4 1000-2000 400 / 3 / 50 8 315 475 438 7
EVBE-5 2000-2500 400 / 3 / 50 12 355 515 478 8
EVBE-6 2500-3000 400 / 3 / 50 16 400 560 540 9
EVBE-7 3000-3500 400 / 3 / 50 20 400 560 640 9
EVBE-8 4000-5000 400 / 3 / 50 20 500 660 640 12

BATTERIA ELETTRICA CON REGOLAZIONE INTEGRATA - DIMENSIONI 

ModelloModello Portata aria (m³/h)Portata aria (m³/h) Alimentazione V / ph / HzAlimentazione V / ph / Hz Potenza (kW)Potenza (kW) DN (mm)DN (mm) L (mm)L (mm) W (mm)W (mm) Peso (kg)Peso (kg)
EVBER-1 400-600 230 / 1 / 50 2 200 360 323 4
EVBER-2 600-900 230 / 1 / 50 2 250 410 373 5
EVBER-3 900-1000 400 / 3 / 50 4 315 475 438 7
EVBER-4 1000-2000 400 / 3 / 50 8 315 475 438 7
EVBER-5 2000-2500 400 / 3 / 50 12 355 515 478 8
EVBER-6 2500-3000 400 / 3 / 50 16 400 560 540 9
EVBER-7 3000-3500 400 / 3 / 50 20 400 560 640 9
EVBER-8 4000-5000 400 / 3 / 50 20 500 660 640 12

BATTERIA ELETTRICA CON REGOLAZIONE 0-10V DA SEGNALE ESTERNO - DIMENSIONI 

ModelloModello Portata aria (m³/h)Portata aria (m³/h) Alimentazione V / ph / HzAlimentazione V / ph / Hz Potenza (kW)Potenza (kW) DN (mm)DN (mm) L (mm)L (mm) W (mm)W (mm) Peso (kg)Peso (kg)
EVBES-1 400-600 230 / 1 / 50 2 200 360 323 4
EVBES-2 600-900 230 / 1 / 50 2 250 410 373 5
EVBES-3 900-1000 400 / 3 / 50 4 315 475 438 7
EVBES-4 1000-2000 400 / 3 / 50 8 315 475 438 7
EVBES-5 2000-2500 400 / 3 / 50 12 355 515 478 8
EVBES-6 2500-3000 400 / 3 / 50 16 400 560 540 9
EVBES-7 3000-3500 400 / 3 / 50 20 400 560 640 9
EVBES-8 4000-5000 400 / 3 / 50 20 500 660 640 12

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/recuperatori-per-terziario~1845/evbe-evber-evbes-batterie-elettriche-per-recuperatori-serie-terziario~1805.html
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RECUPERATORI 
TERMODINAMICI

Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc



RECUPERATORI TERMOSTATICIRECUPERATORI TERMOSTATICI

 pag. 102    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 103

RECLIMA RECLIMA 
UNITÀ MONOBLOCCO DI RINNOVO CON RECU-
PERO TERMODINAMICO

Unità di ventilazione attiva con recupero calore termodinamico specifica 
per la ventilazione in ambienti con necessità di ventilazione e trattamento 
dell’aria, come ambienti residenziali, commerciali, piccolo terziario.

CARATTERISTICHE
Telaio e struttura sono realizzate in lamiera autoportante. Nelle versioni a vista, inoltre, la struttura è verniciata esternamente con colore 
RAL9003. Ogni unità e provvista di isolamento termico ed acustico in polietilene e EPDM. L’unità permette il recupero attivo dell’energia dall’aria 
espulsa tramite il suo circuito frigorifero in pompa di calore. Il recupero termodinamico permette di fornire energia all’ambiente in quantità 
superiore rispetto all’energia sottratta dall’aria in espulsione.  
I ventilatori presenti nel recuperatore sono di tipo brushless con motore elettronico direttamente accoppiato (versione orizzontale a soffitto) 
o plug-fan (versione verticale a parete). La loro regolazione avviene principalmente tramite la lettura della sonda di qualità dell’aria posta 
all’interno della macchina. 
I ventilatori sono caratterizzati da un’altissima efficienza e bassi livelli di 
rumorosità anche alla velocità massima. 
 
I ventilatori presenti nella versione orizzontale a soffitto sono i ventilatori brushless con motore elettronico e comando a portata costante; 
questa particolarità permette di mantenere inalterato nel tempo il  bilanciamento tra i due flussi d’aria, massimizzando quindi il rendimento 
della macchina.  
Filtri ePM1 80% con bassa perdita di carico. 
Facilmente estraibili sia in posizionamento orizzontale sia verticale, senza la necessità di attrezzi.

-Versione orizzontale o verticale a vista o a incasso 
-Semplicità di installazione 
-Wi-Fi e gestione tramite APP 
-Ventilatori a quattro velocità 
-Regolazione dei ventilatori tramite sonda di qualità dell’aria.

VERSIONI
RECLIMA-OV: versione orizzontale vista. 
RECLIMA-VV: versione verticale vista. 
RECLIMA-OI: versione orizzontale incasso. 
RECLIMA-VI: versione verticale incasso.

ELETTRONICA DI COMANDO VERSIONI A VISTA
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. 
Tra le principali funzioni si evidenzia la gestione della velocità dei ventilatori, 
la visualizzazione e possibilità di impostare un setpoint di temperatura, la gestione temporizzata dei filtri sporchi e la gestione tramite un 
algoritmo per lo sbrinamento ottimizzato a basse temperature esterne. 
 
Le versioni a vista includono: 

• interfaccia grafica a bordo macchina; 
• controllo Wi-Fi; 
• telecomando.

ELETTRONICA DI COMANDO VERSIONI INCASSO
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata. 
Tra le principali funzioni si evidenzia la gestione della velocità dei ventilatori, 
la visualizzazione e possibilità di impostare un setpoint di temperatura, la 
gestione temporizzata dei filtri sporchi e la gestione tramite un algoritmo per lo sbrinamento ottimizzato a basse temperature esterne. 
 
Le versioni ad incasso includono: 

• quadro di controllo a bordo unità (obbligatorio acquistare in abbinamento il pannello remoto con Wi-Fi o MODBUS RTU per il collegamento fino 
a 10 mt dall’unità).

CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE A VISTA 

Modello RECLIMAModello RECLIMA RECLIMA-OVRECLIMA-OV RECLIMA-VVRECLIMA-VV
tipo installazionetipo installazione orizzontale a vistaorizzontale a vista verticale a vistaverticale a vista

Tipo di Ventilatori
Centrifughi a pale avanti 

   con motore Brushless e 
   controllo a portata costante

Radiale a pale 
   rovescie con 

   motore Brushless
Numero Ventilatori Nr. 2

Portata aria (1) m³/h 
   B/V3/V2/V1 460 / 400 / 240 / 140 380 / 320 / 190 / 130

Pressione utile (2) Pa - -
Tipo di scambiatore Termodinamico
Tipo di compressore Rotary inverter DC

Gas refrigerante R410a
Tipo di filtri Filtri Piani + prefiltro

Classe di filtrazione ePM1 80% + COARSE
Dati elettriciDati elettrici

Massima potenza assorbita ventilatori kW 0,12 0,1
Massima potenza assorbita compressore kW 1,15 0,95

Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50
Massima potenza assorbita totale kW 1,27 1,05
Massima corrente assorbita totale A 5,8 4,8

Pressione sonora (5) dB(A) 43 41
Prestazioni in riscaldamentoPrestazioni in riscaldamento

Potenza riscaldamento totale (3) kW 3,62 3,1
Potenza riscaldamento al netto del 

carico di ventilazione kW 0,22 0,38

Potenza assorbita totale (3) kW 0,84 0,71
COP totale  4,3 4,4

Prestazioni in raffreddamentoPrestazioni in raffreddamento
Potenza raffreddamento totale (4) kW 2,77 2,41

Potenza raffreddamento al netto del 
   carico di ventilazione kW 0,71 0,76

Potenza assorbita totale (4) kW 0,91 0,73
EER totale  3,0 3,3

Limiti di funzionamentoLimiti di funzionamento
Riscaldamento - aria interna min/max °C 10 / 25 10 / 25
Riscaldamento - aria esterna min/max °C -15 / 20 -15 / 20
Raffreddamento - aria interna min/max °C 18 / 28 18 / 28
Raffreddamento - aria esterna min/max °C 15 / 38 15 / 38

(1) B: booster  
V3: massima velocità 
V2: media velocità 
V1: bassa velocità. 
(2) La mandata aria di rinnovo e la ripresa sono direttamente in ambiente. 
(3) Potenza in riscaldamento alla portata aria nominale. Temperatura aria esterna -5 °C, umidità relativa 80%. 
Temperatura ambiente 20 °C; umidità relativa 50%, portata aria nominale. 
(4) Potenza in raffreddamento alla portata aria nominale. Temperatura aria esterna 35 °C, umidità relativa 50%. 
Temperatura ambiente 27 °C; umidità relativa 60%, portata aria nominale. 
(5) Pressione sonora alla portata nominale in campo aperto ad una distanza di 3 m secondo UNI EN3744
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CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE A INCASSO 

Modello RECLIMAModello RECLIMA RECLIMA-OIRECLIMA-OI RECLIMA-VIRECLIMA-VI
tipo installazionetipo installazione orizzontale a incassoorizzontale a incasso verticale a incassoverticale a incasso

Tipo di Ventilatori
Centrifughi a pale avanti 

   con motore Brushless e 
   controllo a portata costante

Radiale a pale 
   rovescie con 

   motore Brushless
Numero Ventilatori Nr. 2

Portata aria (1) m³/h 
   B/V3/V2/V1 460 / 400 / 240 / 140 380 / 320 / 190 / 130

Pressione utile Pa 130 60 / 110
Tipo di scambiatore Termodinamico
Tipo di compressore Rotary inverter DC

Gas refrigerante R410a
Tipo di filtri Filtri Piani + prefiltro

Classe di filtrazione ePM1 80% + COARSE
Dati elettriciDati elettrici

Massima potenza assorbita ventilatori kW 0,24 0,15
Massima potenza assorbita compressore kW 1,15 0,95

Alimentazione V / ph / Hz 230 / 1 / 50
Massima potenza assorbita totale kW 1,37 1,15
Massima corrente assorbita totale A 6.1 5

Pressione sonora (5) dB(A) 45 / 47 43 / 46
Prestazioni in riscaldamentoPrestazioni in riscaldamento

Potenza riscaldamento totale (3) kW 3,62 3,1
Potenza riscaldamento al netto del 

carico di ventilazione kW 0,22 0,38

Potenza assorbita totale (3) kW 0,84 0,71
COP totale  4,3 4,4

Prestazioni in raffreddamentoPrestazioni in raffreddamento
Potenza raffreddamento totale (4) kW 2,77 2,41

Potenza raffreddamento al netto del 
   carico di ventilazione kW 0,71 0,76

Potenza assorbita totale (4) kW 0,91 0,73
EER totale  3,0 3,3

Limiti di funzionamentoLimiti di funzionamento
Riscaldamento - aria interna min/maxRiscaldamento - aria interna min/max °C°C 10 / 2510 / 25 10 / 2510 / 25
Riscaldamento - aria esterna min/maxRiscaldamento - aria esterna min/max °C°C -15 / 20-15 / 20 -15 / 20-15 / 20
Raffreddamento - aria interna min/maxRaffreddamento - aria interna min/max °C°C 18 / 2818 / 28 18 / 2818 / 28
Raffreddamento - aria esterna min/maxRaffreddamento - aria esterna min/max °C°C 15 / 3815 / 38 15 / 3815 / 38

(1) B: booster 
V3: massima velocità 
V2: media velocità 
V1: bassa velocità. 
(3) Potenza in riscaldamento alla portata aria nominale. Temperatura aria esterna -5 °C, umidità relativa 80%. 
Temperatura ambiente 20 °C; umidità relativa 50%, portata aria nominale. 
(4) Potenza in raffreddamento alla portata aria nominale. Temperatura aria esterna 35 °C, umidità relativa 50%. 
Temperatura ambiente 27 °C; umidità relativa 60%, portata aria nominale. 
(5) Pressione sonora alla portata nominale in campo aperto ad una distanza di 3 m secondo UNI EN3744

DIMENSIONI VERSIONI A VISTA 

ModelloModello
LL PP HH DN1DN1 DN2DN2 DN3DN3 DN4DN4 Scarico condensaScarico condensa

mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm
RECLIMA-OV 1010 690 255 162 162 - - 20
RECLIMA-VV 500 185 1398 162 162 - - 20

DIMENSIONI VERSIONI A INCASSO 

ModelloModello
LL PP HH DN1DN1 DN2DN2 DN3DN3 DN4DN4 Scarico condensaScarico condensa

mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm
RECLIMA-OI 950 710 245 162 162 2 x 162 2 x 162 20
RECLIMA-VI 490 175 1430 162 162 2 x 162 - 20

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/unita-di-rinnovo-aria-con-recupero-termodinamico~2758/reclima-unita-monoblocco-di-rinnovo-con-recupero-termodinamico~2011.html
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EVHRAEVHRA
UNITÀ AUTONOMA CON RECUPERO DI CALORE 
FINO A 5000 m³/h
Unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffrescamento ed il rinnovo 
aria degli ambienti.  
L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito frigorifero con 
compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e recuperatore di 
calore a flussi incrociati.  

IMPIEGO
EVHRA può funzionare come recuperatore passivo e come recuperatore attivo termodinamico; è particolarmente indicato per locali residenziali, 
commerciali o edifici residenziali collettivi e viene fornita plug-and-play per un’ installazione rapida e semplificata.

COMPONENTI DELL’UNITÀ
CIRCUITO FRIGORIFERO: 

-compressore rotativo o scroll ad alta efficienza; 
-batterie a tubi di rame con alette di alluminio; 
-valvola di inversione a 4 vie; 
-valvola di espansione elettronica; 
-filtro deidratatore; 
-trasduttori di pressione; 
-ricevitore di liquido; 
-pressostato di alta pressione e dispositivi di sicurezza. 
 
CIRCUITO AERAULICO: 

-recuperatore di calore in alluminio a flussi incrociati; 
-ventilatori centrifughi a doppia aspirazione; 
-filtri ePM1 70-80%. 
 
CIRCUITO ELETTRICO: 

-sezionatore generale; 
-fusibili di protezione; 
-contattori e relè; 
-microprocessore.

CARATTERISTICHE
Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich spessore 38 mm, con finitura preverniciata bianca esternamente e Aluzinc all’interno 
dell’unità.  
Struttura perimetrale con profilati di alluminio, con guarnizioni di tenuta e nessun trafilamento dell’aria. L’isolamento dei pannelli è realizzato 
con isolante ad alte prestazione il quale permette basse rumorosità e trasmittanze ridotte durante il funzionamento dell’unità. 
Scambiatore in alluminio a flussi incrociati efficienza del 50-60%. Funzionamento estivo ed invernale.  
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato conformi alla normativa Erp.  
Il recupero termodinamico permette grazie al suo circuito frigorifero di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella 
sottratta dalla ventilazione.  
A monte del recuperatore sono presenti due filtri con classe di filtrazione ePM1 70-80% facilmente estraibili. 
Circuito frigorifero realizzato in rame saldobrasato completo di: compressore ad alta efficienza, filtro deidratatore, batterie alettate, valvole 
solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di  
liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.  
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata con le seguenti principali funzionalità: gestione dei ventilatori, 
visualizzazione delle sonde di temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata.  
Gestione algoritmo di sbrinamento ottimizzato per funzionamento con basse temperature interne.  
Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente multilingua.  
Predisposizione per comunicazione MODBUS RTU RS 485 con i più svariati sistemi di domotica. 

ACCESSORI
Batteria elettrica da canale ON/OFF modello EVBE. 
Batteria elettrica da canale CON REGOLAZIONE INTEGRATA modello EVBER. 
Batteria di preriscaldamento o post riscaldamento modello EVBAC. 
Batteria di preraffreddamento o post raffreddamento modello EVBAF.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA VERSIONE SINISTRA 
- se non espressamente indicato in fase d’ordine la configurazione prodotta sarà H1SX.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA VERSIONE DESTRA 
- se non espressamente indicato in fase d’ordine la configurazione prodotta sarà H1DX.

DATI TECNICI GENERALI 

Modello EVHRAModello EVHRA   6060 100100 150150 250250 350350 500500
Tipo di ventilatori  Centrifughi a doppia aspirazione

N° Ventilatori  2
Portata aria nominale m³/h 600 1000 1500 2500 3500 5000

Pressione utile lato rinnovo Pa 200 200 170 180 100 200
Pressione utile lato espulsione Pa 124 180 130 140 85 200

Tipo di compressore  Rotativo ad alta efficienza Scroll ad alta efficienza
Gas refrigerante  R410A

Recuperatore di calore passivo  Piastre in alluminio a flussi incrociati
Efficienza minima recuperatore(1) % 55 50,5 50,1 53,7 52,6 51,3

Filtri  ePM1 70-80%
Max Potenza assorbita ventilatori kW 0,7 0,74 0,74 1,1 1,5 3
Max Corrente assorbita ventilatori A 3,1 5,2 5,2 7,8 15,6 10

Max Potrenza assorbita compressori kW 1,06 1,83 2,89 5,04 7,23 9,39
Max Corrente assorbita compressori A 4,75 8,57 13,8 8,6 12,2 15,9

Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1ph/50 400/3ph/50
Max Potenza assorbita totale kW 1,76 2,57 3,63 6,14 8,73 12,39
Max Corrente assorbita totale A 7,85 13,7 19 16,4 27,8 25,9

Grado di protezione IP IP 20 20 20 20 20 20
Pressione sonora(2) dB(A) 48 53 54 56 61 68
Dimensioni EVHRADimensioni EVHRA   6060 100100 150150 250250 350350 500500

Larghezza W mm 1400 1680 1800 1960 1960 2240
Profondità L mm 925 1250 1250 1430 1430 1610

Altezza H mm 415 515 515 620 720 920
attacchi aeraulici DN Ø mm 200 315 315 355 400 500

attacchi scarico condensa Ø mm 20 20 20 20 20 20
Peso kg 140 230 278 325 382 570

(1)  Aria esterna -5°/80% UR - Aria interna 20°/50% UR - Portata nominale 
(2) dati riferiti a 3 mt di distanza a campo libero
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DATI TECNICI FUNZIONAMENTO INVERNALE 

ModelloModello   6060 100100 150150 250250 350350 500500
RECUPERO PASSIVO

Potenzialità termica(1) kW 2,3 4,22 6,23 11,2 15,4 22,4
RECUPERO ATTIVO

Potenzialità termica(1) kW 2,82 5,03 7,97 13 18,2 24,4
Potenzialità assorbita kW 0,58 1,12 1,63 2,7 3,4 5,2

COP  4,86 4,49 4,88 4,81 5,35 4,69
RECUPERO TOTALE

COP globale  8,82 8,25 8,71 8,96 9,88 9
Temperatura aria immissione °C 22,1 21,9 22,5 23,2 22,6 22,1

Potenzialità termica(1) kW 5,12 9,25 14,2 24,2 33,6 46,8

(1) Aria esterna -5°/80% UR - Aria interna 
20°/50% UR - Portata nominale

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO ESTIVO 

ModelloModello   6060 100100 150150 250250 350350 500500
RECUPERO PASSIVO

Potenzialità frigorifera(1) kW 0,4 0,76 1,13 2,08 2,85 4,22
RECUPERO ATTIVO

Potenzialità frigorifera(1) kW 2,68 5,32 8,1 12,71 18,4 25,1
Potenzialità assorbita kW 0,79 1,29 2,2 3,89 5,5 7,3

EER  3,39 4,12 3,68 3,26 3,34 3,43
RECUPERO TOTALE

EER globale  3,8 4,71 4,19 3,8 3,86 4
Temperatura / Umidità aria immissione °C / Ur% 19,7 / 87,2 19,6 / 87,9 19,8 / 86,3 19,9 / 86 19,9 / 86,9 19,9 / 85

Potenzialità frigorifera(1) kW 3,08 6,08 9,23 14,79 21,25 29,32

(1) Aria esterna 30°/60% UR - Aria interna 
25°/50% UR - Portata nominale

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 

Grandezza EVHRAGrandezza EVHRA   6060 100100 150150 250250 350350 500500

Riscaldamento
 Aria Interna Aria Esterna

°C 15 / 25°C -20 / 20°C

Raffrescamento
 Aria Interna Aria Esterna

°C 18 / 28°C 15 / 40°C

DIMENSIONI

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/unita-di-rinnovo-aria-con-recupero-termodinamico~2758/evhra-unita-autonoma-con-recupero-di-calore-fino-a-5000-m-h~1141.html
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EVHRA ECEVHRA EC
UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE AUTONOMA CON RECUPERO 
CALORE PASSIVO EFFICIENZA > 50% E RECUPERO DI CA-
LORE ATTIVO. VENTILATORI E COMPRESSORI MODULAN-
TI. PORTATA ARIA DA 600 m³/h A 5000 m³/h
Unità di recupero attivo per il riscaldamento, raffrescamento ed il rinnovo 
aria degli ambienti.  
L’unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente 
per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito frigorifero con 
compressori rotativi ad inverter ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria 
e recuperatore di calore a flussi incrociati. 

IMPIEGO
EVHRA EC può funzionare come un recuperatore passivo e come un 
recuperatore attivo termodinamico ed è particolarmente indicato per 
locali residenziali, commerciali o edifici residenziali collettivi, viene 
fornita plug-and-play per un’ installazione rapida e semplificata.

COMPONENTI DELL’UNITÀ
CIRCUITO FRIGORIFERO: 

-compressore rotativo con inverter; 
-batterie a tubi di rame con alette di alluminio; 
-valvola di inversione a 4 vie; 
-valvola di espansione elettronica; 
-filtro deidratatore; 
-trasduttori di pressione; 
-ricevitore di liquido; 
-pressotato di alta pressione e dispositivi di sicurezza. 
 
CIRCUITO AERAULICO: 

-recuperatore di calore in alluminio a flussi incrociati; 
-ventilatori plug fan con motore EC; 
-filtri ePM1 70-80%. 
 
CIRCUITO ELETTRICO: 

-driver di comando inverter compressore; 
-fusibili di protezione; 
-contattori e relè; 
-microprocessore.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA VERSIONE SINISTRA (STANDARD) 
- se non espressamente indicato in fase d’ordine la 
configurazione prodotta sarà H1SX.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI NELLA VERSIONE DESTRA 
- se non espressamente indicato in fase d’ordine la 
configurazione prodotta sarà H1DX.

DATI TECNICI GENERALI 

Modello EVHRA ECModello EVHRA EC   6060 100100 200200 300300 450450
Tipo di ventilatori  Plug Fan con motore EC

N° Ventilatori  2
Portata aria minima m³/h 360 600 1000 1800 3000

Portata aria nominale m³/h 500 1500 2500 3500 5000
Portata aria massima m³/h 700 1200 2200 3500 5000

Pressione utile lato rinnovo Pa 335 570 390 460 310
Pressione utile lato espulsione Pa 360 575 470 465 260

Tipo di compressore  Rotativo BLDC Scroll BLDC
Gas refrigerante  R410A

Recuperatore di calore passivo  Piastre in alluminio a flussi incrociati
Filtri  ePM1 70-80%

Max Potenza assorbita ventilatori kW 0,17 x 2 0,45 x 2 1,0 x 2 1,65 x 2 1,85 x 2
Max Corrente assorbita ventilatori A 1,4 x 2 2,8 x 2 1,6 x 2 2,5 x 2 2,9 x 2

Max Potrenza assorbita compressori kW 1,06 1,83 5,04 7,23 9,39
Max Corrente assorbita compressori A 4,75 8,57 8,6 12,2 15,9

Tensione di alimentazione V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Max Potenza assorbita totale kW 1,87 3,43 6,19 12,4 17,98
Max Corrente assorbita totale A 9,75 17,25 11,05 20,95 30,65

Grado di protezione IP IP 20 20 20 20 20
Potenza sonora Lw¹ dB(A) 59 64 70 71 76

Pressione sonora Lp² dB(A) 38 43 49 50 56
Dimensioni EVHRA EC  60 100 200 300 450

Larghezza W mm 1400 1680 1960 1960 2240
Profondità L mm 925 1250 1430 1430 1615

Altezza H mm 415 515 620 720 920
attacchi aeraulici DN Ø mm 200 250 355 400 500

F mm 240 252 285 285 333
G mm 472 682 615 615 653
D mm 532 562 645 645 622
E mm 362 319 390 390 370
Q mm 688 746 1055 1055 1255

attacchi scarico condensa Ø mm 22 22 22 22 22
Peso kg 140 230 325 382 570

CARATTERISTICHE
Pannellature realizzate in doppio pannello sandwich spessore 38 mm, 
con finitura preverniciata bianca esternamente e Aluzinc all’interno 
dell’unità.  
Struttura perimetrale con profilati di alluminio, con guarnizioni di 
tenuta e nessun trafilamento dell’aria. L’isolamento dei pannelli e 
realizzato con isolante ad alte prestazione il quale permette basse 
rumorosità e trasmittanze ridotte durante il funzionamento dell’unità. 
Scambiatore in alluminio a flussi incrociati efficienza del 50-60%. 
Funzionamento estivo ed invernale.  
Ventilatori plug fan con motore EC conformi alla normativa Erp.  
Il recupero termodinamico permette grazie al suo circuito frigorifero 
di fornire energia all’ambiente in quantità superiore rispetto a quella 
sottratta dalla ventilazione.  
A monte del recuperatore sono presenti due filtri con classe di 
filtrazione ePM1 70-80% facilmente estraibili. 
Circuito frigorifero realizzato in rame saldobrasato completo di: 
compressore rotativo ad inverter, filtro deidratatore, batterie alettate, 
valvole solenoidi, valvola di espansione elettronica, ricevitore di  
liquido, trasduttori di pressione e dispositivi di sicurezza.  
Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione 
dedicata. Gestione dei ventilatori, visualizzazione delle sonde di 
temperatura interno macchina, gestione filtri sporchi temporizzata.  
Funzionamento con regolazione a punto fisso sulla mandata o con 
sonda aria di ripresa combinata con sonda aria esterna. 
Gestione algoritmo di sbrinamento ottimizzato per funzionamento 
con basse temperature interne.  
Ampia interfaccia grafica con menù di configurazione e menù utente 
multilingua.  
Predisposizione per comunicazione MODBUS RTU RS 485 con i più 
svariati sistemi di domotica. 

ACCESSORI
Batteria elettrica da canale ON/OFF modello EVBE. 
Batteria elettrica da canale CON REGOLAZIONE INTEGRATA modello 
EVBER. 
Batteria di riscaldamento/post riscaldamento modello EVBAC. 
Batteria di raffreddamento/post raffreddamento modello EVBAF.

¹ Dato riferito a potenza generata dalla cassa con ventilatori al 80% e secondo EN3747 
² Dato riferito a pressione sonora a 3mt in campo libero con ventilatori 80% e secondo EN3747
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DATI TECNICI FUNZIONAMENTO INVERNALE 

  Frequenza compressore 30 HzFrequenza compressore 30 Hz
Modello EVHRA ECModello EVHRA EC 6060 100100 200200 300300 450450

Recupero 
passivo

 (kW)

-5°C / 98% 3,0 4,6 9,9 14,5 21,3
7°C / 94% 1,3 2,0 4,5 6,7 9,7

15°C / 88% 0,5 0,8 1,7 2,5 3,7

Potenza 
termica 

(kW)

-5°C / 98% 1,31 3,74 5,97 10,21 13,6
7°C / 94% 1,47 4,07 6,14 10,25 13,8

15°C / 88% 1,53 4,24 6,32 10,27 15,3

Potenza 
assorbita 

(kW)

-5°C / 98% 0,225 0,58 0,87 1,61 2,11
7°C / 94% 0,231 0,62 0,89 1,55 2,10

15°C / 88% 0,240 0,63 0,91 1,47 2,22

Cop
-5°C / 98% 5,84 6,44 6,86 6,34 6,45
7°C / 94% 6,36 6,51 6,87 6,61 6,57

15°C / 88% 6,37 6,73 6,94 6,98 6,90

Temp. 
immiss.

 (°C)

-5°C / 98% 16,9 18,3 18,2 19,4 18,0
7°C / 94% 21,0 24,7 22,8 23,3 22,7

15°C / 88% 25,2 29,7 26,9 27,8 28,0

  Frequenza compressore 60 HzFrequenza compressore 60 Hz
Modello EVHRA ECModello EVHRA EC 6060 100100 200200 300300 450450

Recupero 
passivo

 (kW)

-5°C / 98% 3,0 4,6 9,9 14,5 21,3
7°C / 94% 1,3 2,0 4,5 6,7 9,7

15°C / 88% 0,5 0,8 1,7 2,5 3,7

Potenza 
termica 

(kW)

-5°C / 98% 2,55 5,09 8,85 15,93 22,18
7°C / 94% 2,90 5,57 10,1 17,73 26,91

15°C / 88% 3,04 5,82 10,2 17,91 25,88

Potenza 
assorbita 

(kW)

-5°C / 98% 0,455 0,85 1,61 3,15 3,98
7°C / 94% 0,501 0,95 1,69 3,25 4,51

15°C / 88% 0,595 1,07 1,73 3,31 5,03

Cop
-5°C / 98% 5,61 5,98 5,49 5,05 5,57
7°C / 94% 5,79 5,86 5,97 5,45 5,96

15°C / 88% 5,11 5,43 5,91 5,41 5,14

Temp. 
immiss.

 (°C)

-5°C / 98% 22,2 23,2 22,6 24,2 23,8
7°C / 94% 27,9 29,5 28,8 30,3 29,9

15°C / 88% 32,7 34,6 33,1 34,1 34,7

  Frequenza compressore 90 HzFrequenza compressore 90 Hz
Modello EVHRA ECModello EVHRA EC 6060 100100 200200 300300 450450

Recupero 
passivo

 (kW)

-5°C / 98% 3,0 4,6 9,9 14,5 21,3
7°C / 94% 1,3 2,0 4,5 6,7 9,7

15°C / 88% 0,5 0,8 1,7 2,5 3,7

Potenza 
termica 

(kW)

-5°C / 98% 3,64 6,9 12,0 21,62 32,1
7°C / 94% 4,16 6,74 13,1 23,78 33,2

15°C / 88% 4,2 7,02 13,5 25,05 34,9

Potenza 
assorbita 

(kW)

-5°C / 98% 0,85 1,35 2,40 5,65 7,9
7°C / 94% 1,01 1,4 2,71 6,60 8,3

15°C / 88% 1,14 1,62 2,92 7,10 9,3

Cop
-5°C / 98% 4,27 5,11 5,0 3,82 4,06
7°C / 94% 4,11 4,81 4,84 3,60 4,00

15°C / 88% 3,68 4,33 4,63 3,52 3,75

Temp. 
immiss.

 (°C)

-5°C / 98% 27,3 28,1 27,2 30,2 29,4
7°C / 94% 33,6 33,1 33,0 35,6 35,3

15°C / 88% 38,5 38,6 37,2 41,5 39,8
Temperatura interna 20°C / Umidità relativa interna 60% (20°C DB / 15° WB).

Temperatura interna 20°C / Umidità relativa interna 60% (20°C DB / 15° WB).Temperatura interna 20°C / Umidità relativa interna 60% (20°C DB / 15° WB).

DATI TECNICI FUNZIONAMENTO ESTIVO 

  
Frequenza Frequenza 

compressore compressore 
30 Hz30 Hz

Frequenza compressore 60 HzFrequenza compressore 60 Hz

Modello EVHRA ECModello EVHRA EC 6060 100100 200200 300300 450450 6060

Recupero 
passivo 

(kW)

26°C / 60% 0,2 0,3 0,7 1,0 1,5 0,2
35°C / 53% 1,0 1,2 2,7 3,0 5,9 1,0
38°C / 40% 1,3 1,7 3,8 5,5 8,1 1,3

Potenza 
frigorifera

 (kW)

26°C / 60% 1,46 3,98 5,40 8,97 13,4 2,51
35°C / 53% 1,68 4,81 6,08 10,3 15,9 2,56
38°C / 40% 1,70 4,50 6,17 10,6 16,6 2,48

Potenza 
assorbita

 (kW)

26°C / 60% 0,78 0,70 0,92 1,67 2,4 0,629
35°C / 53% 0,315 0,79 1,01 1,82 2,81 0,71
38°C / 40% 0,325 0,82 1,08 1,98 2,98 0,715

EER
26°C / 60% 5,25 5,66 5,86 5,37 5,58 3,99
35°C / 53% 5,33 6,05 6,01 5,65 5,65 3,6
38°C / 40% 5,23 5,46 5,71 5,35 5,57 3,46

Temp. 
immiss.

 (°C)

26°C / 60% 19,3 17,2 18,7 19,1 17,2 17,3
35°C / 53% 21,8 23,5 23,5 24,8 24,8 19,7
38°C / 40% 22,5 23,6 24,6 24,5 24,2 20,8

  Frequenza compressore 90 HzFrequenza compressore 90 Hz
Modello EVHRA ECModello EVHRA EC 100100 200200 300300 450450 6060 100100 200200 300300 450450

Recupero 
passivo 

(kW)

26°C / 60% 0,2 0,7 1,0 1,5 0,2 0,2 0,7 1,0 1,5
35°C / 53% 1,0 2,7 3,0 5,9 1,0 1,0 2,7 3,0 5,9
38°C / 40% 1,3 3,8 5,5 8,1 1,3 1,3 3,8 5,5 8,1

Potenza 
frigorifera

 (kW)

26°C / 60% 5,52 9,43 14,5 23,1 3,55 5,99 11,4 18,62 29,6
35°C / 53% 6,21 10,38 17,7 25,8 3,4 7,1 12,8 21,4 32,5
38°C / 40% 6,15 10,31 17,2 25,0 3,16 6,81 12,0 19,85 29,6

Potenza 
assorbita

 (kW)

26°C / 60% 1,12 1,98 3,38 4,31 1,12 1,71 3,26 7,05 9,71
35°C / 53% 1,3 2,31 4,23 4,10 1,30 2,12 3,72 8,15 11,8
38°C / 40% 1,42 2,35 4,51 3,81 1,41 2,18 3,98 8,61 11,8

EER
26°C / 60% 4,92 4,76 4,28 4,31 3,16 3,50 3,50 2,64 3,04
35°C / 53% 4,77 4,49 4,18 4,10 2,61 3,34 3,44 2,62 2,75
38°C / 40% 4,33 4,38 3,81 3,81 2,24 3,12 3,01 2,30 2,50

Temp. 
immiss.

 (°C)

26°C / 60% 15,8 15,5 17,1 16,8 15,5 14,9 15,5 15,5 14,9
35°C / 53% 22,1 21,9 22,8 22,8 18,2 21,3 21,9 21,4 21,5
38°C / 40% 22,4 22,3 22,7 22,7 19,5 21,6 22,3 21,6 21,67

Temperatura interna 27°C / Umidità relativa interna 62% (27°C DB / 19° WB).

Temperatura interna 27°C / Umidità relativa interna 62% (27°C DB / 19° WB).

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 

ModelloModello EVHRA ECEVHRA EC Tutti i modelliTutti i modelli

Riscaldamento °C
Aria interna Aria esterna

15 / 25 -20 / 20

Raffrescamento °C
Aria interna Aria esterna

18 / 28 15 / 40

DIMENSIONI

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/unita-di-rinnovo-aria-con-recupero-termodinamico~2758/evhra-ec-unita-di-climatizzazione-autonoma-con-recupero-calore-passivo-efficienza-50-percent-e-recupero-di-calore-attivo-point-ventilatori-e-compressori-modulanti-point-portata-aria-da-600-m-h-a-5000-m-h~1217.html
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BOCCHETTE 
GRIGLIE E PLENUM

Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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EGEEGE
GRIGLIE DI DISTRIBUZIONE ARIA PER EASY BOX

Griglie rettangolari in acciaio a corpo unico per EASY BOX sia per la 
mandata che per la ripresa dell’aria.

CARATTERISTICHE
Vari design con cornice perimetrale e parte interna con più disegni per 
un’ottimale distribuzione del flusso dell’aria e un’estetica accattivante. 
Costruzione ottimizzata per la massima rigidità. 
Verniciatura standard RAL9003 opaco con trattamento di superficie 
per la massima resistenza alla corrosione. Sistema di accoppiamento 
rapido ad innesto diretto a mezzo di appositi perni in dotazione che 
permettono escursione variabile da 0 a 30 mm a  correzione dell’eventuale 
disallineamento tra plenum e parete. 

DIMENSIONI
Dimensione esterno cornice della griglia 330mm x 150mm spessore 5 mm.

ACCESSORI
Filtro classe G2.

A RICHIESTA
Finiture personalizzate riportate nella tabella colori. Prezzo a richiesta.

DIMENSIONI 
B x H esterno cornice 
330 mm x 150 mm

ESEMPIO DI MONTAGGIO EASY BOX, EGE, FILTRO 

DATI TECNICI 

ModelloModello
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

Velocità 1 m/sVelocità 1 m/s Velocità 1,5 m/sVelocità 1,5 m/s Velocità 2 m/sVelocità 2 m/s
EGE 01 40 60 80
EGE 02 45 68 90
EGE 03 60 90 120
EGE 04 55 83 110
EGE 05 55 83 110
EGE 06 65 97 130
EGE 07 50 75 100
EGE 08 60 90 120
EGE 09 60 90 120

Perdita di carico (Pa) 10 15 20
Rumorosità dB(A) <20 20/25 <30

ModelloModello
Portata aria m³/h e lancio L (m)Portata aria m³/h e lancio L (m)

Velocità 2 m/sVelocità 2 m/s Velocità 3 m/sVelocità 3 m/s Velocità 4 m/sVelocità 4 m/s
m³/hm³/h L (m)L (m) m³/hm³/h L (m)L (m) m³/hm³/h L (m)L (m)

EGE 10 30 2 45 3 60 4
Perdita di carico (Pa) 5 10 15

Rumorosità dB(A) <20 20 25

ModelloModello
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

Velocità 3 m/sVelocità 3 m/s Velocità 4 m/sVelocità 4 m/s Velocità 5 m/sVelocità 5 m/s
EGE 11 25 33 42

Perdita di carico (Pa) 15 22 30
Rumorosità dB(A) 20 25 30

ModelloModello
Portata aria m³/h e lancio L (m)Portata aria m³/h e lancio L (m)

Velocità 6m/sVelocità 6m/s Velocità 8 m/sVelocità 8 m/s Velocità 10 m/sVelocità 10 m/s
m³/hm³/h L (m)L (m) m³/hm³/h L (m)L (m) m³/hm³/h L (m)L (m)

EGE 12 30 3 45 4 60 5
Perdita di carico (Pa) 15 20 40

Rumorosità dB(A) 25 30 40

STAFFE E PERNI DI AGGANCIO INCLUSI NELLA 
FORNITURA DI CIASCUNA GRIGLIA 

ACCESSORI 
Filtro classe G2

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/ege-griglie-di-distribuzione-aria-per-easy-box~2231.html
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TABELLA COLORI FINITURE PERSONALIZZATE. PREZZO A RICHIESTA. 
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EASY BOXEASY BOX
PLENUM IN ABS PER DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

Kit plenum universale in ABS con manicotti in polipropilene per griglie 
serie EGE che prevede il collegamento del tubo corrugato HTPE PLUS con 
possibilità di scelta tra due diametri:  

-tubo diametro esterno 75 mm / interno 63 mm  
-tubo diametro esterno 90 mm / interno 76 mm. 
Il plenum prevede la possibilità di collegamento del tubo su 3 lati: 

-due attacchi lato posteriore diametro interno 63 mm o 75 mm
-due attacchi lato inferiore diametro interno 63 mm o 75 mm 
-un attacco laterale diametro interno 63 mm o 75 mm. 
Gli attacchi possono prevedere una serranda per regolare l’aria in 
immissione o estrazione. Esclusivo disegno a profondità ridotta per 
installazione anche su pareti interne. Esclusiva concezione degli 
accoppiamenti a semplice innesto rapido.  

 KIT PLENUM EASY BOX (COMPONENTI DELLA FORNITURA) 

1 - N° 2 STAFFE DI FISSAGGIO REGOLABILI 
2 - N° 4 VITI DI FISSAGGIO PER STAFFA 
3 - N° 4 TAPPI DI CHIUSURA 
4 - N° 1 MANICOTTO DIAMETRO 63 mm 
5 - N° 1 PLENUM CON 5 ATTACCHI DA 63 mm o 75 mm 
6 - N° 1 COPERCHIO DI PROTEZIONE

ACCESSORI 

A - MANICOTTO DIAMETRO 63 mm 
B - MANICOTTO DIAMETRO 75 mm 
C - SERRANDA DI REGOLAZIONE PER MANICOTTO

DIMENSIONI 

ESEMPIO DI MONTAGGIO EASY BOX, EGE, FILTRO 

ModelloModello L L 
    larghezza (mm)    larghezza (mm)

H H 
   altezza (mm)   altezza (mm)

P P 
   profondità (mm)   profondità (mm)

EASY BOX 290 110 80

LISTINO PREZZI 

Kit plenum universale in ABS con manicotti in polipropilene per griglie serie EGE

possibilità di collegamento del tubo su 3 lati:

Esclusivo disegno a profondità ridotta per installazione anche su pareti interne

Esclusiva concezione degli accoppiamenti a semplice innesto nonchè a tenuta grazie alle filettature interne

Gli attacchi possono precedere una serranda per parzializzare l’aria in arrivo.

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/easy-box-plenum-in-abs-per-distribuzione-dell-aria~1979.html
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EGA-ONEEGA-ONE
GRIGLIA PER PLENUM ONE-BOX

Griglia rettangolare in acciaio con superficie frontale liscia ed uniforme a 
corpo unico. Design con cornice perimetrale da 30 mm e parte interna con 
fori circolari di diametro 4 mm o quadri da 4 mm per lato per un’ottimale 
distribuzione del flusso su tutta la superficie. Costruzione ottimizzata per la 
massima rigidità. 
Verniciatura RAL9003 con trattamento di superficie per la massima 
resistenza alla corrosione. Sistema di accoppiamento rapido ad innesto 
diretto a mezzo di appositi perni retrostanti, progettato appositamente per 
l’accoppiamento con le clips a molla presenti su parte frontale dei plenum 
serie ONE BOX® e atto a garantire una escursione variabile da 0 a 30 mm a 
correzione dell’eventuale disallineamento tra plenum e parete. 
 

MODELLI 
EGAFQ-ONE griglia a maglia quadra. 
EGAFR-ONE griglia forellinata.

CONFUGURAZIONI 

PORTATA ARIA E PERDITE DI CARICO 

ModelloModello Disegno grigliaDisegno griglia Dimensioni esterno Dimensioni esterno 
cornice B x H(mm)cornice B x H(mm)

Numero di Numero di 
ONE BOXONE BOX

Portata aria (m³/h)Portata aria (m³/h)
2020 4040 6060 8080 100100 120120 140140 160160 180180

Perdita di Carico (Pa)Perdita di Carico (Pa)
EGAFQ-ONE 1 Maglia quadra 193 x 140 1 2 4        
EGAFQ-ONE 2 Maglia quadra 366 x 140 2 1 1 2 4      
EGAFQ-ONE 3 Maglia quadra 540 x 140 3   1 2 3 4 5   
EGAFQ-ONE 4 Maglia quadra 366 x 260 4    1 2 3 4 5 6
EGAFR-ONE 1 Forellinata 193 x 140 1 3 9        
EGAFR-ONE 2 Forellinata 366 x 140 2 1 3 5 9      
EGAFR-ONE 3 Forellinata 540 x 140 3   3 4 7 10 13   
EGAFR-ONE 4 Forellinata 366 x 260 4    3 4 5 7 9 13

LISTINO PREZZI

ONE-BOX ONE-BOX 
BOX DI DISTRIBUZIONE IN EPP

Kit plenum universale in EPP per griglie serie EGA ONE costruiti con 
materiale igienico a superficie interna perfettamente liscia con ottime 
caratteristiche d’isolamento (λ = 0.042 W/mK). 
Esclusivo disegno a profondità ridotta per installazione anche su pareti 
interne. Esclusiva concezione degli accoppiamenti a semplice innesto 
nonchè a tenuta grazie alle filettature interne. 
Possibilità di inserimento filtro. 

Uscite aperte da chiudere in loco in base agli attacchi desiderati. 
Fornitura comprensiva di: 

-collari verniciati neri con clip per l’accoppiamento ai perni 
retrostanti delle griglie della serie EGA ONE.  

-Occhielli pieghevoli in metallo sul fondo per ancoraggio a pareti in 
muratura così come frontali per ancoraggio a pareti in cartongesso. 

-adattatori per uscite compatibili con tubo corrugato HTPE PLUS 63 
e HTPE PLUS 76. 

-tappi per chiusura uscite non utilizzate 
-filtro ISO COARSE con bassa perdita di carico.

CONFIGURAZIONI 

DIMENSIONI

ModelloModello Dimensioni L x H x W (mm)Dimensioni L x H x W (mm)
ONE-BOX - Kit universale in EPP in materiale igienico ed isolato 172x120x100

ACCESSORI 

  EuroEuro
Filtro di ricambio per plenum ONE-BOX con setto in poliestere 12,73

TUBAZIONE ASSOCIABILE 

  diametro internodiametro interno diametro esternodiametro esterno
modellomodello mmmm mmmm

HTPE PLUS 63 63 75
HTPE PLUS 76 76 90

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/ega-one-griglia-per-plenum-one-box~1937.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/one-box-box-di-distribuzione-in-epp~1938.html
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EAGFEAGF
GRIGLIA FORELLINATA

Griglia forellinata con telaio in alluminio, verniciata bianca RAL 9016 
installabile su plenum EPL o EPP con 1, 2 o 3 attacchi per il tubo HTPE 
PLUS 63 (diametro 63mm interno e 75mm esterno).

MODELLI 
EAGF-1212 dimensioni 120x120 mm 
EAGF-312  dimensioni 300x120 mm 
EAGF-412  dimensioni 400x120 mm

ACCESSORI 
EAFI filtro con setto in poliestere efficenza G2.

PERDITE DI CARICO 

  griglia griglia 
EAGF-1212EAGF-1212

filtro filtro 
EAFI-1212EAFI-1212

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
10 10 6
15 10 8
20 10 10
25 12 12
30 15 15
35 19 18
40 25 21
45 35 25

  griglia griglia 
EAGF-312EAGF-312

filtro filtro 
EAFI-312EAFI-312

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
40 10 8
45 10 9
50 10 10
55 10 11
60 11 12
65 12 13
70 13,5 14
75 15 15
80 17 16
85 19 17
90 21 18

  griglia griglia 
EAGF-412EAGF-412

filtro filtro 
EAFI-412EAFI-412

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
60 6 8
70 7 10
80 8 12
90 9 14

100 10 16
120 13 17
140 16 18

DIMENSIONI E PORTATA ARIA DIMENSIONI E PORTATA ARIA

modellomodello dimensioni dimensioni 
   nominali   nominali portata massimaportata massima

  m³/h
EAGF-1212 120 x 120 45
EAGF-312 300 x 120 90
EAGF-412 400 x 120 140

PLENUM EPL CON STACCO LATERALE 
DIMENSIONI

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPL-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPL-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPL-363 405x125x85 con 3 attacchi

Plenum per griglie EAGF, EAG, EAL. 

PLENUM EPP CON STACCO POSTERIORE 
DIMENSIONI

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPP-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPP-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPP-363 405x125x85 con 3 attacchi

Plenum in acciaio zincato per griglie EAGF, EAG, EAL

EAGEAG
GRIGLIA DI RIPRESA

Griglia di ripresa in alluminio, verniciata bianca RAL 9016 installabile su 
plenum EPL o EPP con 1, 2 o 3 attacchi per il tubo HTPE PLUS 63 (diametro 
63 mm interno e 75 mm esterno).

MODELLI 
EAG-1212 dimensioni 120x120 mm 
EAG-312 dimensioni 300x120 mm 
EAG-412 dimensioni 400x120 mm

ACCESSORI 
EAFI filtro con setto in poliestere efficenza G2

PERDITE DI CARICO

  griglia griglia 
EAG-1212EAG-1212

filtro filtro 
EAFI-1212EAFI-1212

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
10 10 6
15 10 8
20 10 10
25 12 12
30 15 15
35 19 18
40 25 21
45 35 25

  grigliagriglia
 EAG-312 EAG-312

filtro filtro 
EAFI-312EAFI-312

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
40 10 8
45 10 9
50 10 10
55 10 11
60 11 12
65 12 13
70 13,5 14
75 15 15
80 17 16
85 19 17
90 21 18

  griglia griglia 
EAG-412EAG-412

filtro filtro 
EAFI-412EAFI-412

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
60 6 8
70 7 10
80 8 12
90 9 14

100 10 16
120 13 17
140 16 18

modellomodello dimensioni dimensioni 
   nominali   nominali

portata massima portata massima 

  m³/h
EAG-1212 120 x 120 45
EAG-312 300 x 120 80
EAG-412 400 x 120 140

PLENUM EPL CON STACCO LATERALE 
DIMENSIONI

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPL-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPL-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPL-363 405x125x85 con 3 attacchi

Plenum per griglie EAGF, EAG, EAL. 

PLENUM EPP CON STACCO POSTERIORE 
DIMENSIONI

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPP-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPP-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPP-363 405x125x85 con 3 attacchi

Plenum in acciaio zincato per griglie EAGF, EAG, EAL

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eagf-griglia-forellinata~1235.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eag-griglia-di-ripresa~1236.html
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EALEAL
GRIGLIA A BARRE ORIZZONTALI FISSE

Griglia a barre orizzontali fisse in alluminio, verniciata bianca RAL 9016 
installabile su plenum EPL o EPP con 1, 2 o 3 attacchi per il tubo HTPE 
PLUS 63 (diametro 63 mm interno e 75 mm esterno).

MODELLI 
EAL-1212 dimensioni 120x120 mm 
EAL-312 dimensioni 300x120 mm 
EAL-412 dimensioni 400x120 mm

ACCESSORI 
EAFI filtro con setto in poliestere efficenza G2.

PERDITE DI CARICO

  grigliagriglia
 EAL-212 EAL-212

filtro filtro 
EAFI-1212EAFI-1212

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
10 10 6
15 10 8
20 10 10
25 12 12
30 15 15
35 19 18
40 25 21
45 35 25

  griglia griglia 
EAL 312EAL 312

filtro filtro 
EAFI 312EAFI 312

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
40 10 8
45 10 9
50 10 10
55 10 11
60 11 12
65 12 13
70 13,5 14
75 15 15
80 17 16
85 19 17
90 21 18

  griglia griglia 
EAL-412EAL-412

filtro filtro 
EAFI-412EAFI-412

portata m³/hportata m³/h PaPa PaPa
60 6 8
70 7 10
80 8 12
90 9 14

100 10 16
120 13 17
140 16 18

modellomodello dimensione dimensione 
   nominale   nominale

portata massima portata massima 

  m³/h
EAL-1212 120 x 120 60
EAL-312 300 x 120 100
EAL-412 400 x 120 140

Filtro con setto in poliestere efficenza G2

EPL EPL 
PLENUM IN ACCIAIO ZINCATO CON ATTACCHI LATERALI

Plenum in robusto acciaio zincato o verniciato nero opaco, con attacchi 
laterali in materiale plastico, diametro 63 mm, sagomati per una perfetta 
tenuta con il tubo HTPE PLUS 63. Idoneo per griglie EAGF, EAG, EAL. 

DIMENSIONI 

modellomodello dimensioni dimensioni 
L x B x HL x B x H

EPL-1263 125x125x85 
con 1 attacco

EPL-263 305x125x85 
con 2 attacchi

EPL-363 405x125x85 
con 3 attacchi

DIMENSIONI E PORTATA ARIA

PLENUM EPL CON STACCO LATERALE 
DIMENSIONI

PLENUM EPP CON STACCO POSTERIORE 
DIMENSIONI

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPL-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPL-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPL-363 405x125x85 con 3 attacchi

modellomodello dimensioni nominalidimensioni nominali
EPP-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPP-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPP-363 405x125x85 con 3 attacchi

Plenum in acciaio zincato per griglie EAGF, EAG, EAL

EPP EPP 
PLENUM IN ACCIAIO ZINCATO CON ATTACCHI POSTERIORI

Plenum in robusto acciaio zincato o verniciato nero opaco, con attacchi 
posteriori in materiale plastico, diametro 63 mm, sagomati per una perfetta 
tenuta con il tubo HTPE PLUS. Idoneo per griglie EAGF, EAG, EAL.

DIMENSIONI 
modellomodello dimensioni L x B x Hdimensioni L x B x H

EPP-1263 125x125x85 con 1 attacco
EPP-263 305x125x85 con 2 attacchi
EPP-363 405x125x85 con 3 attacchi

EAPROEAPRO
PROLUNGA TELESCOPICA
Prolunga telescopica per plenum EPL e EPP.

LISTINO PREZZI 

modellomodello
EAPRO-1263EAPRO-1263
EAPRO-263EAPRO-263
EAPRO-363EAPRO-363

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eal-griglia-a-barre-orizzontali-fisse~1237.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/epl-plenum-in-acciaio-zincato-con-attacchi-laterali~1263.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/epp-plenum-in-acciaio-zincato-con-attacchi-posteriori~1264.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eapro-prolunga-telescopica~1502.html
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EVLAEVLA
DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE

Diffusore lineare a 2 feritoie in alluminio verniciato bianco con deflettori 
rotativi, consigliato per la gestione ottimale del lancio dell’aria.

MODELLI 
EVLA-300 dimensioni 300x88 mm 
EVLA-500 dimensioni 500x88 mm 
EVLA-750 dimensioni 750x88 mm

PERDITE DI CARICO 

diffusore lineare EVLA-300diffusore lineare EVLA-300
portata m³/hportata m³/h PaPa

30 4
35 6
40 8
50 10
60 13
70 16
80 20

diffusore lineare EVLA-500diffusore lineare EVLA-500
portata m³/hportata m³/h PaPa

50 5
60 9
70 12
80 14
90 16

100 18

diffusore lineare EVLA-750diffusore lineare EVLA-750
portata m³/hportata m³/h PaPa

70 6
80 7
90 8

100 9
120 10
140 13
160 16

DIMENSIONI E PORTATA ARIA

modellomodello dimensioni (mm)dimensioni (mm) Portata massima m³/hPortata massima m³/h
EVLA-300 300x88 80
EVLA-500 500x88 100
EVLA-750 750x88 160

PLENUM: VEDI PLENUM EPLL. 

EPLLEPLL
PLENUM IN ACCIAIO ZINCATO O VERNICIATO

Plenum per bocchette lineari EVLA, in acciaio zincato o verniciato nero 
opaco con attacchi posteriori in materiale plastico, diametro 63 mm, 
sagomati per una perfetta tenuta con il tubo HTPE PLUS.

DIMENSIONI 

modellomodello dimensioni L x B x Hdimensioni L x B x H
EPLL-300 308 x 91 x 150 - 2 attacchi
EPLL-500 508 x 91 x 150 - 3 attacchi
EPLL-750 758 x 91 x 150 - 4 attacchi

EGFLC EGFPCEGFLC EGFPC
GRIGLIA FORELLINATA A SCOMPARSA PER 
CARTONGESSO
Griglia forellinata completa di plenum per installazione a scomparsa in 
pareti di cartongesso. 
La griglia è disponibile con 1, 2 o 3 attacchi: 

- EGFLC con attacchi laterali 
- EGFPC con attacchi posteriori 

NOTE
Le dimensioni del plenum con gli attacchi posteriori sono le stesse del 
plenum con gli attacchi laterali.

CARATTERISTICHE
Robusto plenum in acciaio verniciato bianco RAL 9016. 
Griglia forellinata in alluminio verniciato bianco estraibile con 
accoppiamento magnetico, per facile ispezione e igienizzazione. 
Attacchi in materiale plastico per HTPE PLUS 63 (diametro 63 mm interno 
e 75 mm esterno).

PERDITE DI CARICO

  EGFLC EGFPC EGFLC EGFPC 
12121212

filtro EAFIfiltro EAFI
 1212 1212

portata portata 
m³/hm³/h PaPa PaPa

10 10 6
15 10 8
20 10 10
25 12 12
30 15 15
35 19 18
40 25 21
45 35 25

  EGFLC EGFPC EGFLC EGFPC 
312312

filtro EAFI filtro EAFI 
312312

portata portata 
m³/hm³/h PaPa PaPa

40 10 8
45 10 9
50 10 10
55 10 11
60 11 12
65 12 13
70 13,5 14
75 15 15
80 17 16
85 19 17
90 21 18

  EGFLC EGFPC EGFLC EGFPC 
412412

filtro EAFI filtro EAFI 
412412

portata portata 
m³/hm³/h PaPa PaPa

60 6 8
70 7 10
80 8 12
90 9 14

100 10 16
120 13 17
140 16 18

DIMENSIONI E PORTATA ARIA 

modellomodello dimensioni dimensioni 
   nominali   nominali n. attacchin. attacchi portata consigliata m³/hportata consigliata m³/h portata max m³/hportata max m³/h

1212 120 x 120 x 120 (H) 1 10 - 35 45
312 300 x 120 x 120 (H) 2 35 - 70 90
412 400 x 120 x 120 (H) 3 60 - 120 140

dimensioni in mm

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/evla-diffusore-lineare-a-2-feritoie~1487.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/epll-plenum-in-acciaio-zincato-o-verniciato~1501.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/egflc-egfpc-griglia-forellinata-a-scomparsa-per-cartongesso~773.html
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EBOX-NEBOX-N
BOX DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO O 
VERNICIATO RAL 9016

Box di distribuzione per la mandata o la ripresa dell’aria negli impianti di 
VMC realizzato in acciaio zincato o verniciato bianco RAL 9016 completo di 
isolamento fono-assorbente. 
I manicotti per il collegamento al tubo corrugato HTPE PLUS sono 
realizzati  in polipropilene e grazie ad un sistema ad aggancio rapido sono 
perfettamente intercambiabili tra il diametro 63 mm ( di serie ) e 76 mm  
( accessorio ). 
Inoltre  i manicotti diametro 63 mm ( di serie ) sono completi di una 
serranda a farfalla comandabile dall’esterno per una semplice ed efficace 
taratura dell’impianto. 
Anche  i manicotti diametro 76 mm sono predisposti per il montraggio della 
serranda a farfalla, che viene fornita a parte e su richiesta.

CARATTERISTICHE
Ogni modello di EBOX-N è predisposto per l’applicazione di altri 4 manicotti laterali, 2 per ogni lato stretto. 
I manicotti aggiuntivi non sono compresi con il box. Gli stacchi sono idonei per il tubo HTPE PLUS diametro 63mm interno 76mm esterno.

DIMENSIONI

ModelloModello Dimensioni NominaliDimensioni Nominali Attacco principaleAttacco principale n° attacchin° attacchi attacchi opzionaliattacchi opzionali
 L x H x B mm   

EBOX-N-463 270 x 401 x 200 125 4 4
EBOX-N-663 390 x 401 x 200 160 6 4
EBOX-N-863 510 x 401 x 200 160 8 4

ACCESSORI 

DescrizioneDescrizione
Manicotto aggiuntivo per tubo diametro 63 mm interno in confezione da 5 pezzi (dettaglio A)
Manicotto aggiuntivo per tubo diametro 76 mm interno in confezione da 5 pezzi (dettaglio B)

Serranda di regolazione per attacchi  diametro 63 mm o 76 mm interno in confezione da 5 pezzi (dettaglio C)
Tappo per manicotto in confezione da 5 pezzi

ERCAPERCAP
TAPPI PER TUBO, PLENUM E BOX DI DISTRIBUZIONE
Tappo per tubo corrugato HTPE PLUS diametro 63 mm interno e 75mm 
esterno, EBOX 463, EBOX 663, EBOX 863, EPL, EPP e EPLL 

LISTINO PREZZI 

EARS-PNEARS-PN
RACCORDO PER ATTRAVERSAMENTO SOLAIO

Raccordo attraversamento solaio con 2 stacchi diametro 63 mm. Idoneo 
per l’installazione di valvole di aspirazione/mandata con attacco diametro 
125 mm.

LISTINO PREZZI 

EAB9063EAB9063
CURVA A 90° IN ACCIAIO ZINCATO
Curva a 90° in acciaio zincato diametro 63 mm.

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/ebox-n-box-di-distribuzione-in-acciaio-zincato-o-verniciato-ral-9016~1906.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/ercap-tappi-per-tubo_-plenum-e-box-di-distribuzione~1273.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/ears-pn-raccordo-per-attraversamento-solaio~1269.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eab9063-curva-a-90-in-acciaio-zincato~1272.html
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EDREDR
SERRANDE DI REGOLAZIONE LEGGERE
Serrande di regolazione in lamiera zincata a tenuta stagna sull’albero 
complete di comando manuale.

CARATTERISTICHE
Lunghezza innesto:  

- diametri da 80 a 250 mm L2=40 mm 
- diametri da 250 a 355 mm L2=60 mm 
- diametro da 400 a 500 mm L2=80 mm 
 
Caratteristiche supporti pala: 

- diametri da 80 a 280 mm supporto in poliossimetilene. 
- diametri da 300 a 500 mm supporto in alluminio. 

A RICHIESTA
Perno e piastra per la motorizzazione.

DIMENSIONI 

modello modello 
   d1   d1 LL modello modello 

   d1   d1 LL

80 200 250 220
100 200 280 250
125 200 300 250
140 200 315 250
150 200 355 250
160 200 400 250
180 200 450 250
200 220 500 390

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI 

ModelloModello
Kit perno e piastra per la motorizzazione

EAG-ALEAG-AL
GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE VERNICIATA BIANCA
Griglia in alluminio con rete, adatta sia per la mandata che per la ripresa 
dell’aria. 
 
Disponibile verniciata bianca o in alluminio.

DIMENSIONI 

DIMENSIONI 

ModelloModello ød (mm)ød (mm) øA (mm)øA (mm) B (mm)B (mm) C (mm)C (mm) Sezione Sezione 
efficace (m²)efficace (m²) Peso (kg)Peso (kg)

EAG-AL-100 100 125 5,0 15 0,0044 0,16
EAG-AL-125 125 150 5,0 15 0,0068 0,27
EAG-AL-160 160 185 5,0 15 0,0120 0,37
EAG-AL-200 200 225 5,0 15 0,0200 0,65
EAG-AL-250 250 275 5,0 15 0,0310 1,12
EAG-AL-315 315 350 7,0 15 0,0470 1,90
EAG-AL-400 400 430 7,0 50 0,0750 3,00

LISTINO PREZZI

LISTINO PREZZI

EAG-INOXEAG-INOX
GRIGLIA CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA
Griglia con protezione antipioggia in acciaio INOX, adatta sia per la presa 
aria esterna che per l’espulsione aria ambiente.

modellomodello
Ø ForoØ Foro ØAØA ØBØB ØCØC portata ariaportata aria

PaPa
mmmm mmmm mmmm mmmm m³/hm³/h

EAG-INOX-100 100 97 133 52
75 15

150 40

EAG-INOX-125 125 120 165 52
100 15
200 40

EAG-INOX-150 150 145 192 62
300 30
400 40

EAG-INOX-160 160 155 192 62
400 40
500 40

EAG-INOX-200 200 195 253 62
500 40
600 40

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/edr-serrande-di-regolazione-leggere~1270.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eag-al-griglia-in-alluminio-con-rete-verniciata-bianca~1254.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eag-inox-griglia-con-protezione-antipioggia~1473.html
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EAMV-VEAMV-V
BOCCHETTE DI MANDATA O DI 
RIPRESA IN PLASTICA
Bocchette di mandata o di ripresa in plastica da esterno, con cuffia 
antipioggia, complete di flangia per tubo circolare.

DIMENSIONI E PORTATA ARIA

modellomodello diametrodiametro
 tubo tubo

interasse fori interasse fori 
B x HB x H portata massima m³/hportata massima m³/h

EAMV-102-V 100 154 x 110 150
EAMV-122-V 125 186 x 142 200
EAMV-152-V 150 186 x 142 300

EATMEATM
TUBO TELESCOPICO

Tubo telescopico per attraversamento muro, in acciaio zincato, da 
accoppiare alle griglie EAG-AL ed EAG-INOX.

LISTINO PREZZI 

EADDEADD
DIFFUSORE D’ARIA IN ABS

Diffusore d’aria in ABS bianco con attacco posteriore circolare, con 
deflettori mobili per regolare il lancio dell’aria sui 4 lati.

DIMENSIONI E PORTATA ARIA 

modellomodello dimensioni dimensioni 
   esterne   esterne

attacco attacco 
   posteriore   posteriore

portata d’aria portata d’aria 
   m³/h   m³/h

EADD-80 151 x 151 diametro 80 mm 15 - 60
EADD-100 205 x 205 diametro 100 mm 15 - 75
EADD-125 205 x 205 diametro 125 mm 45 - 150
EADD-160 250 x 250 diametro 160 mm 120 - 240
EADD-200 300 x 300 diametro 200 mm 240 - 350

EVVMCEVVMC
VALVOLE DI VENTILAZIONE PER LA 
MANDATA DELL’ARIA
Valvole di mandata costruite in acciaio verniciato di colore bianco RAL 
9010, con cono centrale regolabile.

CARATTERISTICHE
Materiale: acciaio. 
Finitura: verniciato bianco RAL 9010. 
Installazione: con viti non apparenti.

IMPIEGO
Montati a soffitto, direttamente a canale, per la 
mandata dell’aria in locali di servizio, bagni e negozi.

DIMENSIONI 

ModelloModello A A 
(mm)(mm)

B B 
(mm)(mm)

C C 
(mm)(mm)

D D 
(mm)(mm)

E E 
(mm)(mm)

EVVMC 80 116 80 38 105 79
EVVMC 100 140 93 38 125 99
EVVMC 125 166 112 45 150 124
EVVMC 150 203 137 50 175 149
EVVMC 160 210 148 50 186 159
EVVMC 200 250 195 56 225 199

DATI DI FUNZIONAMENTO

ModelloModello Portata aria Portata aria 
(m3/h)(m3/h)

AperturaApertura
 “S” (mm) “S” (mm)

Perdita di Perdita di 
carico (Pa)carico (Pa)

RumorositàRumorosità
 (dBA) (dBA)

EVVMC 80

60
6 36 23
3 45 26
0 68 31

80

9 45 28
6 60 30
3 76 34
0 120 37

100 12 80 35

EVVMC 100

100
10 50 25
5 90 28
0 180 35

125
10 70 28
5 140 34

150
10 100 33
5 200 38

EVVMC 125

130

6 38 21
3 48 24
0 70 28
-3 100 31

160
6 55 27
3 75 28
0 110 34

190
9 70 30
6 110 34

EVVMC 160

160
5 46 22
0 70 24
-5 120 30

190
5 70 25
0 100 28
-5 180 35

220

10 55 24
5 85 28
0 130 32
-5 180 35

250
10 70 27
5 130 32
0 180 35

EVVMC 200

300

10 35 22
0 65 32
-5 88 30

-10 140 36

350
10 49 26
0 100 34

400
10 55 28
0 120 35

LISTINO PREZZI

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eamv-v-bocchette-di-mandata-o-di-ripresa-in-plastica~1780.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eatm-tubo-telescopico~731.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eadd-diffusore-d-aria-in-abs~1238.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/evvmc-valvole-di-ventilazione-per-la-mandata-dell-aria~1239.html


TERMOVENTILANTITERMOVENTILANTI BOCCHETTE GRIGLIE E PLENUMBOCCHETTE GRIGLIE E PLENUM

 pag. 136    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 137 pag. 136    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 137

LISTINO PREZZI

EVVRCEVVRC
VALVOLE DI VENTILAZIONE PER L’ESTRAZIONE 
DELL’ARIA
Valvole di ripresa costruite in acciaio verniciato di colore bianco RAL 9010, 
con cono centrale regolabile.

CARATTERISTICHE
Materiale: acciaio. 
Finitura: verniciato bianco RAL 9010. 
Installazione: con viti non apparenti.

IMPIEGO
Montati a soffitto, direttamente a canale, per la ripresa dell’aria 
in locali di servizio, bagni e negozi.

DIMENSIONI 

ModelloModello A A 
(mm)(mm)

BB
 (mm) (mm)

C C 
(mm)(mm)

D D 
(mm)(mm)

E E 
(mm)(mm)

EVVRC 80 116 60 38 105 79
EVVRC 100 140 76 38 125 99
EVVRC 125 166 100 45 150 124
EVVRC 150 203 120 50 175 149
EVVRC 160 210 130 50 186 159
EVVRC 200 250 160 56 225 199

DATI DI FUNZIONAMENTO 

ModelloModello Portata aria Portata aria 
(m3/h)(m3/h)

AperturaApertura
 “S” (mm) “S” (mm)

Perdita diPerdita di
 carico (Pa) carico (Pa)

RumorositàRumorosità
 (dBA) (dBA)

EVVRC 80

40
3 35 22
0 80 31

60
9 40 30
6 55 32
3 100 38

EVVRC 100

80
8 35 25
6 55 30
4 85 34

100
10 58 33
8 72 36

120 10 68 36

EVVRC 125

100
6 35 23
3 50 26
0 90 34

140

15 28 25
12 34 27
9 45 28
6 65 33
3 100 36

180
15 45 32
12 50 33
9 70 35

EVVRC 160

160

10 25 20
5 42 23
2 70 30
0 90 35

200
10 40 24
5 68 30
2 95 35

250
15 38 26
10 59 30
5 95 36

EVVRC 200

300

20 25 25
15 35 27
12 50 30
9 68 32
6 100 35

350
20 35 30
15 55 33
12 70 35

400
20 50 34
15 65 36

EVPMCEVPMC
VALVOLE DI MANDATA E RIPRESA IN ABS PER 
LA MANDATA E ESTRAZIONE DELL’ARIA
Valvole di mandata e ripresa costruite ABS di colore bianco RAL 9010, con 
cono centrale regolabile.

CARATTERISTICHE
Materiale: ABS. 
Finitura: bianco RAL 9010. 
Installazione: con viti non apparenti.

IMPIEGO
Montati a soffitto, direttamente a canale, per la mandata o la 
ripresa dell’aria in locali di servizio, bagni e negozi.

DIMENSIONI 

ModelloModello A A 
(mm)(mm)

B B 
(mm)(mm)

C C 
(mm)(mm)

DD
 (mm) (mm)

L L 
(mm)(mm)

EVPMC 100 99 149 89 23,5 50
EVPMC 125 124 165 109 23,5 50
EVPMC 150 149 180 130 23,5 50
EVPMC 200 199 230 177 23,5 50

DATI DI FUNZIONAMENTO 

ModelloModello Portata aria Portata aria 
(m3/h)(m3/h)

Apertura Apertura 
“S” (mm)“S” (mm)

Perdita di Perdita di 
carico (Pa)carico (Pa)

RumorositàRumorosità
 (dBA) (dBA)

EVPMC 100EVPMC 100
5454 1515 2525 2525
7272 1818 4040 3030

108108 2020 8080 3838

EVPMC 125EVPMC 125
7272 99 5858 3838

108108 1717 6868 3535
144144 2323 7070 3535

EVPMC 150EVPMC 150
108108 1010 7070 4040
144144 1818 6868 3535
180180 2525 7070 3333

EVPMC 200EVPMC 200
108108 1717 6060 3838
144144 2222 6868 3535
180180 2525 7272 3535

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/evvrc-valvole-di-ventilazione-per-l-estrazione-dell-aria~730.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/evpmc-valvole-di-mandata-e-ripresa-in-abs-per-la-mandata-e-estrazione-dell-aria~770.html
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EAM-VRFNEAM-VRFN
VALVOLE DI MANDATA E RIPRESA IN 
ACCIAIO INOX
Valvole di mandata e ripresa in acciaio inox per muro o controsoffitto, con 
regolazione del flusso d’aria e flangia per fissaggio del tubo circolare.

CARATTERISTICHE
Materiale: acciaio inox. 
Installazione: con viti non apparenti.

IMPIEGO
Montati a soffitto, direttamente a canale, per la mandata o la ripresa 
dell’aria in locali di servizio, bagni e negozi.

DIMENSIONI 

modellomodello DD D1D1 LL sezione efficace m²sezione efficace m² portata massima m³/hportata massima m³/h
EAM-100-VRFN 97 118 52 0,0032 60
EAM-125-VRFN 120 141 52 0,0057 80
EAM-150-VRFN 145 162 62 0,0090 100

MV-PFSMV-PFS
DIFFUSORE A CONI FISSI IN ABS

Diffusore di mandata per riscaldamento e condizionamento.

modellomodello dimensione dimensione 
   esterno cornice   esterno cornice diametro collarinodiametro collarino lunghezza collarinolunghezza collarino

MV-100-PFS 141 100 58
MV-125-PFS 166 125 58
MV-150-PFS 188 150 58
MV-200-PFS 240 200 58
MV-250-PFS 294 250 58
MV-315-PFS 371 315 58

dimensioni in mm

EVALIEVALI
BOCCHETTE DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILI

Bocchette di estrazione autoregolabili per installazione in cucine, bagni o 
altri locali che necessitano di un estrazione dell’aria. 
Realizzate in materiale plastico. 
Accessori a scelta da ordinare a corredo in base alla bocchetta EVALI: 

-Manicotto di giunzione Ø 125 e Ø 100 con guarnizione (MGA) 
-Manicotto per installazione a soffitto in cartongesso Ø 80, 100, 125 (MPG) 
-Manicotto di attraversamento parete Ø 80 e Ø 125 (MTD)

DATI DI FUNZIONAMENTO 

ModelloModello
portate m³/hportate m³/h

1515 3030 4545 6060 7575 9090 120120 150150
EVALI 80 X X X      

EVALI 100 X X X X X X   
EVALI 125   X X X X X X

per l’ordine è necessario specificare sia il diametro 
che la portata dell’aria in m³/h

ACCESSORI

ModelloModello DescrizioneDescrizione
MGA Manicotto di giunzione Ø 100 con guarnizione
MGA Manicotto di giunzione Ø 125 con guarnizione
MPG Manicotto per installazione a soffitto in cartongesso Ø 80
MPG Manicotto per installazione a soffitto in cartongesso Ø 100
MPG Manicotto per installazione a soffitto in cartongesso Ø 125
MTD Manicotto di attraversamento parete Ø 80
MTD Manicotto di attraversamento parete Ø 125

MANICOTTO DI GIUNZIONE Ø 125 
E Ø 100 CON GUARNIZIONE (MGA) 

MANICOTTO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO
 IN CARTONGESSO Ø 80, 100, 125 (MPG) 

MANICOTTO DI ATTRAVERSAMENTO 
PARETE Ø 80 E Ø 125 (MTD) 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/eam-vrfn-valvole-di-mandata-e-ripresa-in-acciaio-inox~1783.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-pfs-diffusore-a-coni-fissi-in-abs~781.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/evali-bocchette-di-estrazione-autoregolabili~1240.html
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ERDRERDR
REGOLATORE DI PORTATA IN ABS PER 
CANALE CIRCOLARE
Regolatori di portata dell’aria per canale circolare in materiale plastico 
resistente al fuoco (M1).

CARATTERISTICHE
Involucro in PVC sui diametri 80 e 100 mm. 
Involucro in acciaio zincato sui diametri 
superiori. 
Valvola di regolazione in PVC. 
Diametri disponibili da 80 a 250 mm. 
Portata tarabile in fase di installazione. 
Funzionamento a portata costante per campo 
di pressione da 50 a 250 Pa. 
Temperatura massima di impiego 60°C. 
 

INSTALLAZIONE
L’installazione avviene tramite inserimento del 
regolatore all’interno del condotto circolare 
e può avvenire sia in canali orizzontali che 
verticali. 

A RICHIESTA
Range 150 - 600 Pa.

DIMENSIONI 
modello modello 
   ERDR   ERDR d1d1 d2d2 LL

80 76 76 55
100 96 93 70
125 120 117 86
150 145 148 91
160 145 148 91
200 190 195 91
250 235 245 120

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

DATI DI FUNZIONAMENTO 

X: valori di portata regolabili per ogni modello

LISTINO PREZZI 

MVMPQMVMPQ
GRIGLIA QUADRATA FORELLINATA

Griglia stampata di aspirazione o mandata aria in acciaio verniciato grigio 
(simile RAL 9006).

DIMENSIONI E LISTINO PREZZI 

modellomodello dimensione dimensione 
   esterno cornice   esterno cornice

dimensione dimensione 
   interasse fori   interasse fori

MVMPQ-125 130x130 116x116
MVMPQ-200 200x200 186x186
MVMPQ-300 306x306 292x292

MVMPC-4MVMPC-4
GRIGLIA CIRCOLARE A 4 VIE

Griglia circolare a 4 vie adatta per ambienti residenziali ed industriali.

IMPIEGO
Griglia idonea per applicazioni di riscaldamento, condizionamento e ricambio aria. Il disegno della 
griglia fa si che il lancio dell’aria venga distribuito in 4 vie per una miglior diffusione. La griglia è 
realizzata in acciaio zincato.

modellomodello dimensione dimensione 
   esterno cornice   esterno cornice

dimensione dimensione 
   interasse fori   interasse fori

MVMPC-4-120 120 110
MVMPC-4-180 180 170
MVMPC-4-200 200 190
MVMPC-4-240 240 230

modello ERDRmodello ERDR portata m³/hportata m³/h

Ø mmØ mm portata m³/hportata m³/h 1515 3030 4545 5050 6060 7575 9090 10
0

10
0

12
0

12
0

15
0

15
0

18
0

18
0

21
0

21
0

24
0

24
0

27
0

27
0

30
0

30
0

35
0

35
0

40
0

40
0

45
0

45
0

50
0

50
0

55
0

55
0

60
0

60
0

65
0

65
0

70
0

70
0

80 15 - 50 x x x x                    
100 15 - 50 x x x x                    
100 50 - 100    x x x x x                
125 15 - 50 x x x x                    
125 50 - 100    x x x x x                
125 100 - 180        x x x x             
150 15 - 50 x x x x                    
150 50 - 100    x x x x x                
150 100 - 180        x x x x             
150 180 - 300           x x x x x         
160 15 - 50 x x x x                    
160 50 - 100    x x x x x                
160 100 - 180        x x x x             
160 180 - 300           x x x x x         
200 15 - 50 x x x x                    
200 50 - 100    x x x x x                
200 100 - 180        x x x x             
200 180 - 300           x x x x x         
200 300 - 500               x x x x x     
250 50 - 100    x x x x x                
250 100 - 180        x x x x             
250 180 - 300           x x x x x         
250 300 - 500               x x x x x     
250 450 - 700                   x x x x x

MV SMV S
GRIGLIA PIANA

Griglia di ripresa o espulsione aria per sistemi di ventilazione residenziali ed 
industriali.

MATERIALE
Plastica bianca

IMPIEGO
Griglia per installazione a soffitto o parete.

DIMENSIONI 

modellomodello 〼〼BB 〼〼HH LL Sezione efficace m²Sezione efficace m²
MV 100 S 154 110 15 0,0067
MV 120 S 187 142 15 0,0080
MV 150 S 204 179 16 0,0092
MV 250 S 250 214 14 0,0200

tutte le dimensioni sono espresse in mm

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/erdr-regolatore-di-portata-in-abs-per-canale-circolare~1242.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mvmpq-griglia-quadrata-forellinata~771.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mvmpc-4-griglia-circolare-a-4-vie~774.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-s-griglia-piana~775.html
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MV VSMV VS
GRIGLIA CON COLLARE CIRCOLARE

Griglia di ripresa o espulsione aria per sistemi di ventilazione residenziali ed 
industriali.

MATERIALE
Plastica bianca.

IMPIEGO
Griglia per installazione a soffitto o parete.

DIMENSIONI 

DIMENSIONI 

modellomodello 〼〼BB 〼〼HH LL L1L1 DD Sezione efficace m²Sezione efficace m²
MV 100 VS 154 110 15 45 100 0,0040
MV 120 VS 186 142 15 45 125 0,0083

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

MV JMV J
GRIGLIA DI SOVRAPRESSIONE

Griglia di sovrapressione per scarico aria da sistemi di ventilazione 
residenziali ed industriali.

MATERIALE
Plastica bianca
IMPIEGO
Griglia di sovrapressione per installazione da esterno parete.

modellomodello 〼〼BB 〼〼HH LL Sezione efficace m²Sezione efficace m²
MV 100 J 154 110 15 0,0096
MV 120 J 186 142 15 0,016
MV 250 J 250 214 15 0,056

MV BVSMV BVS
GRIGLIA CIRCOLARE CON COLLARE

Griglia per installazioni residenziali o industriali. Montaggio a parete oppure 
a soffitto. Realizzato in plastica. Fissaggio con viti o colla. 
    

modellomodello dimensione dimensione 
   esterno cornice   esterno cornice interasse foriinterasse fori diametro  collarediametro  collare

MV 100 BVS 128 118 100
MV 125 BVS 160 148 125
MV 150 BVS 200 176 150

MV 350MV 350
GRIGLIE DI TRANSITO

Griglia di transito per montaggio su porte bagno, cucina, ecc. Spessore 
minimo della porta 32mm. 

MATERIALE
Plastica bianca

modellomodello dimensione dimensione 
   esterno cornice L x H   esterno cornice L x H interasse foriinterasse fori dimensione dimensione 

   foro griglia   foro griglia
MV 350 368x130 344x108 332x93,5

MV 350 S 368x130 344x108 332x93,5
dimensioni in mm 
MV 350: senza controtelaio 
MV 350 S: con rete 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-vs-griglia-con-collare-circolare~776.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-j-griglia-di-sovrapressione~777.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-bvs-griglia-circolare-con-collare~778.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/bocchette-griglie-e-plenum~729/mv-350-griglie-di-transito~779.html
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Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
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vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti
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HTPE PLUSHTPE PLUS
TUBO CORRUGATO IN HDPE ANTIBATTERICO 
E ANTISTATICO 
Tubo a doppia parete, corrugato circolare in HDPE con trattamento 
antibatterico e antistatico. Tubo di colore bianco con superficie interna 
liscia. Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1:2009): 
euroclasse E”.

CARATTERISTICHE
Ondulazione interna <5% 
Temperatura di stoccaggio -30°C +60°C 
Temperatura di posa -5°C +60°C

IMPIEGO
Ventilazione meccanica controllata. 
Collegamento dai box di distribuzione ai plenum delle bocchette e griglie.

SPECIFICHE TECNICHE

  
HTPEHTPE HTPEHTPE HTPEHTPE HTPEHTPE HTPEHTPE HTPEHTPE

PLUS 52PLUS 52 PLUS 63PLUS 63 PLUS 76PLUS 76 PLUS 93PLUS 93 PLUS 108PLUS 108 PLUS 138PLUS 138
Diametro esterno mm 63 75 90 110 125 160
Diametro interno mm 52 63 76 93 108 138

Peso gr/m 220 250 340 470 470 470

Dimensioni 
rotolo

Diametro esterno cm 96 113 122 143 530 600
Diametro interno cm 41 52 54 56 162 196

altezza cm 36 43 48 52 67 72
Resistenza allo schiacciamento N >450 >450 >450 >450 >450 >450

Raggio di curvatura mm 189 225 270 330 375 480
Portata aria con velocità 2 m/s m³/h 15,29 22,44 32,66 48,91 65,96 107,69

Perdita di 
carico 2 m/s

Perdita di carico 
tubo dritto (1m) Pa 1,28 1,04 0,99 1,01 1,04 1,08

Perdita di 
carico curva 90° Pa 1,11 0,79 0,87 1,13 1,25 1,44

Perdita di 
carico curva 180° Pa 1,78 1,30 1,32 1,69 1,76 1,81

Portata aria con velocità 2,5 m/s m³/h 19,11 28,06 40,83 61,14 82,45 134,61

Perdita di 
carico 2,5 m/s

Perdita di carico 
tubo dritto (1m) Pa 1,99 1,62 1,54 1,58 1,62 1,69

Perdita di 
carico curva 90° Pa 1,73 1,24 1,35 1,77 1,96 2,26

Perdita di carico 
curva 180° Pa 2,78 2,03 2,07 2,63 2,75 2,82

Portata aria con velocità 3 m/s m³/h 22,94 33,67 48,99 73,36 98,94 161,54

Perdita di 
carico 3 m/s

Perdita di carico 
tubo dritto (1m) Pa 2,87 2,33 2,22 2,28 1,62 1,69

Perdita di carico
 curva 90° Pa 2,49 1,79 1,95 2,55 1,96 2,26

Perdita di carico 
curva 180° Pa 4,01 2,93 2,98 3,79 2,75 2,82

LISTINO PREZZI 

Prezzi a rotolo.

EACH EACH 
CLIPS DI FISSAGGIO PER TUBO HTPE PLUS

Clips per il montaggio del tubo HTPE plus in materiale plastico.

LISTINO PREZZI 

modellomodello descrizionedescrizione
EACH63 B Clips di fissaggio BLU per tubo HTPE plus d. 63/75 (confezione da 48 pezzi)
EACH63 R Clips di fissaggio ROSSO per tubo HTPE plus d. 63/75 (confezione da 48 pezzi)
EACH75 B Clips di fissaggio BLU per tubo HTPE plus d. 75/90 (confezione da 48 pezzi)
EACH75 R Clips di fissaggio ROSSO per tubo HTPE plus d. 75/90 (confezione da 48 pezzi)

EAMFEAMF
MANICOTTI FEMMINA PER TUBO HTPE PLUS

Manicotti femmina per la giunzione dei due capi del tubo HTPE PLUS.

LISTINO PREZZI 

modello modello 
manicottomanicotto modello tubomodello tubo Ø INTERNO Ø INTERNO 

tubo HTPE (mm)tubo HTPE (mm)
Ø ESTERNO Ø ESTERNO 

tubo HTPE (mm)tubo HTPE (mm)
EAMF-63 HTPE PLUS 63 63 75
EAMF-76 HTPE PLUS 76 76 90
EAMF-93 HTPE PLUS 93 93 110

EAMF-108 HTPE PLUS 108 108 125
EAMF-138 HTPE PLUS 138 138 160

EAITEAIT
GUAINA IN POLIETILENE

Guaina in polietilene spessore 12 mm lunghezza 2 m per isolamento tubo 
corrugato HTPE PLUS 63 (diametro interno tubo 63mm, diametro esterno 
tubo 75mm).

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/htpe-plus-tubo-corrugato-in-hdpe-antibatterico-e-antistatico~1226.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/eait-guaina-in-polietilene~1482.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/eamf-manicotti-femmina-per-tubo-htpe-plus~1227.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/eamf-manicotti-femmina-per-tubo-htpe-plus~1227.html
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EA16EA16
ACCESSORI PER VMC: CONDOTTO RIGIDO
Condotto rigido in polietilene espanso di colore grigio lunghezza 2 m 
densità 30 kg/m³

DIMENSIONI

DiametroDiametro A (mm)A (mm)
Ø INTERNOØ INTERNO

B (mm)B (mm)
Ø ESTERNOØ ESTERNO C (mm)C (mm) metro (kg)metro (kg)

125 125 157 2000 0,48
150 150 182 2000 0,56
160 160 192 2000 0,53
180 180 212 2000 0,67

PERDITA DI CARICO

DiametroDiametro
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

100100 200200 300300 400400 500500 600600
Perdita di carico PaPerdita di carico Pa

125 1,0 2,7 6,1 10,8 16,9 24,3
150 1,0 1,1 2,5 4,5 7,0 10,1
160 1,0 1,0 1,8 3,1 4,9 7,0
180 1,0 1,0 1,0 1,6 2,5 3,6

LISTINO PREZZI 

Prezzi per unità di 2 m.

EA17EA17
ACCESSORI PER VMC: CURVA A 90°
Curva a 90° in polietilene espanso di colore grigio densità 30 kg/m³

DIMENSIONI

DiametroDiametro
Ø INTERNOØ INTERNO

AA
 (mm) (mm)

B (mm)B (mm)
Ø ESTERNOØ ESTERNO

C C 
(mm)(mm)

DD
 (mm) (mm)

E E 
(mm)(mm)

FF
 (mm) (mm)

GG
 (mm) (mm)

125 238 157 60 125 125 159 30
150 263 182 60 135 150 181 30
160 274 192 60 140 160 189 30
180 298 212 65 153 180 206 30

PERDITA DI CARICO

DiametroDiametro
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

100100 200200 300300 400400 500500
Perdita di carico PaPerdita di carico Pa

125 2,7 10,8 24,3 43,3 67,6
150 1,3 5,0 11,3 20,2 31,5
160 1,0 3,9 8,8 15,6 24,3
180 1,0 2,4 5,4 9,6 15,0

LISTINO PREZZI

EA18EA18
ACCESSORI PER VMC: CURVA A 45°
Curva 45° in polietilene espanso di colore grigio densità 30 kg/m³

DIMENSIONI 

DiametroDiametro
Ø INTERNOØ INTERNO A (mm)A (mm) B (mm)B (mm)

Ø ESTERNOØ ESTERNO C (mm)C (mm) D (mm)D (mm) E (mm)E (mm)

125 199 157 60 125 125
150 224 182 60 135 150
160 235 192 60 137 160
180 258 212 65 153 180

PERDITA DI CARICO 

DiametroDiametro
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

100100 200200 300300 400400 500500
Perdita di carico PaPerdita di carico Pa

125 1,6 6,5 14,7 26,1 40,7
150 1,0 2,9 6,5 11,6 18,2
160 1,0 2,1 4,7 8,5 13,3
180 1,0 1,1 2,6 4,6 7,1

LISTINO PREZZI 

EA19EA19
ACCESSORI PER VMC: MANICOTTO DI GIUNZIONE
Manicotto di giunzione a clip per condotti e curve EA16, EA17, EA18.

DIMENSIONI 

diametro diametro 
INTERNO E INTERNO E 

(mm)(mm)

diametro diametro 
ESTERNO E+D+DESTERNO E+D+D  

(mm)(mm)
AA

 (mm) (mm)
B B 

(mm)(mm)
C C 

(mm)(mm)
D D 

(mm)(mm)

125 155 100 45 48 15
150 180 100 45 48 15
160 190 100 45 48 15
180 210 120 45 48 15

LISTINO PREZZI

LISTINO PREZZI

EA20EA20
COLLARI DI FISSAGGIO A MURO
Collari di fissaggio a muro per tubo EA16 

DIMENSIONI

diametro diametro 
INTERNOINTERNO

 (mm) (mm)
A A 

(mm)(mm)
B B 

(mm)(mm)
C C 

(mm)(mm)
D D 

(mm)(mm)
E E 

(mm)(mm)
F F 

(mm)(mm)

125 45 50 30 25 M8 Ø 4,5
150 45 50 30 25 M8 Ø 4,5
160 45 50 30 25 M8 Ø 4,5
180 45 50 30 25 M8 Ø 4,5

LISTINO PREZZI

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/ea16-accessori-per-vmc-condotto-rigido~1228.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/ea17-accessori-per-vmc-curva-a-90~1229.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/ea18-accessori-per-vmc-curva-a-45~1230.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/ea19-accessori-per-vmc-manicotto-di-giunzione~1231.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/ea20-collari-di-fissaggio-a-muro~1478.html
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EVSA-PATENTEDEVSA-PATENTED
TUBI FLESSIBILI IN POLIETILENE ESPANSO 
SANIFICATO MONOPARETE

Tubi flessibili realizzati con film di resine poliolefiniche additivate con 
master antibatterico e antimuffa, spirale incorporata in acciaio armonico, 
rivestimento termisolante in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, 
protezione estena in film di resine poliolefiniche.

IMPIEGO
Il tubo EVSA-PATENTED viene utilizzato in applicazioni di 
condizionamento dell’aria, ventilazione meccanica a semplice o 
doppio flusso e collegamento bocchette e diffusori. Grazie alla sua 
composizione è in grado di ridurre la formazione di condensa e la 
dispersione di calore.

CARATTERISTICHE 
Caratteristiche del prodottoCaratteristiche del prodotto

FLESSIBILEFLESSIBILE MONOPARETEMONOPARETE
Il tubo si presenta leggero e autoportante, con una spirale 
in acciaio che funge da nervatura. La struttura del tubo 
mantiene un ottimale passaggio dell’aria riducendo la perdita 
di carico rispetto ad un condotto flessibile tradizionale e 
migliorando l’efficienza energetica dell’impianto stesso.

Il condotto è prodotto con una sola parete isolante di 4 mm 
di spessore, che permette di ridurre al minimo gli ingombri di 
installazione.

SANIFICATOSANIFICATO ISOLANTEISOLANTE

Tecnologia ideata e progettata in collaborazione con 
Sanitized®, per eliminare il formarsi di muffe e il proliferare
di batteri nel sistema di canalizzazione, riducendone il rischio 
di immettere nell’ambiente aria insalubre.

La parete di isolante termico in polietilene espanso accoppiata 
a due film di resine poliolefiniche permette di ottenere una 
trasmittanza termica di 9,5 WMqk, pari a 8,173 Kcal. Un valore 
inferiore ai risultati ottenuti da un condotto flessibile con 
rivestimento isolante tradizionale di spessore 25 mm, ma ben 
lontano da un tubo  flessibile monoparete non isolato o tubi 
rigidi e semirigidi estrusi.

PERDITE DI CARICO 

modello EVSA-PATENTEDmodello EVSA-PATENTED
  6363 7676 8080 102102 127127 152152 160160 180180 203203 254254

portata m³/hportata m³/h Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m
20 1,2          
30 3 1,2         
40 5 2 1,5        
50 8 3 2,2        
60 11 4,5 3,2        
70 17 6 4,3 1,2       
80 20 8 5,7 1,5       
90 26 10 7 1,7       

100 30 12 9 2,3       
200  45 35 8 3,3 1,4     
300   70 18 7,2 2,8 2,8    
400    33 14 4,8 3,3 1,6 0,5  
500    50 20 7,5 5 2,7 1,5  
600    70 28 11 7,5 3,8 2,3  
700     40 16 10 5 3,2 0,5
800     50 20 13 6,5 4 1,4
900     65 25 18 8,5 5 1,7

1000     80 30 20 10 6 2
1500      60 40 20 13 4
2000       80 42 25 7,5
3000         50 18
4000          33

LISTINO PREZZI 

SPECIFICHE
Colore: grigio esterno, grigio interno  
Pezzature : da m 10 standard 
Diametri di produzione: da 40 a 254 mm 
Temperatura di impiego: da -20 a + 90°C (punte fino a 115°C)  
Raggio di curvatura asse tubo: da  1,2 a 1,8 x diametro  
Velocità aria: max 20 m/s 
Pressione: max 2000 Pa

REAZIONE AL FUOCO
Reazione al fuoco: Classe 1 ( DM 26/06/84 ) ed europea EN B-s2, 
d0 (13501-1:2009). 
Non contiene colle, non contiene formaldeide, esente pvc.

ETSA10ETSA10
TUBI FLESSIBILI ANTIBATTERICI E ANTIMUFFA

Tubo flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master 
antibatterico/antimuffa e spirale in filo di acciaio armonico.

CARATTERISTICHE
Colore: grigio 
Diametri di produzione: da 80 a 406 mm 
Temperatura di impiego: da -20 a +90°C (punte di 110°C) 
Raggio di curvatura: 0,6  x diametro 
Velocità aria: max 20 m/s 
Pressione: max 2000 Pa

PEZZATURE
Standard 10 metri

IMPIEGO
- condizionamento dell’aria 
- ventilazione meccanica  
- collegamento bocchette e diffusori 

PERDITE DI CARICO 
ø interno ETSA10ø interno ETSA10

  8080 102102 127127 152152 160160 180180 203203 254254 305305 318318 356356 406406
portataportata
 m³/h m³/h Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m

40             
50 2,5 0,8           
60 4 1,1           
70 5 1,5           
80 6,5 2 0,7          
90 7,5 2,5 0,9          

100 10 3 1,1 0,5         
200 35 6,5 4 2,7 1,3 0,5       
300  25 8 5 2,5 1,5 0,9      
400  40 16 8 4,5 2,3 1,5      
500   25 14 6,7 3,5 2,3 0,5     
600   33 18 8 5 3 0,9 0,5    
700    25 13 6,5 4,2 1,3 0,7    
800    30 18 7,5 5 1,7 1 0,4   
900    38 20 10 6,5 2 1,3 0,7   

1000     25 13 7,5 2,5 1,5 0,9 0,2  
1500      26 18 5,5 3 1,8 0,8 0,3
2000       30 8 5,8 3 1,8 0,8
3000        15 10 5 2,8 1,5
4000        25 20 8 5 2,8
5000         33 18 10 5
6000           15 7
7000           18 8
8000           23 11
9000           25 13

10000            17

LISTINO PREZZI 

A RICHIESTA
Spirale con filo in acciaio armonico inox amagnetico. 
 
Diametri 457mm, 508mm, 559mm, 610mm.

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI
Reazione al fuoco 
Atossicità dei fumi 
Certificato di abbattimento batterico

REAZIONI AL FUOCO
Classe Italiana 

- Classe 1 (D.M. 26/06/84) 
Euroclasse 

-Classe B-s1, d0 (EN 13823:2010) 
Classe Tedesca 

-Classe B2-0.095mm (DIN 4102 Teil 1 p.6.2) 
Classe Francese 

-Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2)

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/evsa-patented-tubi-flessibili-in-polietilene-espanso-sanificato-monoparete~1485.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/etsa10-tubi-flessibili-antibatterici-e-antimuffa~1232.html
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ETSA10-ThermETSA10-Therm
TUBI FLESSIBILI ISOLATI ANTIBATTERICI E ANTIMUFFA

Tubo flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate con composti 
bromurati/triossido di antimonio e master antibatterico/antimuffa e spirale in filo di 
acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere ( sp. 25 mm - 16 
Kg/m3 ). Protezione esterna in film alluminato.

IMPIEGO
Il tubo ET SA10 THERM viene utilizzato in applicazioni di 
condizionamento dell’aria, ventilazione meccanica a semplice o 
doppio flusso e collegamento bocchette e diffusori. Grazie alla 
sua composizione è in grado di ridurre la formazione di condensa 
e la dispersione di calore.

PERDITE DI CARICO 
ø interno ETSA10-Thermø interno ETSA10-Therm

  8080 102102 127127 152152 160160 180180 203203 254254 305305 318318 356356 406406
portata portata 
m³/hm³/h Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m

40             
50 2,5 0,8           
60 4 1,1           
70 5 1,5           
80 6,5 2 0,7          
90 7,5 2,5 0,9          

100 10 3 1,1 0,5         
200 35 6,5 4 2,7 1,3 0,5       
300  25 8 5 2,5 1,5 0,9      
400  40 16 8 4,5 2,3 1,5      
500   25 14 6,7 3,5 2,3 0,5     
600   33 18 8 5 3 0,9 0,5    
700    25 13 6,5 4,2 1,3 0,7    
800    30 18 7,5 5 1,7 1 0,4   
900    38 20 10 6,5 2 1,3 0,7   

1000     25 13 7,5 2,5 1,5 0,9 0,2  
1500      26 18 5,5 3 1,8 0,8 0,3
2000       30 8 5,8 3 1,8 0,8
3000        15 10 5 2,8 1,5
4000        25 20 8 5 2,8
5000         33 18 10 5
6000           15 7
7000           18 8
8000           23 11
9000           25 13

10000            17

LISTINO PREZZI 

A RICHIESTA
Spirale con filo in acciaio armonico inox amagnetico. 
 

-Diametri 457mm, 508mm, 559mm, 610mm.

PEZZATURE
Standard 10 metri

CARATTERISTICHE
Colore tubo interno: grigio 
Colore guaina esterna: alluminio 
Diametri: da 80 a 406 mm 
Temperatura di impiego: da -20 a +90°C (punte di 110°C) 
Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro 
Velocità aria: max 20 m/s 
Pressione: max 2000 Pa

CERTIFICAZIONI
Reazione al fuoco 
Atossicità dei fumi 
Assorbimento acustico e termico 
Cabine rotabili  
Certificato di abbattimento batterico.

REAZIONE AL FUOCO
Classe Italiana 

-Classe 1 (D.M. 26/06/84) 
Euroclasse 

-TUBAZIONE INTERNA E PARAVAPORE: 
Classe B-s1, d0 (EN 13823:2010) 

-MATERASSINO TERMOISOLANTE: 
Classe B-s2, d0 (UNI EN 13501-1:2009) 
Classe Francese 

-TUBAZIONE INTERNA E PARAVAPORE:   
Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2)  

-MATERASSINO TERMOISOLANTE:   
Classe M1 NF P 92-501/504/505 (2005)

ELENCO TEST ESEGUITIELENCO TEST ESEGUITI
TEST ESEGUITI METODO RISULTATI

Coefficente di
conducibilità termica UNI EN 12664:2002

T = 0°C - 0,039 W/mK
T = 10°C - 0,042 W/mK
T = 30°C - 0,046 W/mK
T = 60°C - 0,054 W/mK

Aggressione Agenti Chimici

Test eseguito sulla tubazione
ETSA10 non isolata.

Applicazione sulla superficie esterna
dello specifico agente chimico e 
verifica di eventuali cambiamenti 

dopo 48h.

ETANOLO
No modifica e/o danno

AMMONIACA
No modifica e/o danno

SGRASSATORE ALTA CONC.
No modifica e/o danno

LIQUIDO REFRIGERANTE
No modifica e/o danno

Picco massimo temperatura di impiego

Test eseguito sulla tubazione ETSA10
non isolata.

Individuazione del picco di temperatura
massimo sopportabile dal tubo

e da tutti i suoi componenti.

+115°C non oltre 2 min.

Esempio limiti di utilizzo al fine di 
evitare il rischio condensa sulla

parete esterna

Opzione 1
Tubazione Ø 102

Temperatura flusso aria 5°C
Temperatura esterna 45°C

Umidità relativa ambiente 90%

Opzione 2
Tubazione Ø 102

Temperatura flusso aria 0°C
Temperatura esterna 40°C

Umidità relativa ambiente 90%

Tenuta del canale

Test eseguito sulla tubazione ETSA10
non isolata.

EN 12237 - EN 1507 - EN 12599

Classe D

Test eseguito sulla tubazione ETSA10
non isolata.

EN 13180

Conforme

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-circolare~728/etsa10-therm-tubi-flessibili-isolati-antibatterici-e-antimuffa~1233.html
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TUBI LINEA SEMIOVALE
Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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EA01-EA011-EA012-EA013EA01-EA011-EA012-EA013
TUBO SEMIOVALE

Tubo flessibile semiovale in PE. Colore verde.

PERDITE DI CARICO EA01 - EA011 

  tubo drittotubo dritto curva a 90°curva a 90° curva a 45°curva a 45°
Portata m³/hPortata m³/h Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m

20 1,2 2,4 1,2
25 1,8 3,6 1,8
30 2,5 5 2,5
35 3,5 7 3,5
40 4,5 9 4,5
45 6 12 6

PERDITE DI CARICO EA012 - EA013 

  tubo drittotubo dritto curva a 90°curva a 90° curva a 45°curva a 45°
Portata m³/hPortata m³/h Pa/mPa/m Pa/mPa/m Pa/mPa/m

30 1 2 1
35 1,2 2,4 1,2
40 1,5 3 1,5
45 1,8 3,6 1,8
50 2 4 2
60 2,8 5,6 2,8
70 3,7 7,4 3,7
80 4,8 9,6 4,8
90 6,5 13 6,5

LISTINO PREZZI Dimensioni e fornitura Dimensioni e fornitura 
EA01 dimensioni 100x50 mm - film antistatico e antibatterico interno - rotolo da 30 m
EA01 dimensioni 100x50 mm - film antistatico e antibatterico interno - rotolo da 50 m

EA011 dimensioni 100x50 mm - in PE superflex - rotolo 50 m
EA012 dimensioni 130x60 mm - film antistatico e antibatterico interno - rotolo da 30 m

EA013 dimensioni 130x60 mm - in PE superflex - rotolo 30 m

EA03 - EA031EA03 - EA031
ACCESSORI PER VMC: CURVA VERTICALE

Curva verticale in PP colore verde. La connessione con il tubo semiovale 
avviene mediante l’anello di tenuta EA07 EA071.

ModelliModelli
EA03 curva verticale per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA031 curva verticale per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA04 - EA041EA04 - EA041
ACCESSORI PER VMC: CURVA ORIZZONTALE

Curva orizzontale in PP colore verde. La connessione con il tubo semiovale 
avviene mediante l’anello di tenuta EA07 EA071.

LISTINO PREZZI 

ModelliModelli
EA04 curva orizzontale per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA041 curva orizzontale per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA05 - EA051EA05 - EA051
ACCESSORI PER VMC: TAPPO

Tappo in PP colore verde.

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

ModellIModellI
EA05 tappo per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA051 tappo per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA06 - EA061EA06 - EA061
ACCESSORI PER VMC: GIUNTO DI CONNESSIONE

Giunto di connessione in PP colore verde, per tubo flessibile semiovale. La 
connessione con il tubo semiovale avviene mediante l’anello di tenuta EA07 
EA071.

LISTINO PREZZI 

ModelliModelli
EA06 giunto flessibile per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA061 giunto flessibile per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA07 - EA071EA07 - EA071
ACCESSORI PER VMC: ANELLO DI TENUTA

Anello di tenuta in PP colore rosso.

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

ModelliModelli
EA07 anello di tenuta per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA071 anello di tenuta per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA08 - EA081EA08 - EA081
ACCESSORI PER VMC: REGOLATORE DI PORTATA

Regolatore di portata in PP colore rosso.

ModelliModelli
EA08 regolatore di portata per tubo semiovale EA01 ed EA011

EA081 regolatore di portata per tubo semiovale EA012 ed EA013

EA09EA09
ACCESSORI PER VMC: ADATTATORE PER VALVOLA

Adattatore per valvola di aspirazione/mandata diametro 125 mm in 
PP colore verde (con un tappo compreso) per tubo EA01 ed EA011. La 
connessione con il tubo semiovale avviene mediante l’anello di tenuta EA07 
(non compreso).

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea01-ea011-ea012-ea013-tubo-semiovale~1255.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea03-ea031-accessori-per-vmc-curva-verticale~1257.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea04-ea041-accessori-per-vmc-curva-orizzontale~1258.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea05-ea051-accessori-per-vmc-tappo~1259.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea06-ea061-accessori-per-vmc-giunto-di-connessione~1260.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea07-ea071-accessori-per-vmc-anello-di-tenuta~1261.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea08-ea081-accessori-per-vmc-regolatore-di-portata~1262.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-semiovale~1074/ea09-accessori-per-vmc-adattatore-per-valvola~1277.html
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TUBI LINEA PVC
Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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TCTC
TUBO CIRCOLARE IN PVC

Tubo in pvc da utilizzarsi in impianti di aspirazione con aria pulita. 
Non è raccomandata l’installazione sottotraccia. 

ModelloModello Ø DØ D Ø D1Ø D1 LL
TC 1010 100 103 1000
TC 1020 100 103 2000
TC 2010 125 128 1000
TC 2020 125 128 2000
TC 3010 150 153 1000
TC 3020 150 153 2000

TCTTCT
TUBO CIRCOLARE IN PVC TELESCOPICO

ModelloModello Ø DØ D LL
TCT 1805 100 300-500
TCT 2805 125 300-500

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 
LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

MMMM
MANICOTTO MASCHIO DI 
GIUNZIONE IN PVC

ModelloModello aa bb DD
MM 111 62 30 100
MM 212 62 30 125
MM 313 62 30 150

C90C90
CURVA 90° IN PVC

ModelloModello aa bb ØDØD

C90 121 137 30 100
C90 222 164 30 125
C90 323 188 30 150

TEEPTEEP
TEE A 90° IN PVC

ModelloModello aa bb ØDØD
TEEP 131 173 30 100
TEEP 232 198 30 125
TEEP 333 260 50 150

PMPCPMPC
PIASTRA A MURO IN PVC

modellomodello ØDØD ØD1ØD1 hh aa bb
PMPC 15 100,5 103 3 150 134
PMPC 25 125 127 3 170 154
PMPC 35 148 151 3 204 188

tutte le dimensioni sono espresse in mm

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/tc-tubo-circolare-in-pvc~784.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/tct-tubo-circolare-in-pvc-telescopico~785.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/mm-manicotto-maschio-di-giunzione-in-pvc~786.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/c90-curva-90-in-pvc~789.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/teep-tee-a-90-in-pvc~790.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/pmpc-piastra-a-muro-in-pvc~792.html


TUBI LINEA PVCTUBI LINEA PVC

 pag. 162    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 163

RPRP
RIDUZIONE IN PVC

ModelloModello aa ØD1ØD1 ØD2ØD2
RP 211 60 100 125
RP 312 60 125 150

SPSP
STAFFA FERMA-TUBO IN PVC

ModelloModello ØDØD LL BB
SP 16 103 113 20
SP 26 128 138 20
SP 36 153 163 20

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI 

tutte le dimensioni sono espresse in mm
tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

TRTR
TUBO RETTANGOLARE IN PVC

ModelloModello sezione sezione 
   A (base x altezza)   A (base x altezza)  L L

TR 7010 120x60 1000
TR 7015 120x60 1500
TR 7020 120x60 2000
TR 8010 204x60 1000
TR 8015 204x60 1500
TR 8020 204x60 2000

MFPMFP
MANICOTTO FEMMINA DI CONGIUNZIONE IN PVC

ModelloModello sezione sezione 
   a (base x altezza)   a (base x altezza)

lunghezza lunghezza 
   B   B

MFP 7173 120x60 65
MFP 8183 204x60 65

C90VC90V
CURVA A 90° IN PVC VERTICALE

ModelloModello sezione sezione 
   B (base x altezza)   B (base x altezza) dd cc

C90V 7272 60x120 93 32
C90V 8282 60x204 103 42

C90OC90O
CURVA A 90° IN PVC ORIZZONTALE

ModelloModello sezione sezione 
   B (base x altezza)   B (base x altezza)  d d  c c

C90O 7271 60x120 155 32
C90O 8281 60x204 238 32

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/c90o-curva-a-90-in-pvc-orizzontale~798.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/c90v-curva-a-90-in-pvc-verticale~797.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/mfp-manicotto-femmina-di-congiunzione-in-pvc~796.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/tr-tubo-rettangolare-in-pvc~795.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/sp-staffa-ferma-tubo-in-pvc~794.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/rp-riduzione-in-pvc~793.html
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TEEP RTEEP R
TEE A 90° IN PVC

DIMENSIONI 
ModelloModello dimensioni mmdimensioni mm

737 120 x 60
838 204 x 60

SFTSFT
STAFFA FERMA-TUBO IN PVC

ModelloModello AA BB CC
SFT 76 126 64 86
SFT 86 209 65 169

tutte le dimensioni sono espresse in mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

LISTINO PREZZI 

RQTRQT
RACCORDO 90° IN PVC QUADRO/TONDO

ModelloModello sezione B sezione B 
(base x altezza)(base x altezza) ØDØD LL aa hh

RQT 721 60x120 100 140 30 87
RQT 822 60x204 122 164 30 92
RQT 823 60x204 150 188 30 92

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/rqt-raccordo-90-in-pvc-quadro-tondo~800.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/sft-staffa-ferma-tubo-in-pvc~799.html
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/tubi-linea-pvc~767/teep-r-tee-a-90-in-pvc~1172.html
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SILENZIATORI
Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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ESSOESSO
SILENZIATORI CIRCOLARI SENZA OGIVA

Silenziatori circolari in alluminio con isolamento in lana di vetro ad alta 
densità senza ogiva centrale.

CARATTERISTICHE
Tubo interno in alluminio perforato. 
Isolamento lana di vetro ad alta densità ininfiammabile secondo norma 
DIN 4102 ad alta densità con trattamento superficiale contro il rilascio 
di microfibre. 
Spessore isolamento 25 o 50 mm. 
Tubo esterno in alluminio ALUFLEX.

PERDITE DI CARICO 

ModelloModello
Portata aria m³/hPortata aria m³/h

2020 3030 5050 100100 200200 300300 500500 10001000 20002000 30003000 50005000   
80 0,6 0,9 2,3 5,6 30 70      

Pa/mPa/m

100 0,2 0,3 0,7 2,5 10 23 60     
125   0,3 1 3,5 8 20 80    
140    0,5 1,7 4 13 40    
150    0,4 1,3 3 8 30    
160    0,3 1 2,4 6,5 22 80   
180     0,6 1,2 3,2 13 50   
200     0,4 0,9 2,3 9 30 70  
250      0,3 0,9 2,9 12 22 60
280       0,4 1,7 6 14 35
300       0,3 1,2 4 9 22
315       0,2 0,9 3,2 8 20
355        0,6 2,2 5 12

Pa/m: perdita di carico in Pa per metro.

ATTENUAZIONE ACUSTICA  
Silenziatore lunghezza 1000 mm spessore 25 mm. Silenziatore lunghezza 1000 mm spessore 50 mm.

Silenziatore lunghezza 2000 mm spessore 25 mm. Silenziatore lunghezza 2000 mm spessore 50 mm.

DIMENSIONI 

spessore 25spessore 25 spessore 50spessore 50
dd d1d1 dd d1d1

80 125 80 180
100 150 100 200
125 180 125 224
140 200 140 250
150 200 150 250
160 200 160 250
180 224 180 280
200 250 200 300
250 300 250 355
280 355 280 400
300 355 300 400
315 355 315 400
355 400 355 450

tutte le dimensioni sono espresse in mm

LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/silenziatori~1284/esso-silenziatori-circolari-senza-ogiva~2917.html
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CLIMABOX - CLIMAZONE
Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a Le informazioni sui prodotti presenti nel catalogo possono essere aggiornate a 
discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com discrezione di Ecoclima. Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.ecoclima.com 
con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-con continuità per essere aggiornati sui dati tecnici, i prezzi di listino, gli articoli di-
sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.sponibili a magazzino e le nuove proposte di Ecoclima.

La registrazione al nostro sito www.ecoclima.comLa registrazione al nostro sito www.ecoclima.com
vi offre inoltre numerosi vantaggi:vi offre inoltre numerosi vantaggi:
  
 • visualizzazione dei prezzi netti riservati • visualizzazione dei prezzi netti riservati
 • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti • accesso alle schede tecniche complete dei prodotti

Per i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.comPer i vostri ordini, scrivete a: ordini@ecoclima.com

  Ecoclima è anche su FacebookEcoclima è anche su Facebook
 www.facebook.com/ecoclimasrl www.facebook.com/ecoclimasrl
 www.facebook.com/ecoclimavmc www.facebook.com/ecoclimavmc
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CLIMABOXCLIMABOX
PLENUM UNIVERSALE PER MACCHINE 
CANALIZZATE / COMPATIBILE CON SISTEMI OPAL

Plenum universale componibile brevettato per macchine canalizzate, 
installabile in mandata nella maggior parte delle macchine in commercio.
ClimaBox è composto da un kit di montaggio comprensivo di un box 
in lamiera zincata isolata con 2 fori pre-tranciati laterali lato corto, due 
pannelli preisolati, una flangia regolabile in altezza e lunghezza e 3, 4 , 5 o 
6 collari per tubo flessibile. ClimaBox è disponibile in 10 diverse taglie per 
soddisfare il maggior numero possibile di varianti presenti sul mercato.
Compatibile con sistemi OPAL.

CARATTERISTICHE
Materiale:

-Struttura in acciaio zincato, isolato con polietilene con un foro pre-tranciato diametro 150 mm 
maschio su un lato corto e un foro pre-tranciato diametro 150 mm femmina sull'altro lato corto.

-Due pannelli pre-isolati (frontale e posteriore)
-3, 4 , 5 o 6 collari per tubo flessibile
-Flangia BREVETTATA estensibile sia in altezza che in lunghezza in acciaio zincato.

VERSIONI
Le versioni disponibili sono:

- CLIMABOX-1A-1B-1C Plenum con 3 attacchi, 3 collari per canali diametro 150 mm maschio / 
femmina, 2 pannelli pre-isolati e una flangia piccola regolabile.

- CLIMABOX-2A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, 2 
pannelli pre-isolati e una flangia piccola regolabile.

- CLIMABOX-3A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, 2 
pannelli pre-isolati e una flangia media regolabile.

- CLIMABOX-4A Plenum con 4 attacchi, 4 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, 2 
pannelli pre-isolati e una flangia grande regolabile.

- CLIMABOX-5A-5B Plenum con 5 attacchi, 5 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, 
2 pannelli pre-isolati e una flangia media regolabile.

- CLIMABOX-6A-6B Plenum con 6 attacchi, 6 collari per canali diametro 150 mm maschio / femmina, 
2 pannelli pre-isolati e una flangia grande regolabile. Impiego

IMPIEGO
Installazione su macchine canalizzate per il condizionamento e il riscaldamento dell’aria.

ACCESSORI
Collare  per by-pass laterale del box diametro 150 mm maschio / femmina.

DIMENSIONI 

Tutte le misure sono espresse in mm

PARTICOLARITÀ DEI COLLARI CON DIAMETRO 150 MM 

VIDEO TUTORIAL 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nella fornitura del CLIMABOX sono compresi dei collari diametro 150 mm che possono esser regolati dall’installatore sia come misura maschio 
che come misura femmina. Nel caso di collegamento diretto al tubo flessibile il collare dovrà essere ripiegato nei fori che rendono il diametro 
del collare più stretto, mentre nel caso di installazione delle serrande del sistema OPAL sarà necessario ripiegare il collare nei fori che rendono il 
diametro più largo.

Modelli Modelli 
CLIMABOXCLIMABOX

Dimensioni CLIMABOXDimensioni CLIMABOX   Estensione della flangiaEstensione della flangia Numero attacchi Numero attacchi 
massimi regolabili massimi regolabili 

 Ø 150 mm Ø 150 mm
AA BB CC DD EE

  F lunghezzaF lunghezza G altezzaG altezza
HH

FlangiaFlangia
EstensioneEstensione EstensioneEstensione

maschio / femminamaschio / femmina
minmin maxmax minmin maxmax

CLIMABOX-1A 750 275 240 275 350 FLANGIA A 400 675 130 200 37 3
CLIMABOX-1B 750 275 240 275 350 FLANGIA B 400 675 100 160 37 3
CLIMABOX-1C 750 275 240 275 350 FLANGIA C 330 620 130 200 37 3
CLIMABOX-2A 910 275 240 275 350 FLANGIA A 400 760 130 200 37 4
CLIMABOX-3A 940 275 240 275 350 FLANGIA A 570 865 130 200 37 4
CLIMABOX-4A 940 275 240 275 350 FLANGIA A 570 865 145 225 37 4
CLIMABOX-5A 1175 275 240 275 350 FLANGIA A 570 1100 130 200 37 5
CLIMABOX-5B 1175 275 240 275 350 FLANGIA B 570 1100 100 160 37 5
CLIMABOX-6A 1440 300 240 275 350 FLANGIA A 740 1365 145 225 37 6
CLIMABOX-6B 1440 300 240 275 350 FLANGIA B 740 1365 100 160 37 6

EACO PLUS Collare maschio / femmina Ø 150 mm (aggiuntivo per attacco laterale)
Collare maschio / femmina Ø 150 mm (aggiuntivo per attacco frontale)

LISTINO PREZZI 

https://www.youtube.com/watch?v=VwUGYjTY5OQ
https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/climabox-plenum-universale-per-macchine-canalizzate~1454/climabox-plenum-universale-per-macchine-canalizzate-compatibile-con-sistemi-opal~3188.html
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CLIMAZONECLIMAZONE
KIT DI DISTRIBUZIONE PER 3 - 4 - 5 - 6 ZONE

Kit comprensivo di tutti i componenti aeraulici necessari alla distribuzione 
dell’aria della maggior parte delle unità di climatizzazione canalizzabili.
Sono disponibili 6 diversi kit che si differenziano per la tipologia e taglia 
dell’innovativo plenum universale con flangia estensibile CLIMABOX 
nonché per la quantità delle bocchette di mandata, per la lunghezza del 
tubo flessibile e per la dimensione della griglia di ripresa con filtro.

DIMENSIONI CLIMABOX E ASSOCIAZIONE CON CLIMAZONE
-CLIMAZONE è composto dal plenum CLIMABOX, bocchette EBA VO bianche RAL 9016, 
serrande di taratura SC, plenum isolati EPI, tubo flessibile ET F10 THERM, fascette 
metalliche stringitubo EFM60/170 e griglia portafiltro con apertura a libro EGA 3.

DIMENSIONI CLIMABOX E ASSOCIAZIONE CON CLIMAZONE

CLIMAZONE COMPLETO DI ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE PER 2 ZONE

CLIMAZONE COMPLETO DI ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE PER 3 ZONE

DIMENSIONI CLIMABOX E ASSOCIAZIONE CON CLIMAZONEModelli Modelli 
CLIMABOXCLIMABOX CLIMAZONECLIMAZONE

Dimensioni CLIMABOXDimensioni CLIMABOX   Estensione della flangiaEstensione della flangia NumeroNumero
 attacchi  attacchi 
massimi massimi 
regolabili regolabili 

 Ø 150 mm Ø 150 mmAA BB CC DD EE
  F lunghezzaF lunghezza G altezzaG altezza

HH

FlangiaFlangia
EstensioneEstensione EstensioneEstensione maschio /maschio /

 femmina femminaminmin maxmax minmin maxmax

CLIMABOX-1A CLIMAZONE
 2 - 3 750 275 240 275 350 FLANGIA

 A 400 675 130 200 37 3

CLIMABOX-1B CLIMAZONE
 2 - 3 750 275 240 275 350 FLANGIA

 B 400 675 100 160 37 3

CLIMABOX-1C CLIMAZONE
 2 - 3 750 275 240 275 350 FLANGIA

 C 330 620 130 200 37 3

CLIMABOX-2A CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 910 275 240 275 350 FLANGIA

 A 400 760 130 200 37 4

CLIMABOX-3A CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 940 275 240 275 350 FLANGIA

 A 570 865 130 200 37 4

CLIMABOX-4A CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 940 275 240 275 350 FLANGIA

 A 570 865 145 225 37 4

CLIMABOX-5A CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 - 5 1175 275 240 275 350 FLANGIA

 A 570 1100 130 200 37 5

CLIMABOX-5B CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 1175 275 240 275 350 FLANGIA

 B 570 1100 100 160 37 5

CLIMABOX-6A CLIMAZONE
 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1440 300 240 275 350 FLANGIA

 A 740 1365 145 225 37 6

CLIMABOX-6B CLIMAZONE
 2 - 3 1440 300 240 275 350 FLANGIA

 B 740 1365 100 160 37 6

EACO PLUS Collare maschio / femmina Ø 150 mm (aggiuntivo per attacco laterale)

Tutte le misure sono espresse in mm.

CLIMAZONE Modello 
climabox

Flangia 2 ZONE

Numero collari 
regolabili  Ø 150 
mm  MASCHIO / 

FEMMINA

EBA VO bianca ral 9016 
+ serranda di taratura SC 
+ plenum isolato EPI (H 

200mm con stacco superiore 
Ø 150 mm)

Tubo flessibile 
isolato ET F10 
THERM Ø 152 

mm

Fascette 
stringitubo 
EFM 60/170

Griglia EGA 3 ral 
9016 con filtro, 

chiusura con 
calamite

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-1A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm 

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione
 600 x 300 mmCLIMABOX-1B FLANGIA B

CLIMABOX-1C FLANGIA C

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-2A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-3A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-4A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-5A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-5B FLANGIA B 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-6A FLANGIA A 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

CLIMAZONE 2 CLIMABOX-6B FLANGIA B 2 2 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 4 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

CLIMAZONE Modello 
CLIMABOX

Flangia 3 ZONE

Numero collari 
regolabili  Ø 150 
mm  MASCHIO / 

FEMMINA

EBA VO bianca ral 9016 
+ serranda di taratura SC 
+ plenum isolato EPI (H 

200mm con stacco superiore 
Ø 150 mm)

Tubo flessibile 
isolato ET F10 
THERM Ø 152 

mm

Fascette 
stringitubo 
EFM 60/170

Griglia EGA 3 ral 
9016 con filtro, 

chiusura con 
calamite

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-1A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm 

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione
 600 x 300 mmCLIMABOX-1B FLANGIA B

CLIMABOX-1C FLANGIA C

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-2A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-3A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-4A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-5A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-5B FLANGIA B 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-6A FLANGIA A 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

CLIMAZONE 3 CLIMABOX-6B FLANGIA B 3 3 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

10 ml 6 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm
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CLIMAZONE COMPLETO DI ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE PER 4 ZONE

CLIMAZONE COMPLETO DI ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE PER 5 ZONE

CLIMAZONE COMPLETO DI ACCESSORI PER LA DISTRIBUZIONE PER 6 ZONE

CLIMAZONE Modello 
climabox

Flangia 4 ZONE

Numero collari 
regolabili  Ø 150 
mm  MASCHIO / 

FEMMINA

EBA VO bianca ral 9016 
+ serranda di taratura SC 
+ plenum isolato EPI (H 

200mm con stacco superiore 
Ø 150 mm)

Tubo flessibile 
isolato ET F10 
THERM Ø 152 

mm

Fascette 
stringitubo 
EFM 60/170

Griglia EGA 3 ral 
9016 con filtro, 

chiusura con 
calamite

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-2A FLANGIA A 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-3A FLANGIA A 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-4A FLANGIA A 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-5A FLANGIA A 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-5B FLANGIA B 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione 
800 x 300 mm

CLIMAZONE 4 CLIMABOX-6A FLANGIA A 4 4 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 8 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

CLIMAZONE Modello 
climabox

Flangia 5 ZONE

Numero collari 
regolabili  Ø 150 
mm  MASCHIO / 

FEMMINA

EBA VO bianca ral 9016 
+ serranda di taratura SC 
+ plenum isolato EPI (H 

200mm con stacco superiore 
Ø 150 mm)

Tubo flessibile 
isolato ET F10 
THERM Ø 152 

mm

Fascette 
stringitubo 

EFM 
60/170

Griglia EGA 3 ral 
9016 con filtro, 

chiusura con 
calamite

CLIMAZONE 5 CLIMABOX-5A FLANGIA A 5 5 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 10 pezzi 1 pezzo dimensione
 800 x 300 mm

CLIMAZONE 5 CLIMABOX-6A FLANGIA A 5 5 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 10 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

CLIMAZONE Modello 
climabox

Flangia 5 ZONE

Numero collari 
regolabili  Ø 150 
mm  MASCHIO / 

FEMMINA

EBA VO bianca ral 9016 
+ serranda di taratura SC 
+ plenum isolato EPI (H 

200mm con stacco superiore 
Ø 150 mm)

Tubo flessibile 
isolato ET F10 
THERM Ø 152 

mm

Fascette 
stringitubo 
EFM 60/170

Griglia EGA 3 ral 
9016 con filtro, 

chiusura con 
calamite

CLIMAZONE 6 CLIMABOX-6A FLANGIA A 6 6 pezzi dimensione 
300 x 150 mm

20 ml 12 pezzi 1 pezzo dimensione 
1000 x 300 mm

INDIVIDUA IL TUO MODELLO CLIMABOX O INDIVIDUA IL TUO MODELLO CLIMABOX O 
CLIMAZONECLIMAZONE

1-Nelle pagine seguenti individua la tua marca di 
macchina canalizzata tra le seguenti:

2-individua il tuo modello

M
ar

ca
, e

s.
 D

AI
KI

N

M
od

el
lo

, e
s.

 F
BA

-A
 1

00

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

DAIKIN FBA-A 100 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FBA-A 125 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FBA-A 140 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

3-hai trovato il tuo 
modello CLIMABOX
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00

4-hai trovato il tuo 
modello CLIMAZONE
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LISTINO PREZZI 

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/climabox-plenum-universale-per-macchine-canalizzate~1454/climazone-kit-di-distribuzione-per-2-3-4-5-6-zone~3189.html
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Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

DAIKIN FBA-A 100 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FBA-A 125 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FBA-A 140 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FBA-A 35 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FBA-A 50 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FBA-A 60 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

DAIKIN FBA-A 71 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

DAIKIN FDXM-F 25 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FDXM-F 35 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FDXM-F 50 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FDXM-F 60 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FNA 25 A 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FNA 35 A 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FNA 50 A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FNA 60 A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FNQ 25 A 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FNQ 35 A 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FNQ 50 A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FNQ 60 A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWB-BT 02 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWB-BT 03 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWB-BT 04 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWB-BT 05 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWB-BT 06 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWB-BT 07 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWB-BT 08 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FWB-BT 09 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FWB-BT 10 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FWD-AF 08 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWD-AF 10 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWD-AT 08 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWD-AT 10 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWE03DAFN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE03DATN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE04DAFN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE04DATN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE05DAFN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE05DATN5V3 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWE06DAFN5V3 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWE06DATN5V3 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWE07DAFN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE07DATN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE08DAFN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

DAIKIN FWE08DATN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE10DAFN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE10DATN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE11DAFN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWE11DATN5V3 6B KIT0001510  KITZ000160  KITZ000300

DAIKIN FWM03DAF 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

DAIKIN FWM04DAF 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

DAIKIN FWM06DAF 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

DAIKIN FWM25DAF 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

DAIKIN FWM35DAF 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

DAIKIN FWP-AT 02 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWP-AT 03 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWP-AT 04 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

DAIKIN FWP-AT 05 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWP-AT 06 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWP-AT 07 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FWS-AT 03 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

DAIKIN FWS-AT 06 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

DAIKIN FXDQ-A 15 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXDQ-A 32 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXDQ-A 40 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXDQ-A 50 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXDQ-A 63 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

DAIKIN FXSA-A 100 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FXSA-A 125 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FXSA-A 140 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

DAIKIN FXSA-A 15 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSA-A 20 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSA-A 25 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSA-A 32 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSA-A 40 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXSA-A 50 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXSA-A 63 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FXSA-A 80 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

DAIKIN FXSQ-A 15 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSQ-A 20 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSQ-A 25 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSQ-A 32 1C KIT0001020  KITZ000030  KITZ000230

DAIKIN FXSQ-A 40 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXSQ-A 50 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

DAIKIN FXSQ-A 63 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

DAIKIN FXSQ-A 80 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380



CLIMABOX CLIMAZONECLIMABOX CLIMAZONE

 pag. 180    CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA - 2021 CATALOGO VMC E TRATTAMENTO ARIA -  2021 pag. 181

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

SAMSUNG AC 026 MNLDKH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AC 035 MNLDKH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AC 035 MNMDKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 035 RNMDKG/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 052 MNMDKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 052 RNMDKG/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 060 MNMDKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 071 MNMDKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 071 RNMDKG/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AC 090 MNMDKH/EU 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

SAMSUNG AC 100 MNMDKH/EU 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

SAMSUNG AE 022 MNLDEH/EU 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

SAMSUNG AE 028 MNLDEH/EU 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

SAMSUNG AE 036 MNLDEH/EU 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

SAMSUNG AE 056 MNLDEH/EU 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

SAMSUNG AM 017 FNLDEH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AM 022 FNLDEH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AM 022 FNMDEH/EU 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

SAMSUNG AM 028 FNLDEH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AM 028 FNMDEH/EU 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

SAMSUNG AM 036 FNLDEH/EU 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

SAMSUNG AM 036 HNMPKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AM 045 HNMPKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AM 056 HNMPKH/EU 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

SAMSUNG AM 090 HNMPKH/EU 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

VIESSMANN Vitoclima 242-S 
D2035M1

1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

VIESSMANN Vitoclima 242-S 
D2050M1

5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

VIESSMANN Vitoclima 242-S 
D2071M1

6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

VIESSMANN Vitoclima 242-S 
D2100M1

5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

VIESSMANN Vitoclima 242-S 
D2125M1

6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

VIESSMANN Vitoclima 300-S/HE 
DF3028M2

1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

VIESSMANN Vitoclima 300-S/HE 
DF3035M2

1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

VIESSMANN Vitoclima 300-S/HE 
DF3053M2

3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

MITE ST17151 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

MITE ST17153 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

MITE ST17155 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

MITE ST17157 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

HAIER AD 25 S2SS1FA 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

HAIER AD 35 S2SS1FA 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

HAIER AD 50 S2SS1FA 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

HAIER AD 71 S2SS1FA 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220
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Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

PANASONIC S-100 PF1E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-100 PF1E5B 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-106 MF2E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-125 PF1E5A 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

PANASONIC S-125 PF1E5B 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

PANASONIC S-140 MF2E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-140 PF1E5A 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

PANASONIC S-140 PF1E5B 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

PANASONIC S-15 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-160 MF2E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-22 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-28 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-36 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-36 PF1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-36 PF1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-36 PN1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-36 PN1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-45 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-45 PF1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-45 PF1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-45 PN1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-45 PN1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-50 PF1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-50 PF1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-50 PN1E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-50 PN1E5B 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-56 MF2E5A 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

PANASONIC S-60 MF2E5A 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-60 PF1E5A 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-60 PF1E5B 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-60 PN1E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-60 PN1E5B 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-71 PF1E5A 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-71 PF1E5B 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-71 PN1E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-71 PN1E5B 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

PANASONIC S-73 MF2E5A 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

PANASONIC S-90 MF2E5A 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

UNICAL CN 09 18H 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

UNICAL CN 09 24H 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

UNICAL CN 09 36H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 09 48H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 09 60H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 10 18H 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

UNICAL CN 10 24H 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

UNICAL CN 10 30H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 10 36H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 10 48H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

UNICAL CN 10 60H 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

TOSHIBA RAS-M 07 U2DVG-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 07-G3DV-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 07-G3DV-ND 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 07-G3DV-TR 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 10 U2DVG-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 10-G3DV-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 10-G3DV-ND 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 10-G3DV-TR 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 13 U2DVG-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 13-G3DV-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 13-G3DV-ND 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 13-G3DV-TR 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAS-M 16 U2DVG-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAS-M 22 U2DVG-E 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

TOSHIBA RAS-M 24 U2DVG-E 5B KIT0001410  KITZ000140  KITZ000280  KITZ000350

TOSHIBA RAS-M16G3DV-ND 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAS-M16G3DV-TR 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-RM 1101 BTP-E 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

TOSHIBA RAV-RM 1401 BTP-E 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

TOSHIBA RAV-RM 301 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-RM 401 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-RM 561 BTP-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAV-RM 561 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320
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Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

TOSHIBA RAV-RM 801 BTP-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

TOSHIBA RAV-SM 1106 BTP-E 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

TOSHIBA RAV-SM 1406 BTP-E 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

TOSHIBA RAV-SM 1606 BTP-E 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

TOSHIBA RAV-SM 304 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-SM 404 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-SM 406 BTP-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAV-SM 454 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-SM 456 BTP-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAV-SM 564 SDT-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

TOSHIBA RAV-SM 566 BTP-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

TOSHIBA RAV-SM 806 BTP-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

SHARP GB-X18 JR 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

SHARP GB-X24 JR 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

SHARP GB-X36 JR 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

FUJI 
ELECTRIC

RDG 12 KLLAP 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

FUJI 
ELECTRIC

RDG 12 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJI 
ELECTRIC

RDG 12 LLTB 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

FUJI 
ELECTRIC

RDG 12 LSLAP 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

FUJI 
ELECTRIC

RDG 14 KLLAP 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

FUJI 
ELECTRIC

RDG 14 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJI 
ELECTRIC

RDG 14 LLTB 2A KIT0001100  KITZ000100  KITZ000240  KITZ000310

FUJI 
ELECTRIC

RDG 14 LSLAP 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

FUJI 
ELECTRIC

RDG 18 KLLAP 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJI 
ELECTRIC

RDG 18 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJI 
ELECTRIC

RDG 18 LLTB 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

FUJI 
ELECTRIC

RDG 18 LSLAP 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJI 
ELECTRIC

RDG 24 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJI 
ELECTRIC

RDG 30 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJI 
ELECTRIC

RDG 36 LHTBP 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

FUJI 
ELECTRIC

RDG 45 LHTBP 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

FUJI 
ELECTRIC

RDG 54 LHTBP 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

FUJI 
ELECTRIC

RDG 9 KLLAP 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

THERMOMEC SCLZ 18X 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

THERMOMEC SCLZ 24 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

THERMOMEC SCLZ 30 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

THERMOMEC SCLZ 36 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

THERMOMEC SCLZ 48 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400

THERMOMEC SCLZ 55 6A KIT0001500  KITZ000150  KITZ000290  KITZ000360  KITZ000390  KITZ000400
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Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 32 VMS 1-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 40 VMA-E 5A KIT0001400 KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 40 VMS 1-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 50 VMA-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 50 VMS 1-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

SEZ-M 35 DAL 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

SEZ-M 50 DAL 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

SEZ-M 60 DAL 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

SEZ-M 71 DAL 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEAD M 35 JA 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEAD M 50 JA 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEAD M 60 JA 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEAD M 71 JA 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 15 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 20 VMR-E-L 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 20 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 25 VMR-E-L 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 25 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 32 VMR-E-L 1B KIT0001010  KITZ000020  KITZ000220

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 32 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 40 VMA-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 40 VMS 1-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 50 VMA-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 50 VMS 1-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 63 VMA-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 63 VMS 1-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 71 VMA-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-P 80 VMA-E 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 15 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 20 VMA-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 20 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 25 VMA-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 25 VMS 1-E 1A KIT0001000  KITZ000010  KITZ000210

MITSUBISHI 
ELECTRIC 

PEFY-WP 32 VMA-E 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

Marca MODELLO MODELLO
CLIMABOX

CODICE 
CLIMABOX 

CODICE
CLIMAZONE 2

CODICE 
CLIMAZONE 3

CODICE 
CLIMAZONE 4

CODICE 
CLIMAZONE 5

CODICE 
CLIMAZONE 6

FUJITSU ARXG 12 KHTAP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJITSU ARXG 14 KHTAP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJITSU ARYG 12 LSLAP 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJITSU ARYG 12-LLTB 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJITSU ARYG 14 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJITSU ARYG 14 LSLAP 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJITSU ARYG 14-LLTB 3A KIT0001200  KITZ000110  KITZ000250  KITZ000320

FUJITSU ARYG 18 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJITSU ARYG 18 LSLAP 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

FUJITSU ARYG 18-LLTB 5A KIT0001400  KITZ000130  KITZ000270  KITZ000340  KITZ000380

FUJITSU ARYG 24 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330

FUJITSU ARYG 30 LHTBP 4A KIT0001300  KITZ000120 KITZ000260  KITZ000330
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Sistema di controllo multizona
Sistema wireless - composizione

Centralina 
wireless

Unità di 
alimentazione

Motore by 
pass

Kit di 
regolazione Serrande circolari Cavo 

OPAL C-210 
RF PS230/12 C210-BP OPAL RF 

PRO 680 contatto pulito

DRY 
CONTACT

2 zone 1 + 1 + 2 + 3
2 serrande di 
zona + 1 by 

pass
+ 1

3 zone 1 + 1 + 3 + 4
3 serrande di 
zona + 1 by 

pass
+ 1

4 zone 1 + 1 + 4 + 5
4 serrande di 
zona + 1 by 

pass
+

+

1

15 zone 1 + 1 + 5 + 6
5 serrande di 
zona + 1 by 

pass

Diametro 150 mm o
200 mm

CABLAGGIO ELETTRICO

C210 – R F Zone 
Controller

N. C
COM

N.O

Dry- Contac t to AIR conditioner

C210 - RF  Zone Controller , System Connection Diagram

P/N: 3T R1000

C210 – R F Zone 
Controller

AC/AC ADAPTOR
PRI 230V ~ 50Hz
SEC 12V ~ 1000mA

Transformer
230VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI TERMOSTATO ILLUSTRAZIONE C680RF

1. Pulsante di accensione / spegnimento.
2. Pulsanti Su e Giù, set temperatura, set Indirizzo termostato.
3. Posizione serranda e set modalità Master.
4. Modalità di funzionamento estate o inverno.
5. Temperature rilevata e set indirizzo termostato.
6. Icona modalità di funzionamento riscaldamento.
7. Icona modalità di funzionamento condizionamento.
8. Numeri di stanza settato e set indirizzo termostato.
9. Icone della posizione e della modalità serranda.
10. Icona batterie scariche.
11. Intensità di ricezione segnale di collegamento tra 
termostato e centralina

CONTENUTO SCATOLA C680RF

1. TERMOSTATO RF PRO C680 RF
2. CAVO DI COLLEGAMENTO RJ45
3. MOTORE SERRANDA DI ZONA

OPALOPAL
SISTEMA DI REGOLAZIONE MULTIZONA 
PROPORZIONALE FINO A 5 ZONE

Il sistema di regolazione multizona OPAL è composto da una centralina C210 / 
RF1-D, fino a 5 termostati di zona con controllo via radio RF PRO 680 (uno per 
locale da controllare), fino a 5 serrande per la modulazione dell’aria in base alla 
richiesta del termostato di zona + una serranda di by-pass per lo scarico dell’aria 
in eccesso alla chiusura delle serrande di zona. Le serrande possono esser 
fornite con diametro 150 mm o 200 mm. Questo sistema viene normalmente 
utilizzato per la corretta distribuzione dell’aria fornita dalle macchine canalizzate 
di qualsiasi marca. La centralina C210 / RF1-D è in grado di azionare o fermare la 
macchina canalizzata tramite un contatto di on/off remoto configurabile come 
contatto normalmente aperto o normalmente chiuso in base al segnale assunto 
dalla macchina canalizzata. 

I motori delle serrande si connettono direttamente alla centralina con un cavo di 
tipo RJ45 di lunghezza 3 m. Nella centralina C210 è presente un contatto pulito 
che collegato alle macchine canalizzate che prevedono un ingresso on/off remoto, 
permette la disattivazione o l’attivazione del riscaldamento o del condizionamento 
in base al raggiungimento o meno delle temperature  impostate su ciascun 
termostato. Questo contatto pulito può esser configurato come normalmente 
aperto o normalmente chiuso a seconda dell’esigenza richiesta dalla macchina 
canalizzata. 

Il motore del Bypass deve essere collegato direttamente alla centralina C210 
precisamente al connettore marcato B.P. (Bypass). Il cavo di questo motore è 
diverso da quello delle serrande di zona. Questo motore utilizza un cavo RJ11-4. 
La funzione di questa serranda è quella di espellere l’aria in eccesso alla mandata 
della macchina canalizzata in quanto le serrande di zona sono modulanti e 
all’avvicinarsi del set point impostato nella zona in cui sono installati iniziano 
a chiudersi provocando una pressione troppo alta all’interno del plenum della 
canalizzata, di conseguenza la serranda di bypass si apre per incanalare l’aria in 
eccesso verso la ripresa della macchina canalizzata.

TERMOSTATO OPAL RF PRO 680
Termostato ambiente elettronico proporzionale, con 
comunicazione radio, completo di motore per serranda 
e cavo di collegamento RJ45 lungo 3 metri.

MOTORE C210-BP
Motore per serranda by-pass modulante, completo di 
cavo RJ11 lungo 6 metri. 

SERRANDA
Serranda modulare in ABS per sistema OPAL

CAVI
Cavi dry contact per sistema OPAL.

LISTINO PREZZI 

Questo sistema è stato studiato in maniera da facilitare l’installazione agli operatori in quanto i termostati di zona non hanno bisogno di un 
cablaggio elettrico a filo ma semplicemente basta eseguire un settaggio per associare il termostato alla centralina di controllo. La trasmissione 
di questi termostati raggiunge una distanza fino a 30 metri dalla centralina C210 / RF1-D. Inoltre il sistema è dotato di una schermatura contro 
le interferenze con telefoni cellulari e altri apparati elettromagnetici.

https://www.ecoclima.com/catalogo-generale/vmc-ventilazione-meccanica-controllata~718/sistemi-di-controllo~1287/opal-sistema-di-regolazione-multizona-proporzionale-fino-a-5-zone~1288.html
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 - Gestione fino a 6 zone;
 - Serranda automatica di by-pass;
 - Possibilità di installare fino a 3 serrande per ogni termostato utilizzando un semplice splitter RJ45;
 - Controllo di ogni zona tramite termostati che comunicano in Radio Frequenza evitando qualsiasi tipo di cablaggio con notevole risparmio di 

tempo in fase di installazione;
 - Impostazione automatica dei termostati per ogni zona;
 - Monitoraggio e controllo di tutte le zone via Wi-Fi (cloud);
 - Accessione/spegnimento dell’unità di condizionamento grazie all’uscita per contatto pulito;
 - Fino a 30 m di trasmissione in radio-frequenza;
 - ID di configurazione per ogni centralina;
 - Non risente di interferenze esterne;
 - Installazione semplice e veloce.

Sistema di controllo multizona
OPAL ZC 208DKWireless IOT CLOUD

Composizione
Kit multizona

Diametro 150 mm o
200 mm

Motore by-
Pass

Kit di 
regolazione

Gateway 
Wi-Fi Serrande circolari Cavo 

OPAL ZC 208 
DK IOT C210-BP OPAL 690 

IOT otilup ottatnoc BUH

2 zone 1 + 1 + 2 + 1 + 3 2 serrande di zona 
+ 1 by pass + 1

3 zone 1 + 1 + 3 + 1 + 4 3 serrande di zona 
+ 1 by pass + 1

4 zone 1 + 1 + 4 + 1 + 5 4 serrande di zona 
+ 1 by pass + 1

5 zone 1 + 1 + 5 + 1 + 6 5 serrande di zona 
+ 1 by pass + 1

6 zone 1 + 1 + 6 + 1 + 7 6 serrande di zona 
+ 1 by pass + 1

OPAL IOT     OPAL IOT     
SISTEMA DI REGOLAZIONE MULTIZONA 
PROPORZIONALE FINO A 6 ZONE CON 
TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA E WIFI GATEWAY

Termostati con tecnologia IOT in grado di connettersi 
automaticamente o manualmente alla centralina di comando ZC208DK 
e possono esser gestiti tramite APP CLOUD. 

RF TERMOSTATO C-690 IOT

Il nuovo sistema OPAL IOT può esser dotato di un HUB WIFI GATEWAY 
con la possibilità di connessione a internet e gestione tramite APP 
CLOUD per il  monitoraggio e il controllo di ogni zona installata nel 
sistema.

HUB - WIFI GATEWAY

Centralina con comunicazione radio. 
Controlla fino a n. 6 termostati ambiente e include il controllo della 
serranda di By-pass.

ZC-208DK IOT

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



VMC
ventilazione 
meccanica
controllata

EC
O

CL
IM

A 
CA

TA
LI

ST
IN

O
 V

M
C 

20
21

Ecoclima srl 
www.ecoclima.com - info@ecoclima.com

Tel. +39 049 9620344 - Fax +39 049 9620348


